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1 Technische Daten

KERN

TSXC-A01-A

TIXC-A01-A

TIXC-A02-A

Stativhéhe (mm)

330

330

600

1.1 Abmessungen

e Malke in mm

e Zeichnungen auf der nachsten Seite

Modelle mit 330 mm

Modelle mit 600 mm
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Modelle mit 330 mm:
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Modelle mit 600 mm: y
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Lieferumfang

<>
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Stativful Stativrohr Halter fur Anzeigegerat
1x 1x 1x
S2 S3

Federscheibe

4 x

Unterlegscheibe

4 x

M5 x 16

3 X

Stellfuld

1Xx

=P

S9
M6 Mutter

1Xx
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3 Installation
Anbringen des StativfuRs an die Plattform:
1. Stativful® (A) mittig Gber den Bohrungen auf der Seite der Plattform positionieren.

2. Zuerst die Federscheibe (S2) und dann die Unterlegscheibe (S3) auf die
Schraube (S1) stecken (4 x).

3. Stativful’ festschrauben.
Achten Sie darauf, dass Sie keine Kabel einklemmen oder beschéadigen.
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Anbringen des Stativrohrs an den StativfuR:

4. Schrauben S4 und S5 aus dem Stativrohr herausdrehen.

5. Stativrohr (B) in den Stativful® stecken. Darauf achten, dass die Bohrung des
Stativrohrs mit der Bohrung S4 Ubereinstimmt.

6. Schrauben S5 wieder eindrehen und mit Schraube S4 das Stativrohr fixieren.

7. Mutter S9 auf den Stellful® S8 drehen.
8. Stellful® mit Mutter von unten in das Stativrohr drehen.

9. Stellfu® so weit rausdrehen, dass er den Boden berihrt und mit Mutter S9
fixieren.

8 TSXC-A01-A_TIXC-A01-A_TIXC-A02-A-IA-d-2620



Anbringen des Anzeigegerates an das Stativrohr:

10. Halter flr das Anzeigegerat (C) in das Stativrohr stecken und mit den Schrau-
ben S6 befestigen.

11.Das Anzeigegerat mit den Schrauben S7 am Halter flr das Anzeigegerat befes-
tigen.
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