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D Weitere Sprachversionen finden Sie online unter www.kern-sohn.com/manuals
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RO Alte versiuni lingvistice veti gati pe site-ul www.kern-sohn.com/manuals
| Trovate altre versioni di lingue online in www.kern-sohn.com/manuals
SK Iné jazykové verzie najdete na stranke www.kern-sohn.com/manuals
NL Bijkomende taalversies vindt u online op www.kern-sohn.com/manuals

SLO Druge jezikovne razliCice na voljo na spletni strani www.kern-sohn.com/manuals

P Encontram-se online mais versdes de linguas em www.kern-sohn.com/manuals
CZ Jiné jazykové verze najdete na strankach www.kern-sohn.com/manuals
PL Inne wersje jezykowe znajdg Panstwo na stronie www.kern-sohn.com/manuals
SE Ovriga sprakversioner finns har: www.kern-sohn.com/manuals
H A tovabbi nyelvi valtozatok a kdvetkezé oldalon talalhatok: www.kern-sohn.com/manuals
HR Druge jezi¢ne verzije su dostupne na stranici: www.kern-sohn.com/manuals
NO Andre sprakversjoner finnes det pa www.kern-sohn.com/manuals
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1 Technische Daten

KERN (Typ) MWA 300K-1NM MWA 300K-1PNM
Modell MWA 300K-1M MWA 300K-1PM
Anzeige 6 stellig

Wagebereich (Max) 300 kg

Mindestlast (Min) 2 kg

Eichwert (e) 100 g

Reproduzierbarkeit 0,1 kg

Linearitat + 0,1 kg

Genauigkeit bei Konformi-
tatsbewertung (Ersteichung)

bis 50 kg =0,5¢e
>50 kg-200kg=1e
>200kg—-300kg=1,5¢€

Display LCD mit 25mm Ziffernhdhe
Empfohlenes Justiergewicht, 300 kg

(Klasse) (M1)

Einschwingzeit (typisch) 2 sec.

Anwarmzeit 10 min

Betriebstemperatur 10°C ....+40°C
Luftfeuchtigkeit max. 80 % (nicht kondensierend)
Stromversorgung Eingangsspannung 100V-240V AC, 50 / 60 Hz
Auto Off nach 3, 5, 15, 30 min ohne Lastwechsel (einstellbar)
Abmessungen

komplett montiert 1190 x 1140 x 80 1190 x 1140 x 1150
(TxB XH)mm

Wageplatte (B x T) mm 840 x 880

Gewicht kg (netto) 72 76
Eichung nach 2014/31/EU Klasse llI

Medizinprodukt nach

Klasse | mit Messfunktion

serienmallig

(EU) 2017/745

Akkubetrieb optional; 6 x 1.2V 2000 mA
Batterien 6x15VAA
Datenschnittstelle RS 232 C
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2 Konformitatserklarung

Die aktuelle EG/EU-Konformitatserklarung finden Sie online unter:

www.kern-sohn.com/ce

® Bei geeichten Waagen (= konformitatsbewerteten Waagen) ist die
Konformitatserklarung im Lieferumfang enthalten.

Nur diese Waagen sind Medizinprodukte.

2.1 Erlauterung der grafischen Symbole

Alle medizinischen Waagen mit dieser Kennzeichnung erful-

len folgende Richtlinien:
c E M18]0122

0297 1. 2014/31/EU: Richtlinie fiir nichtselbstttige Waagen
2. (EU) 2017/745: Medizinprodukteverordnung

Eindeutige Produktidentifizierung

UDI
Ist ein Medizinprodukt

MD
Waagen, die dieses Zeichen tragen, sind nach der Genauig-
keitsklasse Il der EG-Richtlinie 2014/31/EU konformitatsbe-
wertet.
Bezeichnung der Seriennummer jedes Gerates angebracht
am Geréat und auf der Verpackung

WF 170012

Nummer hier als Beispiel

Kennzeichnung des Herstelldatums des medizinischen Pro-

duktes.
I Jahr und Monat hier als Beispiel

2022-06
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° »Achtung, Begleitdokument beachten®

& EIﬂ bzw. ,Betriebsanleitung beachten *
Kennzeichnung des Herstellers des Medizinischen Produktes
mit Adresse

Kern & Sohn GmbH
D-72336 Balingen,Germany
www.kern-sohn.com

Lelektromedizinisches Gerat"
mit Anwendungsteil des Typs B

Geréat der Schutzklasse I

Altgerate gehoren nicht in den Hausmull!
Diese kdnnen bei den kommunalen Sammelstellen abgegeben
I

werden.

@_C._@ Angabe der Versorgungsspannung der Waage mit Polaritatsan-

zeige.
12V DC /500 mA

Sicherheitshinweis: Nicht unter die Rampe greifen

Netzanschluss

Siegelmarke KERN SEAL

MWA-NM-BA-d-2640 7



Versorgungsspannung Gleichstrom

Information

Waage vor Gebrauch nivellieren

Elektrostatisch gefahrdete Bauelemente

Bei den Waagen mit grofRer und schwerer Plattform ist
beim Aufbau und beim Transport (Wageplatte hochge-
klappt) darauf zu achten, dass die Waage nicht umfallt
und beschadigt wird.

8 MWA-NM-BA-d-2640



3 Gerateuibersicht

- 1

-

Anzeigegerat

2. Handlauf optional
(MWA-AO2 ohne Stativ)
Rampen

Libelle

Tragegriff

o s

Anzeigegerat Riickseite:

7 8 9 6

Justierschalter
Anschluss Netzgerat
Verbindungskabel
~<Anzeigegerat - Plattform"
9. Anschluss RS232

oONo

1 Die Waage ist als Rollstuhl- und Stehhilfewaage einsetzbar

MWA-NM-BA-d-2640 9



Rollstuhlwaage als Rollstuhl- und Stehhilfe- Handlauf klappbar
(Rampen klappbar) waage einsetzbar

MWA-NM:

Rollstuhiwaage MWA-NM serienmaldig
mit Rampen zum ein- und ausklappen
und Anzeigegerat

MWA-PNM:
g\ga qulgtuhlyvaage MWA-PNM serien-
| 3 mafig mit Rampen zum ein- und aus-
klappen, Anzeigegerat und Handlauf
mit Stativ
2. Handlauf MWA-AO02 (ohne Stativ)
nachrustbar

Rollstuhlwvaage MWA-PNM zusam-
mengeklappt

10 MWA-NM-BA-d-2640



4 Tastaturiubersicht

Typ MWA 300K-1NM
Typ MWA 300K-1PNM

Taste Bezeichnung Funktion

ON ON/OFF-Taste Ein-/Ausschalten

OFF

HOLD Hold-Taste Holdfunktion / Ermittlung eines stabilen Wagewertes
PRINT Print-Taste Print (langer Tastendruck): Datenlbertragung tber

2 Schnittstelle RS 232
BMI-Taste Bestimmung des Body Mass Index
BMI Im Menii:

e Auswahl bestatigen
Bei numerischer Eingabe:
e Zahlenwert bestatigen

Funktionstaste Im Menu:
e Menu aufrufen
e Menipunkte anwahlen

Bei numerischer Eingabe:

!

e Zahlenwert erhohen

Nullstell-Taste Waage wird auf ,0.0" zurlickgesetzt
Bei numerischer Eingabe:

e Dezimalstelle wechseln

=20

Tare-Taste Waage tarieren
TARE

H
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5 Anzeigenubersicht

Anzeige Bezeichnung
- Stabilitatsanzeige
=>0€ Nullstellanzeige
NET Nettogewichtsanzeige
GROSS Bruttogewichtsanzeige
HOLD Hold-Funktion
BMI BMI-Funktion
= Batterie-/Akkuanzeige
Lz K

12

Beschreibung
Waage ist in einem stabilen Zustand

Sollte die Waage trotz entlasteter Wage-
platte nicht ganz genau Null anzeigen,

. -Taste drucken. Nach kurzer Warte-

zeit ist Inre Waage auf Null zurickge-
setzt.

Leuchtet, bei Anzeige des Nettogewichts
Leuchtet, wenn die Waage tariert wurde

Leuchtet bei Anzeige des Bruttogewichts
Hold-Funktion aktiv
Leuchtet bei aktiver BMI Funktion

Zeigt die Kapazitat des Akkus, bzw. der
Batterien an

MWA-NM-BA-d-2640



6 Grundlegende Hinweise

Gemal Richtlinie 2014/31/EU mussen Waagen fur nachfolgende
Zwecke geeicht sein. Artikel 1, Absatz 4. ,Bestimmung der Masse
bei der Ausibung der Heilkunde beim Wiegen von Patienten aus
Griinden der arztlichen Uberwachung, Untersuchung und Behand-
lung.”

6.1 Zweckbestimmung

6.1.1 Indikation

Medizinische Waagen:
Indikation:

¢ Diese Waagen dienen der Bestimmung des Gewichts von Menschen, in medi-
zinischen Behandlungsraumen. Die Waagen sind geeignet zur Erkennung,
Verhlitung und Uberwachung von Krankheiten.

Verwendung:
e Bei Personenwaagen und Stehhilfewaagen sollte sich die zu wiegende Person
vorsichtig und mittig auf die Wageplatte aufstellen und ruhig stehen bleiben.

e Beim Wagen mit einem Rollstuhl / einer Transportliege wird ein Rollstuhl bzw.
eine Transportliege mit der sich darauf befindenden Person Gber die Rampe
mittig auf die Wageplatte geschoben, bzw. bei Elektrorollstihlen selbststandig
auf die Wageplatte gefahren. Beim Wagen von Personen, die sicher stehen
konnen stellt sich die Person vorsichtig und mittig auf die Wageplatte.

Nach Erreichen eines stabilen Wagewertes kann der Wagewert abgelesen werden.
Die Waage ist fur den Dauerbetrieb ausgelegt.

6.1.2 Kontraindikation
Es ist keine Kontraindikation bekannt.

6.2 BestimmungsgemaBe Verwendung

Diese Waage dient zum Bestimmen des Gewichts von Personen im Stehen und im
Sitzen, in medizinischen Behandlungsraumen. Die Waage ist geeignet zur Erkennung,
VerhGtung und Uberwachung von Krankheiten.

e Bei Multifunktionswaagen sollte sich die zu wiegende Person vorsichtig und
mittig auf die Wageplatte aufstellen und ruhig stehen bleiben.

e Beim Wagen mit einem Rollstuhl sollte der Rollstuhl mittig auf der Wageplatte
stehen. Die Rader sind fur die Wagung festzustellen.

Nach Erreichen eines stabilen Anzeigewertes kann das Wageergebnis abgelesen wer-
den. Die Waage ist fur den Dauerbetrieb ausgelegt.

MWA-NM-BA-d-2640 13



Die Wageplattform darf nur durch Personen betreten werden, die
sicher mit beiden Flussen auf der Wageplattform stehen konnen
bzw. die ruhig sitzen kdnnen (Rollstuhlwaage).

o Die Waage ist vor jedem Einsatz durch die mit der sachgerechten Handha-
bung vertrauten Person auf den ordnungsgemalien Zustand zu prufen.

Wenn die Waage keinen Kontakt mit dem Ubertragungskabel hat,
den Ubertragungsport nicht berihren, um das Entstehen einer

ESD-Stérung zu verhindern.

nur an Gerate angeschlossen werden, die konform der Vorschrift
EN60601-1 sind.

f Die Waagen, die Uber eine serielle Schnittstelle verfligen, dirfen

6.3 Nicht bestimmungsgemaBe Verwendung / Gegenanzeigen

e Die Waagen nicht fir dynamische Verwiegungen verwen-
den.

o Keine Dauerlast auf der Wageplatte belassen. Diese kann
das Messsystem beschadigen.

e StéRe und Uberlastungen der Wageplatte tiber die angege-
bene Hoéchstlast (Max), abzlglich einer eventuell bereits
vorhandenen Taralast, unbedingt vermeiden. Die Waage
kann hierdurch beschadigt werden.

e Waage niemals in explosionsgefahrdeten Raumen betrei-
ben. Die Serienausflihrung ist nicht Ex-geschuitzt. Dabei ist

& zu beachten, dass ein brennbares Gemisch auch aus Anas-
thesiemitteln mit Sauerstoff oder Lachgas entstehen kann.

e Die Waage darf nicht konstruktiv verandert werden. Dies
kann zu falschen Wageergebnissen, sicherheitstechnischen
Mangeln sowie zur Zerstérung der Waage fuhren.

e Die Waage darf nur gemal den beschriebenen Vorgaben
eingesetzt werden. Abweichende Einsatzbereiche / Anwen-
dungsgebiete sind von KERN schriftlich freizugeben.

e Wird die Waage langere Zeit nicht benutzt, Batterien her-

ausnehmen und getrennt aufbewahren. Auslaufen von Bat-
terieflissigkeit kdnnte die Waage beschadigen.

14 MWA-NM-BA-d-2640



6.4 Gewabhrleistung
Gewabhrleistung erlischt bei

e Nichtbeachten unserer Vorgaben in der Betriebsanleitung

e Verwendung aulderhalb der beschriebenen Anwendungen

e Veranderung oder Offnen des Gerates

¢ Mechanische Beschadigung und Beschadigung durch Medien, Flussigkeiten,
e naturlichem Verschlei® und Abnitzung

¢ Nicht sachgemafe Aufstellung oder elektrische Installation

e Uberlastung des Messwerkes

e Fallenlassen der Waage

6.5 Prifmitteliberwachung

Im Rahmen der Qualitatssicherung missen die messtechnischen Wageeigenschaften
der Waage und eines eventuell vorhandenen Prifgewichtes in regelmalligen Abstan-
den Uberpruft werden. Der verantwortliche Benutzer hat hierflir ein geeignetes Intervall
sowie die Art und den Umfang dieser Prufung zu definieren. Informationen bezuglich
der Prufmitteliberwachung von Waagen sowie der hierfur notwendigen Prifgewichte
sind auf der KERN- Homepage (www.kern-sohn.com) verfugbar. Im akkreditierten
DKD- Kalibrierlaboratorium kénnen bei KERN schnell und kostenguinstig Prifgewichte
und Waagen kalibriert werden (Ruckfuhrung auf das nationale Normal).

6.6 Plausibilitatskontrolle

Bitte stellen sie sicher, dass die mit dem Gerat ermittelten Messwerte plausibel und
dem richtigen Patienten zugeordnet sind, bevor sie die Werte speichern und weiter-
verwenden. Dies gilt insbesondere auch bei per Schnittstelle Gbertragenen Werten.

6.7 Meldung schwerwiegender Vorkommnisse

Alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vor-
kommnisse sind dem Hersteller und der zustandigen Behorde des Mitgliedstaats, in
dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

~Schwerwiegendes Vorkommnis® bezeichnet ein Vorkommnis, das direkt oder indirekt
eine der nachstehenden Folgen hatte, hatte haben kdnnen oder haben konnte:
» den Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person,

» die vorUbergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des
Gesundheitszustands eines Patienten, Anwenders oder anderer Personen,

» eine schwerwiegende Gefahr fur die offentliche Gesundheit.

MWA-NM-BA-d-2640 15
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7 Grundlegende Sicherheitshinweise

7.1 Hinweise in der Betriebsanleitung beachten

= Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der
Aufstellung und Inbetriebnahme sorgfaltig ‘ i \

durch, selbst dann, wenn Sie bereits Uber Er-
fahrungen mit KERN-Waagen verflgen.

7.2 Ausbildung des Personals

Fir die ordnungsgemafe Verwendung und Pflege des Produktes ist die Betriebsan-
leitung vom medizinischen Fachpersonal anzuwenden und zu beachten.

Die Waage darf Uber die Schnittstellen ausschlie3lich von erfahrenen Administratoren
oder Krankenhaustechnikern eingerichtet werden.

7.3 Vermeidung von Kontamination

Zur Vermeidung von Kreuzkontamination (Pilzerkrankung,...) muss die Wageplatte re-
gelmalig gereinigt werden. Empfehlung: Nach jeder Wagung welche eine potentielle
Kontamination nach sich ziehen kdnnte (z.B. bei Wagungen mit direktem Hautkontakt).

7.4 Vorbereitung zum Gebrauch
¢ Die Multifunktionswaage ist vor jeder Nutzung auf Beschadigungen zu prtfen

e Wartung und Nacheichung (in Deutschland MTK): Die Multifunktionswaage
muss in regelmafigen Abstanden gewartet und nachgeeicht werden.

e Gerat nicht auf rutschigen Oberflachen oder in vibrationsgefahrdeten Raumen
verwenden

e Die Multifunktionswaage muss bei der Aufstellung nivelliert werden
e Sofern moglich, muss das Produkt beim Transport in seiner Originalverpackung
verbleiben. Ist dies nicht moglich, sicherstellen, dass das Produkt gegen Scha-

den geschutzt ist.

e Multifunktionswaage nurim Beisein einer qualifizierten Person betreten und ver-
lassen

16 MWA-NM-BA-d-2640



8 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

8.1 Allgemeines

Bei der Installation und Nutzung der elektrischen Multifunktions-

waagen MWA-NM muissen besondere Vorsichtsmallnahmen ge-
/ t \ mal} den im Folgenden angegebenen EMV-Informationen ergrif-
fen werden.

Dieses Gerat erflllt die Grenzwerte fur ein medizinisch elektrisches Gerat der Gruppe
1, Klasse B (gemafR® EN 60601-1-2).

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) bezeichnet die Fahigkeit eines Gerats, in
seiner elektromagnetischen Umgebung zuverlassig zu funktionieren, ohne in diese da-
bei unzulassige elektromagnetische Storeinflusse einzubringen. Solche Storeinflusse
kénnen unter anderem durch Anschlusskabel oder die Luft Gbertragen werden.

Unzulassige Stoéreinfliisse aus der Umgebung kénnen zu falschen Anzeigen, unge-
nauen Messwerten oder inkorrektem Verhalten der Multifunktionswaagen MWA-NM
fuhren. Ebenso kdnnen in gewissen Fallen die Multifunktionswaagen MWA-NM solche
Storungen bei anderen Geraten verursachen. Zur Beseitigung der Probleme empfiehlt
es sich, eine oder mehrere der folgenden MalRnahmen zu ergreifen:

e Die Ausrichtung bzw. den Abstand des Gerates zur Storquelle verandern.

e Die Multifunktionswaagen MWA-NM an einem anderen Ort aufstellen bzw. ver-
wenden.

e Die Multifunktionswaagen MWA-NM an eine andere Stromquelle anschlie3en.

e Wenden Sie sich an unseren Kundendienst bei weiteren Fragen.

Unbefugte Modifikationen oder Erweiterungen am Gerat bzw. die Verwendung von
nicht empfohlenem Zubehor (z.B. Netzteil oder Verbindungskabel) kdnnen Stérungen
verursachen. Fur diese ist der Hersteller nicht verantwortlich. Zudem kénnen solche
Veranderungen zum Verlust der Berechtigung zur Verwendung des Gerats flhren.

Gerate, die Hochfrequenzsignale aussenden (Mobiltelefone,
Funksender, Rundfunkempfanger) konnen Stérungen der Multi-
iﬂi funktionswaagen MWA-NM verursachen. Diese sollten daher
nicht in der Nahe der Multifunktionswaagen MWA-NM verwendet
werden. Kapitel 8.4 enthalt Angaben Uber die empfohlenen Min-
destabstande.
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8.2 Elektromagnetische Emissionen

Leitlinien und Herstellererklarung — Elektromagnetische Stéraussendungen

Die Multifunktionswaagen MWA-NM sind flr den Betrieb in einer wie unten angegebenen
elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder Anwender der Multifunktions-
waagen MWA-NM sollte sicherstellen, dass es in einer derartigen Umgebung betrieben
wird.

Storaussendungs-Messungen Ubereinstimmung Elektromagnetische Umgebung -
Leitlinie

Funkfrequenzemissionen Gruppe 1 Die Multifunktionswaagen MWA-
NM verwenden HF-Energie aus-

nach CISPR 11/ EN 55011 schlieRlich zu seiner inneren

Funktion. Daher ist ihre HF-Aus-
sendung sehr gering, und es ist
unwahrscheinlich, dass benach-
barte elektronische Gerate gestort

werden.
Funkfrequenzemissionen Klasse B Die Multifunktionswaagen MWA-

NM sind fiir den Gebrauch in al-
nach CISPR 11/EN 55011 len Einrichtungen einschlieRlich

denen im Wohnbereich und sol-
Harmonische Emissionen Klasse A chen geeignet, die unmittelbar an

das offentliche Versorgungsnetz
nach IEC 61000-3-2 angeschlossen sind, das auch

] i ] Gebaude versorgt, die zu Wohn-

Spannungsschwankungen/Fla- | Stimmt Uberein zwecken genutzt werden.

ckern

nach IEC 61000-3-3

Die Multifunktionswaagen MWA-NM durfen nicht unmittelbar neben oder mit anderen
Geraten gestapelt angeordnet verwendet werden. Ist ein derartiger Betrieb erforder-
lich, so mussen die Multifunktionswaagen MWA-NM beobachtet werden, um seinen
bestimmungsgemalen Betrieb in dieser Anordnung zu Uberprifen.
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8.3 Elektromagnetische Storfestigkeit

Leitlinien und Herstellererklarung — Elektromagnetische Storfestigkeit

Die Multifunktionswaagen MWA-NM sind fiir den Betrieb in einer wie unten angegebenen elektromag-
netischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder Anwender der Multifunktionswaagen MWA-NM sollte
sicherstellen, dass es in einer derartigen Umgebung betrieben wird.

nach IEC 61000-4-11

fir 5 Perioden

70 % Uy

Kontrolliertes

Storfestigkeits-Priifun- | IEC 60601-Priifpegel Uber- Elektromagnetische Umge-
gen einstim- bung - Leitlinie
mung
Elektrostatische Entla- 1 6 kV Kontaktentladung | + 6 kV FuRbdden sollten aus Holz
dung (ESD) oder Beton bestehen oder mit
+ 8 kV Luftentladung + 8 kV Keramikfliesen versehen sein.
nach IEC 61000-4-2 Wenn der FuBBboden mit syn-
thetischem Material versehen
ist, muss die relative Luft-
feuchte mindestens 30% be-
tragen.
Elektrischer Schnellaus- | + 2 kV fir Netzleitungen + 2 kV Die Qualitat der Versorgungs-
gleich / Burst spannung sollte der einer typi-
+ 1 kV fir Eingangs-und | + 1 kV schen Geschafts- oder Kran-
nach IEC 61000-4-4 Ausgangsleitungen kenhausumgebung entspre-
chen.
Uberspannung + 1 kV Spannung +1kV Die Qualitat der Versorgungs-
AuBenleiter-AulRenleiter spannung sollte der einer typi-
nach IEC 61000-4-5 schen Geschafts- oder Kran-
+ 2 kV Spannung Nicht an- kenhausumgebung entspre-
AufRlenleiter-Erde wendbar chen.
Spannungstiefs, kurze <5% Uy Einhaltung Die Qualitat der Versorgungs-
Unterbrechungen und (> 95 % Einbruch der U;) | der Anforde- | spannung sollte der einer typi-
Spannungsschwankun- fur 1/2 Periode rungen bei schen Geschafts- oder Kran-
gen an den Stromzuflhr- allen gefor- kenhausumgebung entspre-
leitungen 40 % Uy derten Be- chen. Wenn der Anwender
(> 60 % Einbruch der U;) | dingungen. Multifunktionswaagen MWA-

NM fortgesetzte Funktion
auch beim Auftreten von Un-
terbrechungen der Energie-

nach IEC 61000-4-8

(> 30 % Einbruch der U;) | Abschalten versorgung fordert, wird emp-
fur 25 Perioden Ruckkehr zu | fohlen, die Multifunktionswaa-
ungestorter gen MWA-NM aus einer un-
<5% Uy Situation terbrechungsfreien Stromver-
(> 95 % Einbruch der U;) | hach Benut- | sorgung oder einer Batterie zu
fir5s zer-eingriff. speisen.
Kraftfrequenz 3 A/m 3 A/m Magnetfelder bei der Netzfre-
Magnetfeld quenz sollten den typischen
50/60 Hz Werten, wie sie in der Ge-

schafts- und Krankenhausum-
gebung vorzufinden sind, ent-
sprechen.

ANMERKUNG

Uy ist die Netzwechselspannung vor der Anwendung der Priifpegel.

MWA-NM-BA-d-2640
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Leitlinien und Herstellererklarung — Elektromagnetische Storfestigkeit

Die Multifunktionswaagen MWA-NM sind flr den Betrieb in einer wie unten angegebenen elektromag-
netischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder Anwender der Multifunktionswaagen MWA-NM sollte
sicherstellen, dass es in einer derartigen Umgebung betrieben wird.

Storfestigkeits-Prii- | IEC 60601-Priifpe- Uber- Elektromagnetische Umgebung -
fungen gel einstim- Leitlinie
mung
Geflihrte Funkfre- 3 Vs 3V Tragbare und mobile Funkgerate soll-
quenz 150 kHz bis 80 MHz ten in keinem geringeren Abstand zu
den Multifunktionswaagen MWA ein-
nach IEC 61000-4-6 schlielich der Leitungen verwendet
werden als dem empfohlenen Schutz-
Gestrahlte Funkfre- 3 Vs 3 V/m abstand, der nach der flr die Sende-

quenz

Nach IEC 61000-4-3

80 MHz bis 2,5 GHz

()

frequenz zutreffenden Gleichung be-
rechnet wird.

Empfohlener Schutzabstand:

d=1.2VP
d=12VP
fir 80 MHz bis 800 MHz
d=23VP

fir 800 MHz bis 2,5 GHz

mit P als der Nennleistung des Sen-
ders in Watt (W) nach Angaben des
Senderherstellers und d als empfohle-
nen Schutzabstand in Metern (m).

Die Feldstarke stationarer Funksender
sollte allen Frequenzen gemal einer
Untersuchung vor Ort? geringer als der
Ubereinstimmungs-Pegel sein.b

In der Umgebung von Geraten, die
das nebenstehende Bildzeichen tra-
gen, sind Stérungen maoglich.

ANMERKUNG 1
ANMERKUNG 2

Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der héhere Frequenzbereich.
Diese Leitlinien mégen nicht in allen Fallen anwendbar sein.

Die Ausbreitung elektromagnetischer GréRen wird durch Absorption und

Reflexionen der Gebdude, Gegenstande und Menschen beeinflusst.

a  Die Feldstarke stationarer Sender, wie z.B. Basisstationen von Funktelefonen und mobilen Land-
funkgeraten, Amateurfunkstationen, AM- und FM-Rundfunk- und Fernsehsender, kdnnen theore-
tisch nicht genau vorherbestimmt werden. Um die elektromagnetische Umgebung hinsichtlich der
stationdren Sender zu ermitteln, sollte eine Studie der elektromagnetischen Phanomene des
Standorts erwogen werden. Wenn die gemessene Feldstarke an dem Standort, an dem das be-
nutzt wird, die obigen Ubereinstimmungs-Pegel liberschreitet, sollten die Multifunktionswaagen
MWA-NM beobachtet werden, um die bestimmungsgemalie Funktion nachzuweisen. Wenn unge-
wohnliche Leistungsmerkmale beobachtet werden, kénnen zusatzliche Mallnahmen erforderlich
sein, wie z.B. eine veranderte Ausrichtung oder ein anderer Standort der Multifunktionswaagen

MWA-NM.

b Uber den Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollte die Feldstarke geringer als 3 V/m sein.

20
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8.3.1 Wesentliche Leistungsmerkmale

Die Multifunktionswaagen MWA-NM haben keine wesentlichen
Leistungsmerkmale gemaf IEC 60601-1. Das System kann
durch andere Gerate gestort werden, auch wenn diese Gerate
mit den fur sie gultigen Aussendungsanforderungen nach
CISPR Ubereinstimmen.

A

8.4 Mindestabstande

Empfohlene Schutzabstiande zwischen tragbaren und mobilen HF-Telekommu-
nikationsgeraten und den Multifunktionswaagen MWA-NM

Die Multifunktionswaagen MWA-NM sind fiir den Betrieb in einer elektromagnetischen Um-
gebung bestimmt, in der die HF-Stérgréf3en kontrolliert sind. Der Kunde oder Anwender der
Multifunktionswaagen MWA kann dadurch helfen, elektromagnetische Stérungen zu vermei-
den, indem er den Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen HF-Telekommunikati-
onsgeraten (Sendern) und der Multifunktionswaagen MWA-NM — abhangig von der Aus-

gangsleistung des Kommunikationsgerates, wie unten angegeben — einhalt.

Nennleistung des Sen- Schutzabstand, abhédngig von der Sendefrequenz
ders m
w
150 kHz bis 80 80 MHz bis 800 800 MHz bis 2.5
MHz MHz GHz
d=12VP d=12VP d =23VP
0.01 0.12 0.12 0.23
0.1 0.38 0.38 0.73
1 1.20 1.20 2.30
10 3.80 3.80 7.30
100 12.00 12.00 23.00

Fir Sender, deren maximale Nennleistung in obiger Tabelle nicht angegeben ist, kann der
empfohlene Schutzabstand d in Meter (m) unter Verwendung der Gleichung ermittelt wer-
den, die zur jeweiligen Spalte gehort, wobei P die maximale Nennleistung des Senders in

Watt (W) nach Angabe des Senderherstellers ist.

ANMERKUNG 1
ANMERKUNG 2

Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der hohere Frequenzbereich.

Diese Leitlinien mdgen nicht in allen Fallen anwendbar sein.
Die Ausbreitung elektromagnetischer Gré3en wird durch Absorption und
Reflexionen der Gebaude, Gegenstande und Menschen beeinflusst.

MWA-NM-BA-d-2640 21



9 Transport und Lagerung

9.1 Kontrolle bei Ubernahme

Uberpriifen Sie bitte die Verpackung sofort beim Eingang sowie das Gerat beim Aus-
packen auf eventuell sichtbare dul3ere Beschadigungen.

9.2 Verpackung / Riicktransport

A

=

Alle Teile der Originalverpackung fur einen eventuell notwen-
digen Rucktransport aufbewahren.

Fiar den Rucktransport ist nur die Originalverpackung zu ver-
wenden.

Vor dem Versand alle angeschlossenen Kabel und losen/be-
weglichen Teile trennen.

Evtl. vorgesehene Transportsicherungen wieder anbringen.

Alle Teile z.B. Wageplatte, Netzteil etc. gegen Verrutschen
und Beschadigung sichern.

22
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10 Auspacken, Aufstellung und Inbetriebnahme

10.1 Aufstellort, Einsatzort

Die Waagen sind so konstruiert, dass unter den ublichen Einsatzbedingungen zuver-
lassige Wageergebnisse erzielt werden.

Exakt und schnell arbeiten Sie, wenn Sie den richtigen Standort flr lhre Waage wah-
len.

Am Aufstellort folgendes beachten:
e \Waage auf eine stabile, ebene Flache stellen

e extreme Warme sowie Temperaturschwankungen z.B. durch Aufstellen neben
der Heizung oder direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

e \Waage vor direktem Luftzug durch gedéffnete Fenster und Tlren schiitzen
e Erschutterungen wahrend des Wiegens vermeiden
e Waage vor hoher Luftfeuchtigkeit, Dampfen und Staub schitzen

e Setzen Sie das Gerat nicht Uber langere Zeit starker Feuchtigkeit aus. Eine nicht
erlaubte Betauung (Kondensation von Luftfeuchtigkeit am Gerat) kann auftre-
ten, wenn ein kaltes Gerat in eine wesentlich warmere Umgebung gebracht
wird. Akklimatisieren Sie in diesem Fall das vom Netz getrennte Gerat ca. 2
Stunden bei Raumtemperatur.

o statische Aufladung der Waage und der zu wiegenden Person vermeiden

e Kontakt mit Wasser vermeiden

Beim Auftreten von elektromagnetischen Feldern ( z.B. durch Mobiltelefone oder Funk-
gerate ), bei statischen Aufladungen sowie bei instabiler Stromversorgung sind grofe
Anzeigeabweichungen (falsche Wageergebnisse) moglich. Der Standort muss dann
gewechselt oder die Storquelle beseitigt werden.

10.2 Auspacken

Die Einzelteile der Waage bzw. die komplette Waage vorsichtig aus der Verpackung
nehmen und am vorgesehenen Standort aufstellen. Bei der Verwendung des Netzteils
ist darauf zu achten, dass durch die Zuleitung keine Stolpergefahr ausgeht.

10.3 Lieferumfang
SerienmaRiges Zubehor:

e Waage
o Netzgerat (konform der EN 60601-1)

e Betriebsanleitung
¢ Wandhalterung
¢ Kileinteile
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10.4 Zusammenbau und Aufstellen der Waage

= Die Waage mit Fullschrauben nivellieren, bis sich die Luft-
blase in der Libelle im vorgeschriebenen Kreis befindet.
= Nivellierung regelmafig Uberprufen.
Die Waage wird fur die Verwendung als Rollstuhlwaage komplett montiert geliefert.
Zur weiteren Verwendung als Stehhilfewaage ist 1 Handlauf mit Stativ (MWA-AO1)

oder 1 Handlauf ohne Stativ (MWA-A02) optional erhaltlich (s. Kap. 3 Geratelbersicht).
Die Handlaufe kdnnen auch beim Einsatz von Rollstiihlen eingesetzt werden.

Allgemeiner Hinweis zum Aufstellen der vorher genannten Waagen

L EIK

Bei den Waagen mit groRer und schwerer Plattform ist beim
Aufbau und beim Transport (Wageplatte hochgeklappt) darauf
zu achten, dass die Waage nicht umfallt und beschadigt wird.

10.4.1 Anwendungsbeispiele
Waage in Verwendung als

Rollstuhlwaage Stehhilfewaage mit Handlauf MWA-
A01

‘o “

|
i -
s 4
B s
® ; o " —
\I
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Montage Handlauf MWA-A02 (optional):
Der Handlauf MWA-A02 wird mit den 4 Schrauben am Rahmen festgeschraubt.

Schrauben der linken Abbildung
verwenden.

Handlauf vorsichtig aufsetzen und
mit den Schrauben fixieren.

Es empfiehlt sich, diesen Vorgang
mit zwei Personen durchzufihren.

Nach der Montage der Anbauteile und vor der Nutzung der
Waage, alle Anbauteile auf feste Montage prufen.
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10.5 Netzanschluss

Die Stromversorgung erfolgt Uber das externe Netzgerat, das ebenfalls als Trennung
zwischen Netz und Waage dient. Der aufgedruckte Spannungswert muss mit der Ort-
lichen Spannung Ubereinstimmen.

Es dirfen nur zugelassene KERN- Originalnetzgerate entsprechend der

Vorschrift EN 60601-1 verwendet werden.

Der kleine Aufkleber seitlich am Anzeigegerat weist auf den Netzanschluss hin:

T

Ist die Waage an die Netzspannung angeschlossen, leuchtet die LED.
Die LED-Anzeige informiert Sie wahrend des Ladens Uber den Ladezustand des Ak-
kus.

grin:  Akku ist vollstandig geladen

blau:  Akku wird geladen

10.6 Akkubetrieb mit optional erhaltlichem Akkupack

Akkufachdeckel (1) an der Unterseite des Anzeigegerates 6ffnen und Akku anschlie-
Ren. Der Akku sollte vor der ersten Benutzung mindestens 12 Stunden geladen wer-
den.

Erscheint in der Gewichtsanzeige das Symbol 12 st die Kapazitat des Akkus bald
erschopft. Die Waage ist noch einige Minuten betriebsbereit, danach schaltet sie sich
automatisch zur Akkuschonung ab. Akku laden.

ljDClﬂ Spannung unter das vorgeschriebene Minimum abgefallen.
f_am] Kapazitat des Akkus bald erschopft.

d'-g Akku ist vollstandig geladen
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Rechts unterhalb der Anzeige befindet sich eine LED mit dem Symbol A
Leuchtet die LED grun, ist der Akku vollstandig geladen. Leuchtet sie blau, wird er
geladen.

Wird die Waage langere Zeit nicht benltzt, Akku herausnehmen und getrennt aufbe-
wahren. Auslaufen von Flussigkeit konnte die Waage beschadigen.

10.7 Batteriebetrieb

Alternativ zum Akkubetrieb verfugt die Waage auch Uber die Moglichkeit mit 6x AA-
Batterien betrieben zu werden.

Batteriedeckel (1) an der Unterseite des Anzeigegerates 6ffnen und Batterien gemaf
dem Beispiel unten einlegen. Batteriedeckel wieder verriegeln. Sind die Batterien ver-

braucht, erscheint im Waagendisplay das Symbol @ Batterien wechseln. Zur
Batterieschonung schaltet die Waage automatisch ab (s. Kap.11.6 Auto off).

Q'DCJH Kapazitat der Batterien erschopft.
dD-g Kapazitat der Batterien bald erschopft.

fmwam] Batterien sind vollstandig geladen

Batterien einlegen:

Batteriefachdeckel entfernen

Batteriehalterung It. Abbildung am Kon-
takt des Gehauses anschliel3en

Batteriehalterung einlegen

Batterien im Batteriefach einlegen und
mit Batteriefachdeckel verriegeln.

MWA-NM-BA-d-2640 27



10.8 Erstinbetriebnahme

Um bei elektronischen Waagen genaue Wageergebnisse zu erhalten, mussen die
Waagen ihre Betriebstemperatur (siehe Anwarmzeit Kap. 1) erreicht haben. Die
Waage muss fir diese Anwarmzeit an die Stromversorgung (Netzanschluss, Akku
oder Batterie) angeschlossen und eingeschaltet sein.

Die Genauigkeit der Waage ist abhangig von der 6rtlichen Fallbeschleunigung.
Der Wert der Fallbeschleunigung ist auf dem Typenschild angegeben.

11 Betrieb
11.1 Wiegen
on
e — 1 = Waage mit LZZJ einschalten.
el ,'_,' g'_,'J Die Waage fuhrt einen Selbsttest durch.
Sobald die Gewichtsanzeige ,,0.0 kg“ erscheint, ist die
Waage betriebsbereit.
o | o
1 = Mitder @ -Taste kann die Waage bei Bedarf jederzeit auf
Null gestellt werden.
= Person mittig auf die Waage stellen. Warten bis die Still-
standsanzeige ,,STABLE“ erscheint, dann das Wageergeb-
nis ablesen.
@ = Ist die Person schwerer als der Wagebereich, erscheint im Dis-
1 play ,,OL“ (=Uberlast).

11.1.1 Wiegen mit Rollstuhl

= Rollstuhl mit Patient mittig auf der Waage platzieren
= Bremsen des Rollstuhls feststellen

A Patient nicht unbeaufsichtigt lassen

Wenn der Patient ruhig sitzt Wagewert 1 ablesen

Bremsen |I6sen und Transportliege/Rollstuhl mit Patient vorsichtig herunterfah-
ren

= Danach Rollstuhl ohne Patient wiegen und dieses Gewicht von Wagewert 1
abziehen, daraus ergibt sich das Gewicht des Patienten.

438
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11.2 Tarieren

Das Eigengewicht beliebiger Vorlasten lasst sich auf Knopfdruck wegtarieren, damit
bei nachfolgenden Wagungen das tatsachliche Gewicht der Person angezeigt wird.

[ i M 2. | = Gegenstand (z. B. Handtuch, Unterlage oder leerer Rollstuhl)
GROSS (Beispi;).- 9 auf die Waagschale legen.

.S.T_*“‘E o0 TARE . . . :

Rt Ul = dricken, die Nullanzeige erscheint.

Links unten wird ,,NET* angezeigt.

TABLE '_ =i )
L, o e B kJ = Person mittig auf die Wageplatte stellen.
(Beispiel) Warten bis die Stillstandsanzeige ,,STABLE“ erscheint, dann
das Wageergebnis ablesen.

-
e

y———

!

» Bei entlasteter Waage wird der gespeicherte Tarawert mit ne-
® gativem Vorzeichen angezeigt.
1 » Zum Lo6schen des gespeicherten Tarawerts Waage entlasten
TARE
und dricken.

11.3 Hold-Funktion

Die Waage hat eine integrierte Stillstandsfunktion (Mittelwertbildung). Mit dieser ist es
madglich, Personen exakt zu wiegen, obwohl diese nicht ruhig auf der Wageplatte ste-
hen.

STABLE ON

o B ,':,'kq = Waage mit L=J einschalten.
— Stabilitatsanzeige ,,STABLE“ abwarten.
I%é’;%“ i ’ = L& driicken, im Display wird ,=======-- , angezeigt und das
----- ,HOLD*“-Symbol erscheint.
= Person mittig auf die Wageplatte stellen.
seE  Hom — = Nach kurzer Zeit erscheint die Stabilitatsanzeige ,,STABLE",
,S '—,' b ng und der Gewichtswert der Person wird angezeigt und ,eingefro-
(Beispiel) ren.
Nach Entlasten der Waage wird der Gewichtswert noch ca. 10
STaBLE P Sekunden angezeigt, danach wechselt die Waage automatisch
UL in den Wagemodus.
Das ,,HOLD*“-Symbol erlischt.
o | . |
1 Bei zu lebhafter Bewegung kann keine Mittelwertermittiung erfolgen.

MWA-NM-BA-d-2640 29



11.4 Zusatzliche Nachkommastelle anzeigen (nicht geeichter Wert)
(kurzzeitige, zusatzliche Nachkommastelle)

TARE

Bei angezeigtem Gewichtswert druicken und ca. 2 s gedruckt halten. Die zweite
Nachkommastelle wird fur ca. 5 s. angezeigt.

Dieser Wert gilt nicht als geeicht und darf fir die Zweckbestimmung einer geeichten
Waage nicht verwendet werden.

11.5 Bestimmung des Body Mass Index

Voraussetzung fur die Berechnung des BMI ist die KorpergrélRe der entsprechenden
Person. Sie sollte bekannt sein.

11.5.1 Body Mass Index bestimmen

STABLE
ZERO

Ny
U.U kg |:>
=%
\|/
BMI
=N
=
/1IN
1
e B
oo ey N
oo
[y
51»:91#-\\ mn-"‘._, ; —
i = Ll Ve ’
[y
STABLE =
ZERO MM
U.U kg

oN
OFF

Waage mit einschalten

Stabilitatsanzeige ,,STABLE"“ abwarten.

dricken.

Die zuletzt eingegebene Korpergrolle wird angezeigt, die ak-
tive Stelle blinkt. Das ,,BMI“-Symbol leuchtet.

Mit den Tasten und “ die KorpergrolRe eingeben.

Mit eingegebenen Wert bestatigen. BMI ,,0.0“ wird an-
gezeigt

Person mittig auf die Wageplatte stellen.
=== , wird kurz angezeigt, gefolgt vom BMI-Wert der Per-

Wageplatte entlasten

Mit zuruck in den Wagemodus.

Das ,,BMI“-Symbol erlischt, die kg-Anzeige erscheint.

e Eine verlassliche Bestimmung des BMI ist nur bei einer Kérpergré3e zwi-

o schen 100 cm und 200 cm und einem Gewicht >10 kg mdglich.
1 e Bei unruhigen Wagungen kann die Anzeige Uber die Hold-Funktion stabili-
siert werden.
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11.5.2 Klassifikation der BMI-Werte

Gewichtsklassifikation bei Erwachsenen tber 18 Jahren anhand des BMI nach WHO,
2000 EK IV und WHO 2004.

Kategorie BMI (kg/m?) Risiko der Begleiterkrankungen
des Ubergewichts
Untergewicht <18,5 niedrig
Normalgewicht 18,5-24,9 durchschnittlich
Ubergewicht > 25,0
Praadipositas 25,0 -29,9 gering erhoht
Adipositas Grad | 30,0-34,9 erhoht
Adipositas Grad Il 35,0-39,9 hoch
Adipositas Grad Il >40 sehr hoch

11.6 Automatische Abschaltfunktion ,,Auto Off*

Die Waage schaltet sich automatisch in der eingestellten Zeit ab, wenn weder das
Anzeigegerat noch die Wageplatte bedient werden.

® -« Menieinstellungen:
1 [F1 oFF] = [oFF 0/3/5/15/30] (s. Kap. 12)

MM
GROSS Uk = Im Wagemodus B drucken, die erste Funktion
v [F1 oFF] wird angezeigt.

= dricken, die zuletzt gespeicherte Zeit wird angezeigt,

|

aFF 15 2.B [oFF 15]
(Beispiel)
o l': I': :-l'l'_-l' = so oft driicken, bis gewunschte Zeit angezeigt wird,
(Beispiel) ﬁ;?:-F 30]
[oFF 0] AUTO OFF - Funktion deaktiviert
[oFF 3] Wagesystem wird nach 3 min ausgeschaltet
[oFF 5] Wagesystem wird nach 5 min ausgeschaltet
[oFF 15] Wagesystem wird nach 15 min ausgeschaltet
[oFF 30] Wagesystem wird nach 30 min ausgeschaltet
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_ Fo g B
UL L l = Mitausgewéhlte Zeit speichern, [F1 oFF] wird ange-
zeigt

._nJ = Mit zurGck in den Wagemodus.

ZERO ' TARE
l

GROSS -

11.7 Hinterleuchtung der Anzeige

® . Menueinstellungen:
1 [F2 bk] = [bL on/bL oFF /bL AU] s. Kap. (12)

Gross .U = |m Wagemodus L&l driicken, die erste Funktion
W [F1 oFF] wird angezeigt.

F
= ] drucken, bis [F2 bk] angezeigt wird

BMI
= j drucken, die zuletzt gespeicherte Einstellung wird ange-
zeigt, z.B. [bL on]

(Beispiel) = Mit gewilinschte Einstellung anwahlen
4
bL on Hinterleuchtung standig eingeschaltet
bL off Hinterleuchtung ausgeschaltet
bL Auto Automatische Hinterleuchtung nur bei Belastung der Wageplatte
oder Tastendruck.

a [
[ ! ’—j ":':-I = Mit m gewabhlte Einstellung speichern, [F2 bk] wird ange-

zeigt.

STABLE
ZERO ‘mEE J . TARE . . .
g =2 Mit zuruck in den Wagemodus
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12 Menu

Bei geeichten Waagen ist der Zugang zum Servicemenu ,tCH" ge-
sperrt.

Um die Zugriffsperre aufzuheben, muss die Siegelmarke zerstért und
der Justierschalter betatigt werden. Position des Justierschalters
siehe Kap. 18.1.

Achtung:

Nach Zerstorung der Siegelmarke muss das Wagesystem durch eine
autorisierte Stelle neu geeicht und eine neue Siegelmarke ange-
bracht werden, bevor es wieder in eichpflichtige Anwendungen ver-
wendet werden darf.

12.1 Navigation im Menii

Menii aufrufen

= Im Wagemodus . dricken, die erste Funktion
[F1 oFF] wird angezeigt.

Funktion anwahlen

= Mit lassen sich die einzelnen Funktionen der
Reihe nach anwahlen.

Einstellungen andern

= Ausgewahlte Funktion mit bestatigen. Die aktuelle
Einstellung wird angezeigt.

= Mit gewunschte Einstellung auswahlen und mit

BMI
bestatigen, die Waage kehrt zurick ins Menda.

Zurick in den
Wagemodus

Menii verlassen/

= L dricken, die Waage kehrt zurtick in den Wagemo-

dus.
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12.2 Menii-Ubersicht

Funktion Einstellungen |Beschreibung
= - ~ | |oFF 0* Automatische Abschaltung aus
-1 o Ei
{ oFF 3 Automatische Abschaltung nach 3 min.
Automatische Ab- - :
schaltung oFF 5 Automatische Abschaltung nach 5 min.
Auto Off oFF 15 Automatische Abschaltung nach 15 min.
oFF 30 Automatische Abschaltung nach 30 min.
bl on Hinterleuchtung der Anzeige an
| F2 bH ! |
Hinterleuchtung bl oFF Hinterleuchtung der Anzeige aus
der Anzeige bl AU* Hinterleuchtung der Anzeige automatisch an, wenn die
Waage bedient wird

- F, 1. RS-232-Modus
et
Schnittstellen-Para- | \it Ll gewiinschten Modus anwihlen und mit L& bestatigen.

meter
P Cont Fortlaufende Datenausgabe
Serie Nicht dokumentiert
ASK Fernsteuerbefehle:

W: Jeden Gewichtswert senden
S: Stabilen Gewichtswert senden
T: Tarieren

Z: Nullstellen

HOLD
PRINT
4]

far 1-2 Sek. driicken

Pcnt2 Nicht dokumentiert

P Stab Automatische Datenausgabe stabiler Wagewerte

P Auto Gewichtswert wird automatisch in den Summenspeicher
addiert und ausgegeben

2. Baudrate
Nach Bestatigung des RS-232-Modus wird die aktuell eingestellte Baudrate (b

XXXX) angezeigt. Mit gewlnschten Baudrate auswahlen und mit

bestatigen.
Baudrate wahlbar 600, 1200, 2400, 4800, 9600
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3. Datenausgabeformat
(nur bei Einstellung P Prt, P Auto, P Cont)
Nach Bestatigung der Baudrate wird das aktuell eingestellte Datenausgabe-

format angezeigt. Mit gewinschtes Format auswahlen und mit

bestatigen.
. Sd0 - on/off
o Cont 1 |Standardeinstellung | Fqortiaufende Datenaus-
5 gabe, wahlbar ,sende 0 ja
% / nein
% 7 Cont 2 |Nicht dokumentiert
o 9
20
2o Cont 3 |Nicht dokumentiert
4. Druckertyp
Nach Bestatigung des Datenausgabeformats wird der aktuell eingestellte
Druckertyp angezeigt.
Mit gewulnschten Druckertyp anwahlen und mit .
bestatigen.
LP 50 Nicht dokumentiert
tPUP Diese Einstellung verwenden
-
t L H F I TARE o
. PRINT
Pin Passworteingabe: , , L&) nacheinander
druicken.
Servicemenl
Justierschalter betatigen, Position s. Kap. 18.1
15
oo I
Anzeige-geschwin- Nicht dokumentiert
digkeit 60
7.5

Pd CAL

Justierung, s. Kap. 18

P4 Pro

tri* Nicht dokumentiert
CoUnt Nicht dokumentiert
rESEt Waage auf Werkseinstellung zurticksetzen
SEtGrA Nicht dokumentiert
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13 Datenausgang RS 232

Mit der RS 232 Schnittstelle kbnnen Wagedaten je nach Einstellung im Menl automa-

tisch oder durch Drucken von

HOLD
PRINT
L

Uber die Schnittstelle ausgegeben werden.

Die Datenlbertragung erfolgt asynchron im ASCII - Code.

Fir die Kommunikation zwischen Waage und Drucker mussen folgende Bedingungen

erfullt sein:

e \Waage mit einem geeigneten Kabel mit der Schnittstelle eines Druckers verbin-
den. Der fehlerfreie Betrieb ist nur mit dem entsprechenden KERN- Schnittstel-

lenkabel sichergestelit.

e Kommunikationsparameter (Baudrate, Bits und Paritat) von Waage und Drucker
mussen ubereinstimmen. Detaillierte Beschreibung der Schnittstellenparameter

(siehe Kap. 13.2)

fen nur an Gerate angeschlossen werden, die konform der Vor-

f Die Waagen, die Uber eine serielle Schnittstelle verfiigen, dur-
schrift EN60601-1 sind.

13.1 Pinbelegung der Waagenausgangsbuchse

1 2 8 4 b
(7 N}
"9 O ©® ® O Pin 2: TXD - Ausgang
\ /// Pin 3: RXD - Eingang
‘\\\ . . . . /// Pin 5: GND - Signalerde
6 7 8 9
13.2 Technische Daten
Anschluss 9 pin d-Subminiaturbuchse

Pin 2 Ausgang

Pin 3 Eingang

Pin 5 Signalerde
Baud-Rate 600/1200/2400/4800/9600 wahlbar

Paritat keine

Datenbits 8 Bit

Stopbits 1 Bit
36
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13.3 Druckerbetrieb
Ausdruckbeispiele:

Prt
0/2 60.0kg
60.0kg
1/3 170.0cm
20.7BMI
Fernsteuerbefehle:
S:
29.03.2017 09:31:21: ST 20.0kg Stabiler Wert positiv
29.03.2017 09:31:51: ST - 20.0kg Stabiler Wert negativ
W:
29.03.2017 09:32:25: us 44 .3kg Instabiler Wert positiv
29.03.2017 09:35:33: us - 18.4kg Instabiler Wert negativ
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14 Fehlermeldungen

Anzeige Beschreibung

C N Nullstellbereich tiberschritten

(beim Einschalten oder beim Drticken der . - Taste)
Es befindet sich Wagegut in der Waagschale

e Uberlast, beim Nullstellen der Waage
e Unkorrekter Justiervorgang
e Problem an der Lastzelle

‘ = ~ } Wert auBerhalb A/D-Wandler-Bereich

o Beschadigte Wagezelle
o Beschadigte Elektronik

- ID' Nullpunkt konnte nicht initialisiert werden
1

e Messzelle defekt / Uberlastet

e Gegenstande auf der Plattform / Berlihrung
e Transportsicherung wurde nicht entfernt

e Main Board defekt

Beim Auftreten anderer Fehlermeldungen Waage aus- und nochmals einschalten.
Bleibt Fehlermeldung erhalten, Hersteller benachrichtigen.
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15 Wartung, Instandhaltung, Entsorgung

15.1 Reinigen

Vor allen Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten das Ge-
rat von der Betriebsspannung trennen.

15.2 Reinigen/Desinfizieren

Wageplatte (z. B. Sitzschale) und Gehause nur mit einem Haushaltsreiniger oder han-
delsublichem Desinfektionsmittel, z.B. 70% Isopropanol reinigen. Wir empfehlen ein
Desinfektionsmittel welches zur Wischdesinfektion spezifiziert ist. Bitte die Hinweise
des Herstellers beachten.

Keine scheuernden oder scharfen Reiniger wie Spiritus, Benzin oder Ahnliches ver-
wenden, da diese die hochwertige Oberflache beschadigen kdnnte.

Zur Vermeidung von Kreuzkontamination (Pilzerkrankung) bitte folgende Fristen flr
die Desinfektion beachten:
o \Wageplatte vor und nach jeder Messung mit direktem Hautkontakt
e Bei Bedarf:
o Display
o Folientastatur

= Gerat nicht mit Desinfektionsmittel besprihen, sondern abwi-
schen.

= Darauf achten, dass kein Desinfektionsmittel in das Innere der
Waage dringt.

= Verunreinigungen sofort entfernen.

15.3 Sterilisation
Eine Sterilisation des Gerates ist nicht zulassig.

15.4 Wartung, Instandhaltung

Das Gerat darf nur von geschulten und von KERN autorisierten Servicetechnikern ge-
offnet werden.

Wir empfehlen eine regelmaige sicherheitstechnische Kontrolle (STK).

Waage vor dem Offnen vom Netz trennen.

15.5 Entsorgung

Die Entsorgung von Verpackung und Gerat ist vom Betreiber nach gultigem nationa-
lem oder regionalem Recht des Benutzerortes durchzuflhren.
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16 Kleine Pannenhilfe

Bei einer Storung im Programmablauf sollte die Waage kurz ausgeschaltet und vom
Netz getrennt werden. Der Wagevorgang muss dann wieder von vorne begonnen wer-

den.

Storung

Die Gewichtsanzeige leuchtet
nicht.

Die Gewichtsanzeige andert
sich fortwahrend

Das Wageergebnis ist offen-
sichtlich falsch

Mogliche Ursache

Die Waage ist nicht eingeschaltet.

Die Verbindung zum Netz ist unterbrochen (Netz-
kabel nicht eingesteckt/defekt).

Die Netzspannung ist ausgefallen.
Der Akku ist falsch eingelegt oder leer

Es ist kein Akku eingelegt

Luftzug/Luftbewegungen

Vibrationen des Tisches/Bodens

Die Wageplatte hat Berihrung mit Fremdkorpern
oder ist nicht richtig aufgesetzt.

Elektromagnetische Felder/ Statische Aufladung
(anderen Aufstellungsort wahlen/ falls moglich sto-
rendes Gerat ausschalten)

Die Waagenanzeige steht nicht auf Null
Die Justierung stimmt nicht mehr.

Es herrschen starke Temperaturschwankungen.
Die Anwarmzeit wurde nicht eingehalten.

Elektromagnetische Felder/ Statische Aufladung
(anderen Aufstellungsort wahlen/ falls maglich,
storendes Gerat ausschalten)

Beim Auftreten anderer Fehlermeldungen Waage aus- und nochmals einschalten.
Bleibt Fehlermeldung erhalten, Hersteller benachrichtigen.

40
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17 Eichung

Allgemeines:
Nach der EU-Richtlinie 2014/31/EU missen Waagen geeicht sein, wenn sie wie folgt
verwendet werden (gesetzlich geregelter Bereich):

a) Im geschaftlichen Verkehr, wenn der Preis einer Ware durch Wagung bestimmt
wird.

b) Bei der Herstellung von Arzneimitteln in Apotheken sowie bei Analysen im me-
dizinischen und pharmazeutischen Labor.

c) Zu amtlichen Zwecken
d) bei der Herstellung von Fertigpackungen

e) Bestimmung der Masse bei der Ausubung der Heilkunde beim Wiegen von Pa-
tienten aus Grunden der arztlichen Uberwachung, Untersuchung und Behand-
lung.

Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihr ortliches Eichamt.

Eichhinweise:

Far die in den technischen Daten als eichfahig gekennzeichnete Waagen liegt eine EU
Bauartzulassung vor. Wird die Waage wie oben beschrieben im eichpflichtigen Bereich
eingesetzt, so muss diese geeicht sein und regelmaRig nachgeeicht werden.

Die Nacheichung einer Waage erfolgt nach den jeweiligen gesetzlichen Bestimmun-
gen der Lander. Eichgultigkeitsdauer s. Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht ge-
funden werden..

Die gesetzlichen Bestimmungen des Verwendungslandes sind zu beachten!

® Die Eichung der Waage ist ohne die Siegelmarken ungiiltig.

1 Bei Waagen mit Bauartzulassung weisen die angebrachten Siegelmarken darauf
hin, dass die Waage nur durch geschulte und autorisierte Fachkrafte gedffnet
und gewartet werden darf. Bei zerstorten Siegelmarken erlischt die Eichgultig-
keit. Die nationalen Gesetze und Vorschriften sind einzuhalten. In Deutschland
ist eine Nacheichung erforderlich.

Eichpflichtige Waagen miissen auBer Betrieb gesetzt werden, wenn:

. Das Wageergebnis der Waage aulRerhalb der Verkehrsfehlergrenze liegt. Waage
deshalb in regelmalligen Abstanden mit bekanntem Prufgewicht (ca. 1/3 der max.

Last) belasten und mit Anzeigenwert vergleichen.
« Nacheichungstermin tberschritten ist.
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17.1 Eichgiultigkeitsdauer (aktueller Stand in D)

Personenwaagen (inkl. Stuhl- und Rollstuhlwaagen) in
Krankenhausern

4 Jahre

Personenwaagen, soweit sie nicht in Krankenhausern aufge-

stellt sind (z.B. Arztpraxen und Pflegeheimen) unbefristet

Sauglingswaagen und mechanische Geburtsgewichtswaagen 4 Jahre

Bettenwaagen 2 Jahre
Waagen in Dialysestationen unbefristet
Hinweise:
e Als Krankenhauser werden auch Rehakliniken und Gesundheitsamter behan-
delt

¢ Keine Krankenhauser (Eichgultigkeit unbefristet) sind Dialysestationen, Pflege-
heime und Arztpraxen.

(Angaben aus: ,Die Eichverwaltung informiert, Waagen in der Heilkunde®)
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18 Justierung

Da der Wert der Erdbeschleunigung nicht an jedem Ort der Erde gleich ist, muss jedes
Anzeigegerat mit angeschlossener Wageplatte — gemal dem zugrunde liegenden phy-
sikalischen Wageprinzip — am Aufstellort auf die dort herrschende Erdbeschleunigung
abgestimmt werden (nur wenn das Wagesystem nicht bereits im Werk auf den Aufstel-
lort justiert wurde). Dieser Justiervorgang muss bei der ersten Inbetriebnahme, nach
jedem Standortwechsel sowie bei Schwankungen der Umgebungstemperatur durch-
gefuhrt werden. Um genaue Messwerte zu erhalten, empfiehlt es sich zudem, das An-
zeigegerat auch im Wagebetrieb periodisch zu justieren.

o e Erforderliches Justiergewicht bereitstellen. Das zu verwen-
1 dende Justiergewicht ist abhangig von der Kapazitat der
Waage s. Kap. 1. Justierung moglichst nahe an der Hochst-
last der Waage durchftihren. Infos zu Prufgewichten finden
Sie im Internet unter: http://www.kern-sohn.com.

e Stabile Umgebungsbedingungen beachten.
Eine Anwarmzeit zur Stabilisierung ist erforderlich, s. Kap. 1.

Bei geeichten Waagen ist der Zugang zum Servicemenu ,tCH*

i”i gesperrt.

Um die Zugriffsperre aufzuheben, muss die Siegelmarke zerstort
und der Justierschalter betatigt werden. Position des Justier-
schalters siehe Kap. 18.1.

Achtung:

Nach Zerstorung der Siegelmarke muss das Wagesystem durch
eine autorisierte Stelle neu geeicht und eine neue Siegelmarke
angebracht werden, bevor es wieder in eichpflichtige Anwendun-
gen verwendet werden darf.

Durchfiihrung:

v Im Wagemodus wiederholt driicken bis [tCH] angezeigt
wird.

,l: 'L' dricken, [Pin] wird angezeigt.

':' _ F HOLD
i | LIJ ™™ und L8 nacheinander driicken, [P1 SPd] wird
angezeigt
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http://www.kern-sohn.com/

=

dricken, [P2 CAL] wird angezeigt.

Justierschalter betatigen, Position s. Kap. 18.1

N
=

BMI
jdrﬂcken, [dESC] wird angezeigt

=)
'~
=

F
_IJ wiederholt driicken, bis [CAL] angezeigt wird.

Mit bestatigen , [UnloAd] wird angezeigt

Darauf achten, dass sich keine Gegenstande auf der
Wageplatte befinden.

Stabilitatsanzeige ,,STABLE“ abwarten, dann mit

. bestatigen.

T~

(W
D)
—

J

-

—

— g
/::l
2

(Beispiel)

Die GrolRe des aktuell eingestellten Justiergewichtes wird

angezeigt.
R

. >0«
Zum Andern mit _IJ die zu verandernde Stelle, mit
die Ziffer auswahlen.

Mit bestatigen, [LoAd] wird angezeigt.

A

i
Q
-
-
|
_

-

<
(]
(M|

4

4

Justiergewicht in die Mitte der Wageplatte stellen
Stabilitatsanzeige ,,STABLE®“ abwarten

Mit bestatigen, [PASS] wird angezeigt.

Die Waage fuhrt einen Selbsttest durch, danach wird [Err19]
angezeigt und ein Signalton ertont.

Waage ausschalten
Justiergewicht abnehmen

Waage wieder einschalten, nach dem Selbsttest wechselt die
Waage in den Wagemodus. Die Justierung ist somit erfolg-
reich abgeschlossen.
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18.1 Justierschalter und Siegelmarken
Position Justierschalter und Siegelmarken

1. Selbstzerstérende Siegelmarke
2. Abdeckung
3. Justierschalter

19 Zubehor (optional)

Artikelnummer Modell Produkt

MWA-AQ02 MWA-AQ2 Halteblgel

MWA-NM-BA-d-2640
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Hinweis gemaR Batteriegesetz - BattG:

INFORMATION

e Die nachfolgenden Informationen sind gultig fur Deutschland.

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien und Akkus sind wir als Handler
gemal Batteriegesetz verpflichtet, Endverbraucher auf folgendes hinzuweisen:

46

Endverbraucher sind zur Ruckgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich
verpflichtet.

Batterien und Akkus konnen nach Gebrauch unentgeltlich in kommunalen Sam-
melstellen oder im Handel zurickgegeben werden. Dabei muss das Ubliche Ge-
brauchsende der Batterien/Akkus erreicht sein, ansonsten muss Vorsorge ge-
gen Kurzschluss getroffen werden.

Die Rickgabemoglichkeit beschrankt sich auf Batterien und Akkus der Art, die
wir in unserem Sortiment fihren oder geflhrt haben, sowie auf die Menge, de-
ren sich Endverbraucher Ublicherweise entledigen.

Eine durchgestrichene Miulltonne bedeutet, dass Sie die Batterien oder Akkus
auf keinen Fall im Hausmlll entsorgen duirfen. Alte Batterien oder Akkus kdnnen
Schadstoffe enthalten, welche bei nicht fachgerechter Entsorgung, Mensch und
Umwelt schadigen konnen.

Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer durch-
gestrichenen Mulltonne und dem chemischen Symbol (Cd = Cadmium, Hg =
Quecksilber, oder Pb = Blei) des fur die Einstufung als schadstoffhaltig aus-
schlaggebenden Schwermetalls versehen.

MWA-NM-BA-d-2640



	1 Technische Daten
	2 Konformitätserklärung
	2.1 Erläuterung der grafischen Symbole

	3 Geräteübersicht
	4 Tastaturübersicht
	5 Anzeigenübersicht
	6 Grundlegende Hinweise
	6.1 Zweckbestimmung
	6.1.1 Indikation
	6.1.2 Kontraindikation

	6.2 Bestimmungsgemäße Verwendung
	6.3 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung / Gegenanzeigen
	6.4 Gewährleistung
	6.5 Prüfmittelüberwachung
	6.6 Plausibilitätskontrolle
	6.7 Meldung schwerwiegender Vorkommnisse

	7  Grundlegende Sicherheitshinweise
	7.1 Hinweise in der Betriebsanleitung beachten
	7.2 Ausbildung des Personals
	7.3 Vermeidung von Kontamination
	7.4 Vorbereitung zum Gebrauch

	8  Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
	8.1 Allgemeines
	8.2 Elektromagnetische Emissionen
	8.3 Elektromagnetische Störfestigkeit
	8.3.1 Wesentliche Leistungsmerkmale

	8.4 Mindestabstände

	9 Transport und Lagerung
	9.1 Kontrolle bei Übernahme
	9.2 Verpackung / Rücktransport

	10 Auspacken, Aufstellung und Inbetriebnahme
	10.1 Aufstellort, Einsatzort
	10.2 Auspacken
	10.3 Lieferumfang
	10.4 Zusammenbau und Aufstellen der Waage
	10.4.1 Anwendungsbeispiele

	10.5 Netzanschluss
	10.6 Akkubetrieb mit optional erhältlichem Akkupack
	10.7 Batteriebetrieb
	10.8 Erstinbetriebnahme

	11 Betrieb
	11.1 Wiegen
	11.1.1 Wiegen mit Rollstuhl

	11.2 Tarieren
	11.3 Hold-Funktion
	11.4 Zusätzliche Nachkommastelle anzeigen (nicht geeichter Wert)
	11.5 Bestimmung des Body Mass Index
	11.5.1 Body Mass Index bestimmen
	11.5.2 Klassifikation der BMI-Werte

	11.6 Automatische Abschaltfunktion „Auto Off“
	11.7 Hinterleuchtung der Anzeige

	12 Menü
	12.1 Navigation im Menü
	12.2 Menü-Übersicht

	13  Datenausgang RS 232
	13.1 Pinbelegung der Waagenausgangsbuchse
	13.2 Technische Daten
	13.3 Druckerbetrieb

	14  Fehlermeldungen
	15 Wartung, Instandhaltung, Entsorgung
	15.1 Reinigen
	15.2 Reinigen/Desinfizieren
	15.3 Sterilisation
	15.4 Wartung, Instandhaltung
	15.5 Entsorgung

	16 Kleine Pannenhilfe
	17 Eichung
	17.1 Eichgültigkeitsdauer (aktueller Stand in D)

	18 Justierung
	18.1 Justierschalter und Siegelmarken

	19 Zubehör (optional)

