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1 Hardware- und Softwarevoraussetzungen
Softwarevoraussetzungen:

e Betriebssystem: ab Microsoft Windows XP (Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10)
e Microsoft .NET Framework 4.0 (im Lieferumfang enthalten)

Hardwarevoraussetzu ngen:

o freie serielle Schnittstelle (RS232), oder
e FEthernet-Schnittstelle, oder
e Bluetooth-Schnittstelle

2 Demo-Version

Sie finden die Demo-Version zu BalanceConnection im KERN Webshop Download-
bereich. Sie kann 10 Tage lang verwendet werden (Tage an denen die Software
nicht gestartet wurde werden dabei nicht eingerechnet).
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3 Installation

= CD in das CD-ROM Laufwerk einlegen.

MName:

Ll

Momentan auf der CD vorhandene Dateien

I .MET Framework 2.0

= Zum Programmstart die Datei ,setup.exe” ausfuhren.

Setup-Sprache auswahlen

_El W ahlen Sle die Sprache aus, dle wahrend der

X

= Sprache auswahlen (Deutsch S

&' Setup - Balance Connection | I

= Fortfahren mit Klick auf WEITER.

Englisch)

Willkommen zum Balance

=101x]

Connection Setup-Assistenten

Dieser Assistent wird jetzt Balance Connection 4.0 auf Threm

Computer installieren.

Sie sollten alle anderen Anwendungen beenden, bevor Sie mit

dem Setup fortfahren,

"Weiter" zum Fortfahren, "Abbrechen” zum Verlassen.

Weiter > I

Abbrechen
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f Setup - Balance Connection 8 = |D]5]

Lizenzvereinbarung H
Lesen Sie bitte folgende, wichtige Informationen bevor Sie fortfahren. C
N

Lesen Sie bitte die folgenden Lizenzvereinbarungen. Benutzen Sie bei Bedarf die
Bildlaufleiste oder driicken Sie die "Bild Ab"-Taste.

1 Softwarenutzungsvertrag

Einzelbenutzerlizenz

Durch die Nutzung dieser Software/oder Einverstandniserklarung, die

Voraussetzung fir Installation dieser Software ist, erklaren Sie lhr

=
¢ Ich akzeptiere die Vereinbarung
" Ichlehne die Yereinbarung ab

< Zuriick I Weiter > I Abbrechen |

= Den Softwarenutzungsvertrag durch Klick auf ,lch akzeptiere die Vereinbarung®
anerkennen.

Fortfahren mit Klick auf WEITER.

Setup - Balance Connection =0 x|
Ziel-Ordner wahlen ~
‘Wohin soll Balance Connection installiert werden? C k

J Das Setup wird Balance Connection in den folgenden Ordner installieren,

Klicken Sie auf "weiter", um fortzufahren. Klicken Sie auf "Durchsuchen”, falls Sie einen
anderen Ordner auswahlen machten,

C:\Programme\Bal 0 Durchsuchen ...

Mindestens 1,7 MB freier Speicherplatz ist erforderlich.

< Zuriick I Weiter > I Abbrechen I

= Installationsordner wahlen. Fortfahren mit Klick auf WEITER.

18! Setup - Balance Connection =0 xj
2usétzliche Aufgaben auswahlen ~
Welche zusétzlichen Aufgaben sollen ausgefihrt werden? C

wWahlen Sie die zusétzlichen Aufgaben aus, die das Setup wahrend der Installation von
Balance Connection ausfihren soll, und Klicken Sie danach auf "weiter".

Zusétzliche Symbole:
[V Desktop-Symbol erstellen

I Symbol in der Schnellstartleiste erstellen

< Zuriick I Weiter > I Abbrechen

= Zusatzliche Aufgaben auswéhlen
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o

Installation durchfiihren ‘
Das Setup ist jetzt bereit, Balance Connection auf Threm Computer zu C
installieren,

Klicken Sie auf "Installieren”, um mit der Installation zu beginnen, oder auf "Zuriick”,
um Thre Einstellungen zu dberpriifen oder zu dndern.

Ziel-Ordner: ;‘
C:\Programme!BalanceConnection

Zusétzliche Aufgaben:
2Zusatzliche Symbole:
Desktop-Symbol erstellen

4 o

< Zuriick I Installieren I Abbrechen |

Mit Klick auf INSTALLIEREN die Installation starten

115 Setup - Balance Connection i o =l B3
Installiere ... ~
‘Warten Sie bitte wahrend Balance Connection auf Ihrem Computer installiert C

wird,

Yerkniipfungen werden erstellt ...
C:\...18ll Users\StartmeniiiProgramme)\BalanceConnection\KERMEC4. Ink

.

Nach erfolgreichem Installationsvorgang erscheint folgendes Fenster:

o' Setup - Balance Connection ;Il]i

Beenden des Balance Connection
Setup-Assistenten

Das Setup hat die Installation von Balance Connection auf
Threm Computer abgeschlossen. Die Anwendung kann dber die
installierten Programm-Yerkniipfungen gestartet werden.

Klicken Sie auf "Fertigstellen”, um das Setup zu beenden.

[V KERMBC4 starten

Fertigstellen

Installation mit Klick auf FERTIGSTELLEN beenden. Balance Connection wird ge-
Startet.
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4 Programmstart

ey

= Programm mit Klick auf das Desktop-Symbol | - "

oder Uber das Startmenu starten.

B Programme

i) CorelDRAW Graphics Suite 12 ¥ I

@ Adobe Photoshop 7.0
< Dokumente

&% KERNBC4
o #5) KERNBC4 entfernen

ﬂ/ Einstellungen ’ -

Anwendung auswahlen

Ziehen Sie

Suchwerkzeug

Ausgewshlte Anwendung

Fensterklasse
=
Fenstertext

I

"Schmt‘tstellenparameter —————— 1 Dateniberiragung

 Wert M Dezimalpunkt
H Makro AB}

Bits pro Sekunde: M Einheit

Stopbits:

1
@ Stabiler Wert | |
w ® Instabiler Wert | |

Timer @ Tarieren

O0d

@ COMPortgesfinet

00060
Klicken Sie auf dieses Symbol um die Sprache zu andern (Deutsch S Englisch).

Klicken Sie auf dieses Symbol um Hilfeinformationen zur Benutzeroberflache ein- oder auszu-
schalten.

Klicken Sie auf dieses Symbol um Informationen tber das Programm anzuzeigen.
Klicken Sie auf dieses Symbol um das Programm zu beenden.
Vordefinierter Fernsteuerbefehl: Es werden nur stabile Wagewerte von der Waage empfangen.

Vordefinierter Fernsteuerbefehl: Es werden instabile und stabile Wagewerte von der Waage
empfangen.

Vordefinierter Fernsteuerbefehl: Waagenbefehl zum Tarieren wird gesendet.

Bei gruner LED ist die Schnittstelle gedffnet, bei roter LED geschlossen.

® 090 060 O©0©OC

Aktiviert den Experten-Modus.
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5 Einfach-Modus / Schnellstart

Das Programm startet im ,Einfach-Modus®. Dieser Modus macht es sehr einfach, die
Daten einer Waage mit RS-232 an eine andere Windows-Anwendung zu Ubergeben.

Fortgeschrittene Moglichkeiten bietet der ,Experten-Modus®. Dieser wird, wie auf Sei-
te 9 beschrieben aktiviert (Schaltflache ©).

5.1 Datentbertragung von einer KERN-Waage zu Microsoft Excel

Es soll in der ersten Spalte der Gewichtswert angezeigt werden, in der zweite Spalte
die zugehoérige Einheit, in der dritten Spalte die aktuelle Zeit und in der vierten Spal-
ten das aktuelle Datum.

Erforderliche Einstellungen:

Mit Suchwerkzeug Anwendung Microsoft Excel auswahlen, s. Kap. 5.3
Waagentyp aus Liste auswahlen, s. Kap. 5.4

,Daten formatiert Gbertragen® anklicken

COM Anschluss eingeben.

g 4 3 4 0

Gewiinschte Ubertragungsdaten anklicken, s. Kap, 5.6.

Fur die Datenubertragung stehen zwei Mdglichkeiten zur Verfigung:

Datenibertragung mittels Dateniibertragung von Waage
Fernsteuerbefehle

KERN.BalanceConnection 4 I KERNBalanceConnection 4
R — endL —————————————— Waage
Neu Andern Loschen Verwalten Neu Andern Loschen Verwalten

IXLMAIN

Fenster

Dateniibertragung ———————————————————| ———————————| Datenibertragung

W Wert & Dezimalpunkt COM Anschiuf: » B Wert [ Dezimalpunkt
o ek i o vaico [

Datertis: S

Paritat ] Paritat

stopbis: | — Stopbits

Protokoll n Protokoll
P te

® Instabiler Wert
® Tarieren

= Fernsteuerbefehl auswahlen = Die Datentbertragung erfolgt durch

(s. Kap. 45.6 © O @). Tastendruck (z. B. PRINT-Taste) an
der Waage oder kontinuierlich, ab-
hangig von der Einstellung im Waa-
gen-Mend.

= DatenlUbertragung mit Taste oder
Timer auswahlen.

+ Die Messdaten werden im rechten Fenster angezeigt.
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Entsprechende Ausgabe in EXCEL.:

E"_)] Datei Bearbeiten Ansicht Einfigen Format Extras Daten  Fenster

NEHRSSGRIVE & 2A-IF(9->-11

]
mwrlal:af

E22 v &
A B | c | D | E [

| 1 4399 g 04.10.2010 10:15:06
25 9998 g 04.10.2010 10:15:21
| 3| 200 g 04.10.2010 10:15:32
4 | 25001 g 04.10.2010 10:15:42
| 5 | 300 g 04.10.2010 10:15:53
| 6 | 400 g 04.10.2010 10:16:05
5] 49997 g 04.10.2010 10:16:18

8

n
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5.2 Messwerte in Textdatei Ubernehmen

Beispiel Feuchtebestimmer:

Erforderliche Einstellungen:

=
=
=
=
=

Feuchtebestimmer z. B. MLS 65-3A aus Liste auswahlen, s. Kap. 5.4

,Daten als Text Ubertragen® anklicken

COM Anschluss eingeben.
Trocknungsprozess starten

Nach erfolgter Trocknung PRINT-Taste am Feuchtebestimmer driicken, die
Daten werden im rechten Fenster angezeigt.

LU (ENTER) (]
10

bei Date

% ® Timer

Mit Schaltflache E Resultat als Textdatei speichern unter.....

oder

Mit Schaltflache Resultat in Zwischenablage kopieren und in andere Anwendung
z.B. Microsoft WORD einfligen.

* ok ok ok kx

AUTO
LETZTE TEMP:
END MASSE:
TESTZEIT:

ERGEBNIS:

MASSE VERLOREN:

* ok ok ok kx

110 C
13.85 g
02:15
0.19 g
1.35 %M

STOPP

Mit Schaltflache E Daten I8schen

12

SCD-BA-d-1545



Beispiel Zahlwaage:
Erforderlichen Einstellungen:

Waagentyp z. B. KERN CXP aus Liste auswéhlen, s. Kap. 5.4
,Daten als Text Ubertragen anklicken

COM Anschluss eingeben.

Referenzgewicht ermitteln

g 4 4 4 3

Die zu z&hlenden Teile auflegen und M+-Taste an der Waage driicken.
Das aufgelegte Gewicht, Referenzgewicht und die Anzahl aufgelegter Teile
werden im rechten Fenster angezeigt.

ET: 3.202 Kg
UAWV: 10004 g

QTY: 320PCS

Mit Schaltflache E Resultat als Textdatei speichern unter.....

oder

Mit Schaltflache Resultat in Zwischenablage kopieren und in andere Anwendung
z.B. Microsoft WORD einfuigen.

NET: 3.202 Kg
U/W: 10.004 g
Q'TY: 320 PCS

Mit Schaltflache E Daten I6schen.
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Beispiel Personenwaage:
Erforderlichen Einstellungen:

Waagentyp z. B. KERN MPP aus Liste auswahlen, s. Kap. 5.4
,Daten als Text Ubertragen anklicken
COM Anschluss eingeben.

g 4 4 0

Body Mass Index ermitteln, zurtick in den Wagemodus und PRINT-Taste
an der Waage driicken. Das Gewicht, die Korperlange und der daraus er-
mittelte Body Mass Index werden im rechten Fenster angezeigt.

NET WEIGHT  55.2kg

PATIENT HEIGHT 163.0 cm
PATIENT BM| 208

d
]
]
d
d
]
]
]
|

Mit Schaltflache Il Resultat als Textdatei speichern unter.....

oder

Mit Schaltflache Resultat in Zwischenablage kopieren und in andere Anwendung
z.B. Microsoft WORD einfligen.

GROSS WEIGHT 55.2 kg
TARE WEIGHT 0.0 kg
NET WEIGHT 55.2 kg
PATIENT HEIGHT 163.0 cm
PATIENT B.M.I 20.8

Mit Schaltflache E Daten I6schen.
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5.3 Fenster ,,Anwendung auswahlen”

= KERN.BalanceConnection 4
Anwendung auswahlen

Ziehen Sie das Suchwerkzeug iiber das Neu Andern Ldischen Verwalten
Fenster der Anwendung, in die Sie Daten

ibe wollen und lassen Sie die linke ausgewahit

Maustaste wieder los

Suchwerkzeug:
Ausgewshlte Anwendung
I
Fensterklasse
H
Fenstertext

=

Schnittstellenparameter —————————————————| Datenuberragung ——————————————————————

COM Anschiut: (eIl | % W Wert I Dezimalpunkt
W Makro
Bits pro Sekunde

Datenbits
Paritat

Stopbits o vako |

Protokoll W Signalton bei Datenempfang

Y @ Taste m © Stabiler Wert

stabiler Wert

Die Software fordert Sie dazu auf, die Anwendung auszuwahlen, in die Sie die Daten
Ubertragen wollen. Die Auswahl der Anwendung ist ganz einfach. Starten Sie Ihr An-
wendungsprogramm, lassen dies in einem Fenster im Hintergrund geoffnet und zie-
hen das Suchwerkzeug bei gedrickter linker Maustaste in das Fenster Ihrer Anwen-
dung und lassen danach die linke Maustaste wieder los. Daraufhin erscheint im Feld
unter AUSGEWAHLTE ANWENDUNG die von Ihnen gewahlte Anwendung (z.B. Microsoft
Excel).

S KEBRR Raoloncaton

Anwendung auswahlen

Ziehen Sie das Suchwerkzeug iiber das Neu Andern Léschen Verwalten
in die Sie Daten
n Sie die linke ausgewahlt PFB

stas
Suchwerkzeug:

Ausgewahlte Anwendung

E EXCEL =
Fensterklasse
XLMAIN ]
Fenstertext
Microsoft Excel - Mappel =

Schnittstellenparameter ——| ~Datenilberiragung

5.3.1 Speichern und automatisches Erkennen des Ziel-Fensters

Schliel3en Sie die Anwendung bzw. das Fenster, das in der Software ausgewahlt ist,
so verschwinden die Eintrage unter AUSGEWAHLTE ANWENDUNG und Sie missen das
Ziel-Fenster erneut auswahlen.

Winschen Sie, dass das passende Fenster der Anwendung nach Programmstart
automatisch erkannt und auswahlt wird, so missen Sie BalanceConnection mitteilen,
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wie das Fenster eindeutig identifiziert werden kann. Dies kann durch die Kombination
von drei verschiedenen Kriterien geschehen:

e Prozessname (ausgewahlte Anwendung):
Name des Prozesses bzw. der ausfiihrbaren Datei der Zielanwendung. Ein Fil-
ter auf diese Eigenschaft kann nicht zwischen verschiedenen Instanzen dersel-
ben Anwendung unterscheiden.

e Fensterklasse:
Einem Windows-Fenster kann vom Programmierer eine sog. ,Klasse® zugewie-
sen werden. Diese ist oft spezifischer als der Name der Anwendung selbst.

e Fenstertext:
Der Text im Titel eines Windows-Fensters. Dieser Titel &ndert sich oft abhangig
vom aktuellen Zustand der Zielanwendung. In Excel wird beispielsweise der
Name des aktuell offenen Dokuments hier angezeigt.

Der Text, der bei der Prufung eines Kriteriums gesucht wird, ist in dem zugehdrigen
Textfeld angegeben. Es gentigt, wenn dieser Text im Zieltext enthalten ist.

I:mpatibilitétsmudus] - Microsoft Word I%I

Um die Identifikation des Zielfensters Uber ein Kriterium zu aktiviren, klicken Sie
bitte auf das Diskettensymbol neben dem jeweiligen Kriterium =

Ein aktiver Filter ist durch ein griines Diskettensymbol erkennbar =

Nach dem Aktivieren konnen Sie den Filtertext abandern, um sich andernde Inhalte
auszuschliefRen.

Beispielweise trifft folgender Eintrag auf alle Fenster zu, die in ihrem Titel das Wort
Messung haben, unabhangig davon, ob die Ziel-Anwendung Microsoft Word oder
Excel ist:

Fenstertext

ressurg 0

Ist mindestens ein Kriterium aktiv, so startet BalanceConnection versteckt in der
Task-Leiste.
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5.4 Fenster ,Waage*“
Unter WAAGE konnen Sie den von lhnen verwendeten Waagentyp angeben.
5.4.1 Vordefinierten Waagentyp auswéahlen

Im Auslieferungszustand der Software sind vordefinierte Typensatze fur KERN-
Waagen enthalten. Hierbei ist zu beachten, dass bei der Auswahl eines vordefinier-
ten Typs automatisch alle zum jeweiligen Waagentyp dazugehérigen Einstellungen
unter Einstellungen/Schnittstelle eingetragen werden. Gegebenenfalls muss lediglich
der passende COM -Anschluss korrigiert werden.

2fe KERN BalanceConpection 4
Anwendung auswdhlen ——————————— Naage

Ziehen Sie das Suchwerkzeug iiber das Neu Andern Loschen Verwalten

Fenster der Anwendung. in die Sie Daten "
iibertragen wollen und lassen Sie die linke ausgewahit PFB

Maustaste wieder los —
[l Daten als Text ubertragen

B |Edl Daten formatiert iibertragen

e Kilicken Sie auf die SCHALTFLACHE, eine Auswahlliste erscheint. Mit ¥ oder A
noch oben oder unten scrollen und gewlnschte Waage auswahlen.

® . Dereinwandfreie Betrieb ist nur im Standardwagemodus gewahrleistet.
1 Applikationsfunktionen (z.B. Z&hlen) werden vom Einfach-Modus von Ba-
lance Connection nicht unterstitzt.

e Modelle KERN ABT, ACS/ACJ, ABS/ABJ, PBS/PBJ
.Handshake off“ im Menu aktivieren. Weitere Informationen zur Bedie-
nung lhrer Waage entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung, die der je-
weiligen Waage beiliegt.
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5.4.2 Bearbeiten der verfigbaren Waagentypen

s

e Sie Daten
Sie die linke

Zur Bearbeitung der verfugbaren Geratetypen gibt es folgende Moéglichkeiten:
e Andern: Offnet die Eigenschaften des aktuell gewahlten Gerats.
Siehe Kapitel 8 fur Details zur Bearbeitung dessen Eigenschaften.

e Verwalten: Offnet die Liste aller verfiigbaren Geréatetypen.
Siehe Kapitel 8 fur Details.

® | Viele Parameter eines Geratetyps sind im Einfach-Modus nicht relevant.
1 Wichtige Eigenschaften sind:

e Standard-Schnittstellenparameter
e Protokoll — Interaktionen fur Fernsteuerbefehle (PC als Initiator).

5.5 Fenster ,,Schnittstellenparameter”

Hier kdnnen Sie individuelle Anpassungen der Schnittstellenparameter vornehmen,
falls kein fur lhre Bedurfnisse passender Waagentyp in der Auswahlliste vordefinier-
ter Waagentypen gefunden wurde.

e
Anwendung auswahlen

Ziehen Sie das Suchwerkzeug uber das Neu Andern Loschen Verwalten

ausgewshlt PFB

chwerkzeug:
Ausgewahlte Anwendung
[x ~
Fensterklasse
XLMAIN 1=
Fenstertext
Microsoft Excel - Mappel 1=

-Schnitstellenparameter —————————————— Dateniberragung —————————

ol wert  [= Dezimalpunkt

B Veiao 0

Bits pro Sekunde: [l Einheit

Datenbits m Makro [EES
a S:

ml Datum
paiat ey
W Zeit

Stopbits: M vako

Protokoll:

Ml Signalton bei Datenempfang

% @ Taste m © Stabiler Wert

® Instabiler Wert

% @ Timer [SEXUSERESH ® Tarieren

Die Waage wird Uber ein serielles Kabel an den PC angeschlossen. Bevor Daten
Ubertragen werden kénnen, muss sichergestellt sein, dass an der Waage und am PC
die gleichen Schnittstellenparameter eingestellt sind. Genau dies geschieht unter
diesem Programmpunkt.
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e COM ANSCHLUSS: wahlen Sie hier die Schnittstelle, an welcher die Verbindung zur
Waage besteht.

r Schnittstellenparameter - =

COM1
COM1
C

COM AnschluB

Bits pro Sekunde:

v "‘

e BITS PRO SEKUNDE (GESCHWINDIGKEIT): wahlen Sie hier die Geschwindigkeit der
Datenubertragung aus (110 bis 19200 Baud).
Schnittstellenparameter
COM Anschlul:
Bits pro Sekunde:

Datenhits:

9600

Protokoll;  LEHELLY

e DATENBITS: wéhlen Sie hier die Anzahl der Bits, die zur Darstellung eines Zei-
chens verwendet werden.

- Schnittstellenparameter -

COM AnschluB:  [eel®]] M| %
Bits pro Sekunde: RISl o

Datenbits:

Paritat:
Stophits:

Protokoll:

e PARITAT: diese Auswahl bewirkt, dass der PC jedes gesendete Zeichen mit einem
Paritatsbit versieht. Mogliche Einstellungen sind Leerzeichen (space), Markierung
(mark), gerade (even), ungerade (odd) und keine (none) Paritatserzeugung.

 Schnittstellenparameter

COM AnschluB:  |[e@l¥)] M| %
Bits pro Sekunde:  |ELJi] i

Paritét
keine k
Stophits: ungerade
gerade
Protokoll: Markierung
Leerzeichen
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sTopBITS: wahlen Sie hier die Anzahl der Bits, die nach jedem Zeichen gesendet
werden.

Paritat:  [$ELE]

Stophits:

Protokoll:

PROTOKOLL: wahlen Sie hier die Steuerung des DatenfluRes Uber Software-
(Xon/Xoff) oder Hardwarehandshake (RTS/CTS).
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5.6 Fenster , Datenubertragung*

Folgende Einstellungsmdglichkeiten sind hierbei moglich:

S KERN.BalanceConnection 4

Anwendung auswihlen ————— ~Waage

Neu Andern Laschen Verwalten

ausgewahlt PFB
Maustaste wieder los

Suchwerkzeug

Ausgewahlte Anwendung

£ EE— -

Fensterklasse

XLMAIN 1=
Fenstertext

Microsoft Excel - Mappe1 ]

Schnitistellenparameter —————————————————————— — ~Datenuberragung

COM Anschluk:  [[efelfy] M| % B Wert & Dezimalpunkt

W Makro [T

Bits pro Sekunde: 9600 - B Einheit
akro (IR i
Datenbits: L bl .

M Datum

Partat o vo
Bl Zeit

Stopbis: o vao |
Protokoll: M Signalton bei Datenempfang

= © Stabiler Wert
® InstabilerWet
% ® Timer W ® Tarieren
@

e WERT: Auswahl, ob Ubertragener Wert im Anwendungsprogramm angezeigt wer-
den soll. Die Festlegung eines Makros ist moglich (in diesem Beispiel {TAB}, d.h.
nach jeder Dateniibertragung springt der Cursor ins nachste Tabellenfeld).

e EINHEIT: Ubertragene Werte werden mit der gewahlten Einheit der Waage an die
Anwendung tbertragen. Festlegung eines Makros maglich, das unmittelbar nach
der Ubertragung ausgefihrt wird.

e DATUM: Je nach Notwendigkeit kann die Ubertragung des Datums gewahlt wer-
den, mit oder ohne Makro.

e zeEIT: Ubertragung der Werte zusatzlich mit Angabe der Zeit, wahlweise im 12-
oder 24-Stunden-Format. Festlegung eines Makros ebenfalls mdglich.

e SIGNALTON BEI DATENEMPFANG: hier kbnnen Sie festlegen, ob bei jeder erfolgrei-
chen Dateniibertragung von der Waage an den PC ein akustischer Signalton er-
tonen soll. Somit kdnnen Sie auch akustisch kontrollieren, ob die Daten von der
Waage in Ihre Anwendung tibernommen worden sind.

e Durch Anklicken TASTE oder TIMER kbnnen Sie festlegen, ob eine Datenlbertra-
gung der ausgewahlten Fernsteuerbefehle (s. Kap. 4 ® O @) jeweils dann statt-
findet, wenn eine vorher festgelegte Taste gedrtckt wird oder ob dies Timer-
gesteuert geschehen soll (das Zeitintervall lasst sich exakt in Sekunden, Minuten
und Stunden angeben). In diesem Beispiel haben wir uns fur die Taste F2 ent-
schieden.
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6 Experten-Modus - Ubersicht

Im Vergleich zum Einfach-Modus bietet der Experten-Modus einen grof3en Funkti-

onsumfang und erlaubt es somit, sehr flexibel die Daten der angeschlossenen Mess-
gerate an verschiedenste Ziel-Anwendungen oder Ziel-Gerate (wie z.B. Drucker) wei-
terzureichen.

Die Nutzung der Flexibilitat im Experten-Modus erfordert eine gute Kenntnis der

Software und deren Konzepten. Im Folgenden wird daher kurz ein Uberblick tber die
im Rest dieser Anleitung verwendeten Begriffe gegeben. Auf die genannten Konzep-
te wird dann in weiteren Kapiteln im Detail eingegangen.

Das folgende Diagramm gibt einen Uberblick tiber die Struktur und Interaktion der
Elemente in der Software:

Befehls-

synthesizer

Ausloser

pr—

Gerdt/
Gerdteart

Gerdte-
operation

Eingang

[
(V]
s
LIF
(%}
>
o

Filter

L

A

-

Filter

Ausgang

‘ Szenarien ‘

‘ Standard-Szenario ‘

6.1 Geratetypen und Gerate-Instanzen

Fur die korrekte Funktion bendtigt die Software Informationen Uber die angeschlos-
senen Geréate. Diese Informationen lassen sich in bauartspezifische Eigenschaften
(z.B. Schnittstellenprotokoll, verfligbare Operationen, Schnittstellenparameter, ...)
sowie Geréate-spezifische Eigenschaften (Seriennummer, individuelle Einstellungen)

aufteilen.

Die bauartspezifischen Eigenschaften sind in der Software bei den ,,Geratetypen®
hinterlegt. Ein Geratetyp kann als ,Vorlage® fir eine ,Geréate-Instanz” verwendet wer-
den. Diese speichert zusatzliche Informationen wie z.B. Seriennummer und erlaubt
auch, die vom Geratetyp Ubernommenen Eigenschaften anzupassen. Dabei ist zu
beachten, dass einige Eigenschaften wie z.B. das Schnittstellenprotokoll Giber alle
Gerateinstanzen und Geratetypen hinweg geandert wird.

6.2 (Hardware-)Schnittstellen (Ports)

Eine ,Schnittstelle” in der Software ist eine Abstraktion Uber eine Hardware- oder
Software-Schnittstelle des Rechners, an die ein Messgerat angeschlossen werden
kann. So vereinen die ,Schnittstellen“ unter anderem RS-232/485 oder IP/Ethernet-
Anschliisse des Rechners in einem Konzept. Uber die Schnittstellen werden Rohda-
ten vom Gerat empfangen oder an dieses gesendet.

22
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6.3 Eingange (Inputs)

An gewisse Arten von Hardware-Schnittstellen kdnnen mehrere Geréate angeschlos-
sen sein. So erlaubt z.B. das Bus-System bei RS-485 einen Anschluss von mehreren
Waagen Uber die gleichen Leitungen und tber den gleichen PC-Anschluss.

Um diese Gerate in der Software separat ansprechen zu kénnen, werden jeder
Hardware-Schnittstelle ein oder mehrere ,Eingange“ zugewiesen. Diese Eingange
Ubernehmen die Filterung der eingehenden Daten nach z.B. der Bus-ID des senden-
den Gerats.

Eine weitere wichtige Funktion der Eingange ist die Interpretation der von den Gera-
ten gesendeten digitalen Informationen. Diese Informationen erreichen die Schnitt-
stelle am PC unstrukturiert (Bytes), sie werden als ,Rohdaten® bezeichnet. Um die
Informationen am PC weiterverarbeiten zu kénnen, missen die Daten daher mit ei-
nem ,Parser” analysiert (,geparsed®) werden.

6.4 Protokolle / Erkennungsmuster (Parser)

Die Software unterstitzt mehrere Arten der zuvor genannten ,Parsern®:

e Gewichtswert-Parser:

Dieser einfache Parser untersucht die eingehenden Daten auf Gewichtswerte
(d.h. eine Zahl gefolgt von einer Gewichtseinheit).

Dabei werden verschiedene Arten von Gewichtswerten (z.B. Brutto/Netto) nicht
unterschieden sondern gleich behandelt.

e Textprotokoll-Parser:
Der Textprotokoll-Parser erlaubt das ,Zerlegen® von als Text gesendeten Daten in
ihre Bestandteile. Diese Bestandteile (z.B. Brutto/Netto/Tara/Enumerator) werden
dann einzeln durch das Programm gereicht und kbnnen getrennt ausgegeben
werden.
Zur eindeutigen Zerlegung der gesendeten Daten des Gerats benottigt die Soft-
ware Angaben zum Schnittstellenprotokoll des Geréts. Ein Schnittstellenproto-
koll besteht, neben allgemeinen Angaben zum Protokoll, aus ,Interaktionen®. Eine
Interaktion kann vom PC (z.B. Fernsteuerbefehle) oder vom Gerat selbst initiiert
werden (z.B. ,Print-Taste).

e Binarprotokolle:

Die aktuelle Version der Software unterstitzt keine binaren Protokolle.

6.5 Ausgaben (Outputs)

Die vom Gerat gesendeten und in ihre Bestandteile zerlegten Werte werden durch
eine ,Pipeline” zu den konfigurierten Ausgaben gereicht. Eine Ausgabe kann z.B.
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eine Datei, ein Excel-Tabellenblatt, eine andere Anwendung, eine Darstellung direkt
auf dem Computer oder gar ein anderes Gerat (z.B. Drucker) sein.

6.5.1 Ausgabemuster (Templates)

Um die vom Gerat empfangenen Daten flexibel ausgeben zu kénnen, bieten die
meisten Ausgabemethoden die Mdglichkeit ein Ausgabemuster (Schablone oder
Template) zu definieren. Ein Ausgabemuster ist eine Zeichenkette (Text) die auch
Variablen, Tastenkirzel und Funktionen beinhalten kann. Bei der Ausgabe werden
diese Teile durch den entsprechenden Wert ersetzt.

6.5.2 Ausgabefilter

In der ,Pipeline“ der Datenpakete kdnnen nach einem Eingang und vor einem Aus-
gang Ausgabefilter zwischengeschaltet werden. Diese Filter erlauben es, Datenpake-
te auszufiltern, zu verandern (z.B. berechnete Felder) oder zeitlich zu synchronisie-
ren (Werte mehrere Waagen zum gleichen Zeitpunkt aufzeichnen).

6.5.3 Ausgabeszenarien

In ihrer Grundkonfiguration leitet eine Ausgabe beim Erhalt von Daten diese im defi-
nierten Format an das Ziel weiter, unabhangig von der Bedeutung der Daten. Die
meisten Ausgabemethoden erlauben es zudem, fur verschiedene Arten von Daten
(z.B. Justierprotokoll, stabiler Messwert) unterschiedliche ,Ausgabeszenarien“ zu
definieren. Damit kann z.B. das Justierprotokoll an einen anderen Ort oder auf eine
andere Art Ubergeben werden, wie ein regularer Messwert. Dariberhinaus kénnen
individuelle Befehlssequenzen (z.B. Sound abspielen, Nachricht anzeigen) in diesem
Kontext ausgeldst werden.

6.6 Ausloser (Triggers)

Die meisten Messgerate mit Kommunikationsschnittstelle erlauben es, tber die
Schnittstelle mittels Fernsteuerbefehlen gewisse Funktionen/Operationen/Antworten
des Gerats auszuldsen. Ein ,Ausloser” (engl. ,Trigger) spezifiziert, wann bei wel-
chem Gerat welche Operation mit welchen Parametern ausgelost werden soll.

Eine ,Gerateoperation“ kann eine Abfrage des Messwerts, setzen einer Einstellung
der Waage oder z.B. auch nur Auslosen der Nullstellung, des Tarierens oder der Jus-
tierung der Waage sein. Abhéangig von Operation und Gerat kdnnen hierzu Parame-
ter erforderlich sein und hier eine Antwort und/oder Bestatigung des Gerats erfolgen.

6.7 Befehlssequenzen

Im Kontext von Auslésern oder Ausgabemethoden kénnen anstelle der Standard-
Funktion komplexe Befehlssequenzen ausgelost werden. Eine Befehlssequenz be-
steht aus einer Reihe von Befehlen mit individuellen Parametern. Beispiele sind all-
gemein Mausklicks, Tastatureingaben, Aktivierung von Fenstern oder im speziellen
z.B. Markieren eines Bereichs in Excel.
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7 Allgemeines Benutzerinterface im Experten-Modus

SRI=TEY
Datei  Einstellungen  Hilfe
© 6 mbschalten [
: & rscraen ]I E] al
Gerate und Protokolle Ausgabemethoden b 4 -
\E!Gerét hinzufiigen {2 B Geratemodelle verwalten | s Hinzufiigen = - Filter + || &, |
ABJ (an Dosieranlage) Q Tastensimulation {global)
-~ ARS (hinten links) [+ @ Bxcel
.. BVBP 'Q Schnittstelle {COM1 [3600 Baud, & bits, 1 stop] - Kommunikationsanschluss)
Auslézer/Abfragen (Timer Hotk... X -
sf=Hinzufiigen ~ | {3 Port aktivieren % & . s Hinzufiigen ~ ) | i ||{J) Aktiviert || (D Auslésen |
Q COM1 [9600 Baud, 8 bits, 1 stop] - Kommunikationsanschiuss Q F2
- @ TCP/IP -> QurMainServer. 1234 oy Cirl+F3
[ - @ Timer 10s

KERM & SOHM GmbH -

KERN

NS

7.1 Fenster / Docking

Das Benutzerinterface der Software ist modular aufgebaut. Jedes Fenster oder Dia-
log kann verschoben und an eine beliebige Stelle ,angedockt® werden. Viele Dialoge
konnen Sie fur die Konfiguration gedffnet lassen und laufend Einstellungen anpas-
sen.

Dazu wird einfach die Titelleiste des Fensters per Drag- und Drop gezogen und an
der gewiinschten Stelle losgelassen. Das Fenster dockt sich entsprechend an.

NI

Datei  Einstellungen  Hilfe

. 'O Abschalten um

Ausléser fAbfragen (TimerHotk.., LW Ausgabemethoden o x

[#§ Tastensimulation
Q Excel
@) Schnittstelle (COM1 [3600 Baud, 8 bits, 1 stop] - Kommunikationsanschiuss)

3||o2I0.4 pun 23glen

Ua|[23533 Y25

Wird die Pin-Nadel eines Fensters betatigt, so fahrt das Fenster nach einer gewissen
Zeit automatisch zur Seite und wird als Reiter dargestellt.
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7.2 Haupt-Werkzeug- und Menileiste

7.2.1 Menuleiste

Die Menduleiste findet sich im obersten Bereich des Fensters. Sie stellt die grundle-
genden Einstellungen und Funktionen bereit. Die einzelnen Untermenus sind in den
folgenden Abschnitten beschrieben.

7.2.1.1 Datei-Menu

Das Datei-Menl umfasst folgende Eintrage:
Datei | Einstellungen  Hilfe

Minimieren

e Minimieren: Minimiert das Fenster. Ob das Fenster in der
Taskleiste versteckt wird oder dort weiterhin sichtbar bleibt
hangt von der Minimierungs-Einstellung (siehe unten) ab.

e Beenden: Beendet die BalanceConnection Software.

| 8] Beenden Alt+F4

7.2.1.2 Einstellungen-Ment

Einstellungen | Hilfe

| o Verwaltung ' | \.4 Einstellungen sperren
Fenster beim Minimieren verstecken ~  Einstellungen wiederherstellen
Sprache » led  Einstellungen sichern
Autostart-Einstellungen... Werkseinstellungen wiederherstellen
Einfach-Modus aktivieren I - @ Schnittstelle

Das Einstellungen-Menl beinhaltet die Grundeinstellungen des Programms.
Es umfasst folgende Punkte:

e Verwaltung:
Funktionen zur Verwaltung der Einstellungsdatei, insb. der Sicherung und Wie-
derherstellung der Konfiguration des Programms. Wir empfehlen Ihnen, lhre Ein-
stellungen nach abgeschlossener Konfiguration zu sichern.
Es ist nicht jedoch garantiert, dass Einstellungen einer alteren Softwareversion
fehlerfrei wiederhergestellt werden.

e Fenster beim Minimieren verstecken:
Ist diese Option aktiviert, so wird das Hauptfenster beim Minimieren komplett aus
der Taskleiste entfernt. Es kann dann Uber das Symbol im Symbolbereich der
Taskleiste wiederherstellt werden.

e Sprache:

Die Sprache des Benutzerinterfaces kann hier durch Klick auf die gewlnschte
Sprache geandert werden. Das Programm wird dabei neugestartet.
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e Autostart-Einstellungen:
Siehe Kapitel 7.3.
e Einfach-Modus aktivieren:

Aktiviert den Einfach-Modus.

Achtung: Ihre Einstellungen im Expertenmodus gehen dabei verloren.

7.2.1.3 Hilfe-Meni
Sollten Sie auf Probleme oder Fragen bei der Verwendung
der Software stof3en, so kdnnen Ihnen eventuell die Funk-
tionen des Hilfe-Menus weiterhelfen:
e Betriebsanleitung 6ffnen:

Offnet die der Software beiliegende Version oder die

Online-Version der Betriebsanleitung.

e Support-Anfrage per EMail:

Hilfe

Betriebsanleitung &ffnen F1

w Support-Anfrage per EMail

v
Z  Info

KERM Homepage
Beispiel-Vorlagen herunterladen

Konfigurationsdatei anzeigen

Programm-Log...

Programmupdate suchen

Offnet einen EMail-Entwurf fiir eine Anfrage an den KERN BalanceConnection

Support mit wichtigen Informationen zu lhrer Installation.

o KERN Homepage:
Offnet die KERN Homepage im Standard-Browser.

e Beispiel-Vorlagen herunterladen:

Offnet eine Internetseite mit Beispielen rund um die Verwendung von Balance

Connection.

e Konfigurationsdatei anzeigen:

Zeigt die zuletzt gespeicherte Konfigurationsdatei von Balance Connection an.

e Programm-Log:

Offnet eine Ansicht des Programm-Logs von Balance Connection.

Nahere Informationen finden Sie im Kapitel 7.4.

e Programmupdate suchen:

Pruft online ob eine neue Version von Balance Connection verfugbar ist.

Siehe Kapitel 16 fur weitere Informationen.
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e Info:

Zeigt Basisinformationen uber Ihre Installation von BalanceConnection.

7.2.2 Haupt-Werkzeugleiste

Die Haupt-Werkzeugleiste ist unterhalb der Mentleiste zu finden:

Datei  Einstellungen  Hilfe
© ' Abschalten

Die Werkzeugleiste enthalt folgende Funktionen:
e Pausieren der Ubertragung:

Uber die Schaltflache ,Anhalten” kénnen alle Ausldser, Eingange und Ausgénge
mit einem Klick angehalten werden.

e Anzeigen/Verstecken von Unterfenstern:

Falls nicht bendtigt konnen die Haupt-Konfigurationsfenster im produktiven Be-
trieb Uber diese Schaltflachen ausgeblendet werden.

e Offnen eines Zusatzfensters:

Das Zusatzfenster kann dazu verwendet werden, weitere Fenster in einem ge-
trennt verschiebbaren Fenster anzuordnen.

e Sperren von Einstellungen:
Diese Schaltflache erlaubt es, die Einstellungen des Programms zu sperren und
so unabsichtliche Anderungen an den Einstellungen des Programms zu verhin-
dern. Beim Sperren fragt das Programm nach einem Passwort, welches zur Frei-
gabe der Einstellungen bendtigt wird. Die Eingabe des Passworts ist optional.

7.3 Autostart mit Windows

Im MenUpunkt Einstellungen finden sich die Autostart-Optionen:

e mit Windows starten: o) x]
. . .. ¥ mit Windows starten
Ist diese Option aktiviert, so startet Balance- .
Connection mit dem Start des Rechners unter I bei Start
dem aktuellen Benutzerprofil. Aobrechen

e als Windows Service starten:

Diese Option ist in einer zukinftigen Version von BalanceConnection verfigbar.
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e bei Start Updates suchen:
Diese Option ist in einer zukinftigen Version von BalanceConnection verfugbar.
7.4 Programm-Log

Alle Bestandteile der BalanceConnection Software melden Fehler, Informationen und
detaillierte Statusmeldungen an eine zentrale Stelle: dem Programm-Log. Bei uner-
wartetem Verhalten des Programms ist es bei der Fehlersuche meist lohnenswert,
das Programm-Log zu inspizieren. Sie kbnnen das Programm-Log Uber das Hilfe-
Menu aufrufen.

2l i
4 |Ebene: yFo -
2015-12-17 12:44:14 514 [IPPort] ERROR KERM . BalanceConnection.Com.IPPort - Could not connect to OurMainServer:1234: Der angegebene Host ist unbekannt ;I

2015-12-17 12:44:14,582 [IPPort] ERROR KERM.BalanceConnection .Com.IPPort - Could not connect to OurMainServer:1234: Der angegebene Host ist unbekannt
2015-12-17 12:44:14,801 [IPPort] ERROR KERM.BalanceConnection.Com.IPPort - Could not connect to OurMainServer:1234: Der angegebene Host ist unbekannt
2015-12-17 12:44:14,917 [IPPort] ERROR KERM.BalanceConnection.Com.IPPort - Could not connect to OurMainServer:1234: Der angegebene Host ist unbekannt
2015-12-17 12:44:15,000 [IPPort] ERROR KERN.BalanceConnection .Com.IPPort - Could not connect to OurMainServer:1234: Der angegebene Host ist unbekannt j

Uber das Dropdown ,Ebene“ kann die Schwelle eingestellt werden, ab der Meldun-
gen angezeigt werden. So werden z.B. bei der Standardeinstellung ,INFO* nur In-
formationsmeldungen, Warnungen und Fehler angezeigt, nicht jedoch einfache Sta-
tusmeldungen.
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8 Gerate / Geratetypen

Fur die korrekte Funktion bendtigt die Software Informationen Gber die angeschlos-
senen Geréate. Diese Informationen lassen sich in bauartspezifische Eigenschaften
(z.B. Schnittstellenprotokoll, verfigbare Operationen, Schnittstellenparameter, ...)
sowie Gerate-spezifische Eigenschaften (Seriennummer, individuelle Einstellungen)
aufteilen.

Die bauartspezifischen Eigenschaften sind in der Software bei den ,Geratetypen®
hinterlegt.

Ein Geratetyp kann als ,Vorlage® fir eine Gerate-Instanz verwendet werden. Diese
speichert zusatzliche Informationen wie z.B. Seriennummer und erlaubt auch, die
vom Geréatetyp Ubernommenen Eigenschaften anzupassen. Dabei ist zu beachten,
dass einige Eigenschaften wie z.B. das Schnittstellenprotokoll Gber alle Geratein-
stanzen und Geratetypen hinweg geandert wird.

8.1 Gerate-Instanzen verwalten

"'E:' Gerat hinzufiigen @ ﬂ Gerdtemodelle verwalten

;----}-'-.E!.J (@n Dosieranlage)
E----;’-‘-.HS (hinten links)

Die Liste ,Gerate und Protokolle“ im Hauptfenster des Programmes listet alle vom Be-
nutzer bereits als ,in Verwendung® registrierte Gerate (d.h. Gerate-Instanzen).

8.1.1 Gerateinstanz hinzufliigen /16schen

Die Schaltflache ,Gerat hinzufligen® 6ffnet die Liste aller verfligbaren Geratetypen.
Bereits von KERN vordefinierte Geratetypen sind hier nach deren ,Serie” gruppiert.

RTRI=TEY
c-E:lGerétetyp hinzufiigen @ 5 Ubernehmen «#
Modeliname | Schnittstellen | Protokoll |
440 R5237 440 -
572-30, 572-31, . RS232 572-30, 572-31, 57
572-39, 57243, . RS232 /A
573 R5232 /A
573-M R5232 /A <
4| | Y 4

Nach Auswahl des Geratetyps und Ubernahme wird eine Kopie des Geréatetyps als
neue Geréateinstanz angelegt. Es 6ffnet sich der Eigenschaftsdialog fur die neue Ge-
rateinstanz:
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i x]

Algemein | Schnittstellen | Operationen | Protokoll |

Beschreibung: |44[!-im Labor, mit Aufbau

Modell-/Serie:  [440-33N

Serennummer: |W}(123456

Inventamummer; IﬁBC—123

Sonstige Variablen:
Name | Walue

|11

Abbrechen | Obemehmen |

Gerate-Instanzen erben die meisten Eigenschaften von lhrem Geratetyp und kénnen
dann unabhangig bearbeitet werden. Die Bearbeitung dieser Eigenschaften ist weiter
unten erklart. Die folgenden Eigenschaften sind nur bei Geréate-Instanzen verfiigbar:

e Beschreibung: Eine benutzerdefinierte Beschreibung des Gerats zur leichteren
Erkennbarkeit innerhalb der Software.

e Seriennummer / Inventarnummer (optional): Die Seriennummer oder Inventar-
nummer der Geréteinstanz.

e Sonstige Variablen: Weitere beliebige Variablen kdnnen hier definiert werden.
Diese Variablen kdnnen an geeigneten Stellen im Programm verwendet werden.
Weiterhin wird jeweils der letzte vom Gerét erhaltene Wert einer Variablen hier
dargestellt und stets an alle Programmteile weitergereicht.

So kann z.B. das Datum der letzten Justierung einer Waage durch einen Ausléser
oder nach dem Justierprozess selbst abgefragt und hier dargestellt werden.

8.2 Geratetypen verwalten

Die Verwaltung von Geratetypen 6ffnen Sie Uber die Schaltflache ,Geratemodelle
verwalten® im Hauptfenster.

-l ]
lﬂ!Gerétetﬂ:l hinzufiigen @ | | Ubernehmen '{‘"l
Modellname | Schnittstellen | Protokoll B
140 R5212 440 -
572-30, 5723, .. RS232 57230, 572-31, 5
572-39, 57243, .. RS232 N/A
573 R5232 N/A
573M R5232 N/A =
1] | H

Uber die Werkzeugleiste konnen Sie hier weitere Geratetypen hinzufiigen, existie-
rende entfernen oder diese bearbeiten.
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Die Eigenschaften eines Geratetyps sind:

e Modell-/Serie: Eindeutige Identifikation des Geratetyps.

e Schnittstellen: Die verfigbaren Schnittstellen des Geratetyps sowie deren Stan-
dardkommunikationsparameter.

e Operationen: Die vom Gerat unterstitzten Operationen. Dieses Feld ist rein in-
formativ. Siehe Abschnitt 8.3.2.1.3 fur weitere Informationen zu Gerateoperatio-
nen.

e Protokoll: Das vom Geréate verwendete Schnittstellenprotokoll. Néhere Informati-
onen zu Schnittstellenprotokollen finden Sie nachfolgend.

8.3 Text-Protokolle / Text-Erkennungsmuster
8.3.1 Uberblick

Eine wichtige Funktion eines Eingangs ist die Interpretation der von den Geréaten ge-
sendeten digitalen Informationen. Diese Informationen erreichen die Schnittstelle am
PC unstrukturiert. Um die Informationen am PC weiterverarbeiten zu kénnen, mus-
sen die Daten daher mit einem ,Parser” analysiert (,geparsed”) werden, d.h. in ihre
Bestandteile zerlegt und diese interpretiert werden.

Die Software unterstutzt mehrere Arten der zuvor genannten ,Parsern®:

e Gewichtswert-Parser:

Dieser einfache Parser untersucht die eingehenden Daten auf Gewichtswerte
(d.h. eine Zahl gefolgt von einer Gewichtseinheit).

Dabei werden verschiedene Arten von Gewichtswerten (z.B. Brutto/Netto) nicht
unterschieden sondern gleich behandelt.

e Textprotokoll-Parser:

Der Textprotokoll-Parser erlaubt das ,Zerlegen von als Text gesendeten Daten in
ihre Bestandteile. Diese Bestandteile (z.B. Brutto/Netto/Tara/Enumerator) werden
dann einzeln durch das Programm gereicht und kbnnen getrennt ausgegeben
werden.

Zur eindeutigen Zerlegung der gesendeten Daten des Gerats benotigt die Soft-
ware Angaben zum Schnittstellenprotokoll des Gerats.

Ein Schnittstellenprotokoll besteht, neben allgemeinen Angaben zum Protokoll,
aus ,Interaktionen®. Eine Interaktion kann vom PC (z.B. Fernsteuerbefehle) oder
vom Gerat selbst initiiert werden (z.B. ,Print-Taste®).

8.3.2 Verwaltung von Schnittstellenprotokollen

Die Verwaltung von Schnittstellenprotokollen und Definition der Erken-

1 nungsmuster kann eine Herausforderung sein.

Bei fehlenden Eintragen oder sonstigen Problemen mit Schnittstellenproto-
kollen kontaktieren Sie bitte KERN.
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Schnittstellenprotokoll werden, wie zuvor erwahnt, tber alle Geratetypen hinweg ge-
teilt, d.h. eine Anderung an einem Schnittstellenprotokoll hat Auswirkung auf alle Ge-
rate mit diesem Protokoll, insb. alle Gerate gleicher Art.

Die Verwaltung der Schnittstellenprotokolle kann daher in den Eigenschaften einer
jeden Gerateinstanz oder eines jeden Geréatetyps im Reiter ,Protokoll” vorgenommen
werden.

.ngemein I Schnittstellen I Operationen  Protokall |

Das Protokoll eines Gerats beschreibt dessen Femsteuerbefehle (Format und Parameter) sowie die vom
(Gerat gesendeten Datenpakete in Form von " Interakdionen™.

Beim Senden eines Femsteuerbefehls konnen Argumente eingefullt werden. Beim Empfangen hingegen
muss der Rechner das Datenpaket des Gerats "verstehen”, d h. in Einzelteile zedegen konnen.

Werwendetes Protokcall: ITe:d protocol ABS j venwalten...

# |4 (& | Name des Protokolls: ABS

Mame Ausgelost durch Muster

Stabiler Wagewert anfordem C DOS{CRHLF}

Wagewert anfordem PC DO7ICRHLF}

Tare PC TACRHLF}

1] | 2
Ausagelost durch: PC
Name/ldentffilation des Musters: Stabiler Wert j
Anfrage-Befehl/Schablone: bearbeiten... |

DOS{CR} {LF}

Antwort-Schablone: bearbeiten... |

Im Dropdown ,verwendetes Protokoll* ist das vom Gerat verwendete Protokoll hinter-
legt. Das ausgewahlte Protokoll selbst kann direkt in dieser Ansicht bearbeitet wer-
den. Weitere Protokolle kdnnen Uber die Schaltflache ,verwalten...“ angelegt werden.

Ein Protokoll wird eindeutig durch seinen ,Namen® identifiziert. Vergeben Sie hier
einen eindeutigen, leicht verstandlichen Namen.

Die ,Interaktionen” des Protokolls beschreiben das Protokoll im Detail. Es wird unter-
schieden:

SCD-BA-d-1545 33



Vom Gerat ausgeldst:

Beispiele fur Interaktionen die ohne Anforderung des PCs vom Gerat selbst aus-
gel6st werden sind der Druck tber die Print-Taste, Auto-Print oder kontinuierliche
Ubertragung. Hier erhalt der PC vom Gerét ,unerwartet‘ Rohdaten, welche inter-
pretiert, d.h. in ihre Bestandteile zerlegt werden mussen. Hierfur wird immer die
2Antwort-Schablone® verwendet. Sobald eine definierte Interaktion auf die emp-
fangenen Rohdaten ,passt* werden diese weiterverarbeitet und aus dem Ein-
gangspuffer geloscht.

Vom PC ausgelost:

Will der PC eine Operation des Geréats auslosen, so muss hierftr ein korrekt for-
mulierter Fernsteuerbefehl gesendet werden. Als Vorlage/Schablone fir einen
solchen Fernsteuerbefehl wird das ,Anfrage-Befehl/Schablone“-Muster der Inter-
aktion verwendet, die den gleichen Schlissel (interner Name) wie die ge-
winschte Operation hat. In dieses dort definierte Muster werden die durch den
Ausloser Ubergebenen Parameter entsprechend der generellen Spezifikation des
Textprotokolls (z.B. escape characters) eingefulit.

8.3.2.1 Definition von Erkennungsmustern

Be
An

i der Spezifikation von Interaktionen eines Schnittstellenprotokolls ist die korrekte
gabe des Erkennungsmusters (Pattern) essentiell. Um die Bearbeitung eines Mus-

ters einfach zu gestalten stellt das Programm einen Vorschau-Modus fur sowohl An-
frage- als auch Antwort-Muster bereit. Betéatigen Sie zum Offnen des Vorschau-
Dialogs die Schaltflache ,bearbeiten...".

Mame/ldentifikation des Musters: IStaI:uiIer Wer j

Anfrage-Befehl /Schablone: bearbsiten.. |

34

DOS{CR} {LF}
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Es o6ffnet sich der folgende Dialog:

“/“Pattern I (=1 B3
— Fohdaten  Muszter
_____________ Y e Y
CAL-BALANCE CAL-EALAMNCE
EERN & Sohn GubH {title:string)}
TYPE DES £0-3 TTYPE {model:modelnames}
SN WEll1AHOOOZ SN {serial:serial}
I 1234 Ir {id:rmamber}
DATE 12-03-01 LDATE {date:date}
TIME 19:324:48 TIME {time:time}
BREF= 1Z_34E5g REF= {fortest:weight}
EFD= 50.003g T | ||BFR= {beforeiddjustment:weight} b
AFT= E0_000g AFT= {afteridjustment:weight}
-COMPLETE =l ||-conprere il
— Letzte bekannte Rohdaten — Ergebnis:
Zeitpunkt | Guelle | Inhalt [Parser] title = (string) EEIN & Schn GubH
[Parser] model = (string) DES 60-3
[Par=ser] serial = (string) WE1llAHOOO3
[Farser] id = {(string) 1234
[Parser] date = (string) 1z-03-01
[Par=ser] time = {(strimneg) 19:34:48
[Parser] fortest = f(unitwvalus) 12,345y
[Farser] beforeadijustment = (unitwalue) 50, 003g
[Par=ser] afteradjustnent = (unitvalue) 50,000
[Automatic] podate = (date) 17.1Z.201%
[Aatomatic] potime = (time) Zl:4Z:51

Das Vorschau-Fenster besteht aus vier Teilen:

Rohdaten:

Kopieren Sie hier die vom Gerat gesendeten Rohdaten ein, die fur die zu spezifi-
zierende Interaktion relevant sind oder wahlen Sie aus den bekannten Rohdaten.
Sie erhalten weiterhin die Rohdaten z.B. Giber das Terminal eines Eingabe-Ports
(siehe Kapitel 9.2.3.1) oder aus dem Handbuch des Geréts. Das Muster wird auf
diese Rohdaten angewendet.

Letzte bekannte Rohdaten:

Die zuletzt vom Gerat empfangenen Rohdaten werden von der Software gespei-
chert. Statt die Rohdaten manuell einzugeben kénnen Sie aus den hier gelisteten
Daten wéhlen. Sie kbnnen mehrere Zeilen gleichzeitig auswahlen.

Muster:

Code fur das Erkennungsmuster.
Vorgaben an Erkennungsmuster sind unten beschrieben.

Ergebnis:
Konnte das Muster auf die Rohdaten erfolgreich angewendet werden, so zeigt
das Fenster ,Ergebnis” alle aus den Rohdaten extrahierten Daten in folgendem

Format:

[Quelle] Variablenname = (Datentyp) Wert
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8.3.2.1.1 Struktur von Erkennungsmustern

Der Code in Erkennungsmustern ist so einfach wie moglich gehalten. Es wird der
Code direkt mit den Rohdaten verglichen. Es gelten dabei jedoch folgende vereinfa-
chende Regeln:

e Leerzeichen in Rohdaten oder Muster werden nicht beachtet.

e Einzelne Zeilenumbriiche werden beachtet.

¢ Mehrere aufeinanderfolgende Zeilenumbriche werden ignoriert.

e Zu extrahierende Variablen werden in {} geschrieben, nach folgendem Muster

(ohne Leerzeichen):
{ Variablenname : Datentyp }

8.3.2.1.2 Datentypen von Variablen in Erkennungsmustern

Die Software unterstitzt bislang folgende Datentypen fur Variablen innerhalb Erken-
nungsmustern. Werte eines Datentyps kdnnen weitere Untereigenschaften bereitstel-
len, welche in einem Ausgabemuster (siehe Kapitel 10.3) weiterverwendet werden
konnen. So hat ein Wert des Typs ,weight® Untereigenschaften wie Vorzeichen
(,.sign), Einheit (,.unit“) oder Zahlwert (,.value®).

Name Beschreibung

string Zeichenkette innerhalb einer Zeile

Jen | Lange der Zeichenketten
.12 | Buchstabe an 12. Stelle der Zeichenkette

string-nospaces Zeichenkette ohne Leerzeichen

modelname Zeichenkette mit fur Artikelnummern/Modellnamen Ublichen
Zeichen

serial Zeichenkette mit fir Seriennummern Ublichen Zeichen

weight Gewichtswert (bestehend aus Zahlwert und Einheit)

Einheiten: kg, g, gm, ct, mg

.value | nur Zahlwert
.unit | nur Einheit
.valueabs | Betrag des Zahlwerts
.sign | Vorzeichen

number Ganzzahl oder FlieBkommazahl (Komma oder Punkt)

.abs | Betrag des Zahlwerts
.sign | Vorzeichen

date Datumsangabe
(nur Zahlen, mit Bindestrich oder Punkt getrennt)

.day/.d | Tag
.month /.m | Monat
.Jyear /.y | Jahr
.dow | Wochentag (day of week)

time Zeitangabe
(hh:mm:ss oder hh:mm)

.hour / .h | Stunden
.minute /.m | Minuten
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.second/.s
.ms

Sekunden
Millisekunden

8.3.2.1.3 Beispiel fur ein komplexes Erkennungsmuster

Das folgende Beispiel anhand des Justierprotokolls eines Feuchtebestimmers DBS

60-3 zeigt wie die vom Gerat Ubermittelten Daten aufgeteilt werden kénnen. Die un-

ter Ergebnis gezeigten Bestandteile kdnnen im weiteren Verlauf verarbeitet und an
eine Ziel-Anwendung tUbergeben werden.

Rohdaten

Erkennungsmuster

KERN & Sohn GmbH

{title:string}

TYPE DBS 60-3 TYPE {model:modelname}
SN WB11AHO0003 SN {serial:serial}
ID 1234 ID {id:number}
DATE 12-03-01 DATE {date:date}
TIME 19:34:48 TIME {time:time}
REF= 12.345g REF= {referenceWeight:weight}
BFR= 50.003g BFR= {beforeAdjustment:weight}
AFT= 50.000g AFT= {afterAdjustment:weight}
-COMPLETE -COMPLETE
-SIGNATURE- -SIGNATURE-
Ergebnis:
[Parser] title = (string) KERN & Sohn GmbH
[Parser] model = (string) DBS 60-3
[Parser] serial = (string) WB11AHO003
[Parser] id = (string) 1234
[Parser] date = (string) 12-03-01
[Parser] time = (string) 19:34:48
[Parser] referenceweight = (unitvalue) 12,345g
[Parser] beforeadjustment = (unitvalue) 50,003g
[Parser] afteradjustment = (unitvalue) 50,000g
[Automatic] pcdate = (date) 17.12.2015
[Automatic] pctime = (time) 22:40:56
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8.4 Gerateoperationen

Eine ,Gerateoperation® kann eine Abfrage des Messwerts, setzen einer Einstellung

der Waage oder z.B. auch nur Auslosen der Nullstellung, des Tarieren oder der Jus-
tierung der Waage sein. Abhangig von Operation und Gerat kénnen hierzu Parame-
ter erforderlich sein und hier eine Antwort und/oder Bestatigung des Geréts erfolgen.

Sie kénnen die verfiigbaren Operationen bei jedem Geratetyp bearbeiten. Dort neu
angelegte Operationen sind fir alle Geratetypen verfligbar.

I-H:Dperaﬁun hinzufiigen @

Mame: | Schiiizsel | Parameter |
Befehlssequenz Command Sequence

Instabiler Wert RequestValue. Unstable Cument Unit

Stabiler Wert ReguestValue Stable Cument Unit

Tare Tare

Mittels Doppelklick lassen sich die Parameter einer Operation bearbeiten:

S=EY
Schiiissel: |SetTare
dargestelter Mame: ITalawert setzen
Beschreibung: Setzt den Tarawert und wartet auf eine Bestatigung.
Erwartete Antworten: Schlissel |

O Stabiler Wagewert anfordem
O Wagewert arfordem
Tare

Parameter:

I-H:l Operationsparameter hinzuflgen @

Standardwert

Mame des Parameters: ITala
Datentyp des Parameters: ITe:d ﬂ
Standardwert (optional): I

Abbrechen OK
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9 Schnittstellen (Ports)
9.1 Uberblick

Eine ,Schnittstelle” (engl. ,port®) im der BalanceConnection Software ist eine Abstrak-
tion Uber eine Hardware- oder Software-Schnittstelle des Rechners, an die ein
Messgerat angeschlossen werden kann. So vereinen die ,Schnittstellen® unter ande-
rem RS-232/485 oder IP/Ethernet-Anschliisse des Rechners in einem Konzept. Uber
die Schnittstellen werden Rohdaten vom Geréat empfangen oder an dieses gesendet.

An gewisse Arten von Hardware-Schnittstellen kbnnen mehrere Geréate angeschlos-
sen sein. So erlaubt z.B. das Bus-System bei RS-485 einen Anschluss von mehreren
Waagen Uber die gleichen Leitungen und tber den gleichen PC-Anschluss.

Um diese Geréate in der Software separat ansprechen zu kénnen, wird jeder Hard-
ware-Schnittstelle ein oder mehrere ,Eingange“ zugewiesen. Diese Eingange Uber-
nehmen die Filterung der eingehenden Daten nach z.B. der Bus-ID des sendenden
Gerats.

Eine weitere wichtige Funktion der Eingange ist die Interpretation der von den Gera-
ten gesendeten digitalen Informationen. Diese Informationen erreichen die Schnitt-
stelle am PC unstrukturiert. Um die Informationen am PC weiterverarbeiten zu kon-
nen, mussen die Daten daher mit einem ,Parser® analysiert (,geparsed) werden.

In diesem Kapitel werden die Einstellungen von Ports allgemein und den verschiede-
nen Arten im Detail erlautert.

9.2 Allgemeine Konfiguration
Das Fenster ,Schnittstellen® listet die im System erkannten und/oder konfigurierten

Ports. Im Unterbaum eines jeden konfigurierten Ports sind die angebundenen ,Ein-
gange” gelistet.

Schnittstellen _»l |
l-|J:|H|nzufugen - & UPortaktlweren [~ I
Yo :- ]- .— 155

Mit den Funktionen der dazugehdrigen Werkzeugleiste oder dem Kontext-Menu der
gelisteten Ports kdnnen die Parameter der Ports ge&ndert werden.

9.2.1 Port hinzufiigen

Zum Hinzufligen von Ports gibt es zwei Moglichkeiten: Err—— —p

R5-232 Port {manuell)

e Bereits im System erkannte und in der Ubersichtsliste RS485 Port (manuell)
angezeigte Ports kdnnen einfach durch ,Aktivieren® Blutooth SPP (manuel)
hinzufligen werden. [ T/ dlent |

UDP/IP Client
l TCP/IP Server -
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¢ Nicht angelegte Ports kbnnen tber die Schaltflache ,Hinzufigen® angelegt. Dabei
ist der gewiinschte Typ aus der Dropdown-Liste zu wahlen.

In beiden Fallen 6ffnet sich daraufhin der nachfolgend beschriebene Eigenschafts-
dialog.

9.2.2 Eigenschaften eines Eingangs bzw. Ports

) =10l x|

Algemein |Bus | RS-232 Eigenschaften

Beschreibung: I

Messgerdt: |BvBP =l
neues Messgerat anlegen
Protoleoll-Parser: IGevx-ic:I‘rtswert-Parser j
Pufferzeit: W ms

Antwortzeit: ISDDD ms

Im Eigenschaftsdialog eines Eingangs konnen sowohl dessen Eigenschaften als
auch die Eigenschaften des angebundenen Hardware-Ports konfiguriert werden.

Fur alle Eingange sind folgende Reiter verfugbar:
9.2.2.1 Aligemein

Dieser Reiter zeigt die allgemeinen Eigenschaften eines Eingangs an. Diese umfas-
sen:

e Beschreibung: Eine hier eingetragene Beschreibung des Eingangs wird statt der
automatisch generierten Beschreibung angezeigt.

e Angebundenes Messgerat: Das an diesen Eingang angebundene Messgerat.
Bei der ersten Zuweisung des Messgerats konnen dessen Standardeinstellungen
auf den Eingang und den zugrundeliegenden Hardware-Port tbernommen wer-
den.

o Protokoll-Parser: Der fur diesen Eingang verwendete Protokoll-Parser. Abhangig
von Art des Parsers wird das dem ausgewéhlten Geréat zugewiesene Protokoll flr
die Analyse eingehender Daten sowie der Generierung von Fernsteuerbefehlen
verwendet.

o Pufferzeit: Vom Gerét gesendete Daten werden vor lhrer Verarbeitung fur die
Dauer der Pufferzeit vorgehalten, bevor sie analysiert werden. Dies dient zur
Vermeidung der Weitergabe von unvollstandigen Daten.

e Antwortzeit: Die maximale Zeit bis eine Antwort des Geréats auf einen Fern-
steuerbefehl erfolgen sollte. Nach dieser Zeit wird die Einschréankung der durch
den Eingang verarbeiteten Daten (auf nur die als erwartete Antwort passenden
Daten) aufgehoben.
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9.2.2.2 Bus (Bus-Filter/Bus-Systematik)

An ein Bus-System angeschlossene Waagen konnen in der aktuellen Version nur
durch verschiedene Protokolle und Ausgabeszenarien unterschieden werden.

9.2.3 Werkzeuge

Schnittstellen -

l-.n-,:lHinzungen ~ ) ||\ Port aktivieren | 3

Fur den ausgewahlten Port kdnnen aus der Werkzeugleiste (siehe Bild) die nachfol-
gend beschriebenen Werkzeug-Dialoge gedffnet werden.

9.2.3.1 Terminal

Console - COM26 [9600 Baud, B bits, 1 stop] - Prolific USB-to-Serial | |

17.12 2015 13:00:02: 0.00 g

17.12.2015 13:00:08: =

17.12.2015 13:00:10: _ 0.00 g

e R ] | S L] R

Das Terminal zeigt die vom angeschlossenen Gerat empfangenen, sowie die von der
Software an das Gerat gesendete Rohdaten an. Uber die Werkzeugleiste kann zwi-
schen einer Vielzahl von Darstellungsoptionen gewahlt werden.

Weiterhin konnen beliebige Daten an das angeschlossene Gerat gesendet werden.
Dies ist insb. zur Prifung der Reaktion auf Fernsteuerbefehlen sinnvoll.

9.2.3.2 Simulation

Das ,Simulationsterminal“ funktioniert analog zum zuvor beschriebenen Terminal,
reprasentiert aber die Sicht des angeschlossenen Gerats. Die ,Senden® Funktion
wird daher durch eine ,Empfangen® Funktion ersetzt, welche es erlaubt, Rohdaten
simuliert vom Gerat zum PC zu senden, ohne dass das Gerat die Daten wirklich ge-
sendet hat.
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1o 2

17.12 2015 13:00:D2:

17.12.2015 13:00:02: _ 0.00 g

17.12.2015 13:00:08: =

17.12 2015 13:00:0%:

17.12.2015 13:00:09: _ 0.00 g

Empfangen: C =< |m-a] ] [«]e] Bla=]E] H ke | D

9.2.3.3 Zuletzt empfangene Pakete und Rohdaten

Alle von einem Eingang empfangenen Rohdaten sowie die vom zugewiesenen Par-
ser weitergereichten analysierten Datenpakete werden hier gelistet. Durch Doppel-
klick auf ein Paket 6ffnet sich dessen Detail-Darstellung (wenn verfugbar).

™ corras < ovor (cemchtswert-parser L=
Feitpunie | Fustand | Inhatt -
| 17122015 13:00:10  analysiert Parsed package weight = 0.00g pcdate = 17.12 2015 potime = 13:00:10
‘ 1712.201513:00.05  Rohdaten Raw package Raw _  0.00g
1712201513:00:02  analysiert Parsed package weight = 0,00g pcdate = 17.12.2015 pctime = 13:00:.02
17122015 13:00:02  Rohdaten Raw package Raw _  0.00g
17122015 13:00:02  Rohdaten Raw package Raw _ILI
3

Paket emeut empfangen (Simulation) |

-l x]
Datenguelle: COMZ26 < BVEP (Gewichtswert-Parser)
Fetpunid: 17.12 2015 13:00:10
Vanablen/Inhalt:
[Far=er] wWweight = (unitvalue) 0,00g ;I
[Automatic] pcdate = (date) 17.12.2015
[Automatic] potime = (Cime) 13:00:10

-
4 4

Ein Datenpaket kann Uber die Schaltflache ,Paket erneut empfangen® erneut durch
die Verarbeitung des Programms bis zu den Ausgangen geleitet werden.

9.3 RS-232 Ports Algemein | Bus  RS-232 Eigenschaften |

Die folgenden Daten mussen fur eine komekte
Obertragung mit den Einstellungen der Waage

stimmen. Ist dies nicht der Fall, so sind die an-
kommenden Daten nicht leserlich (,Hieroglyphen®).

L]

Neben den oben beschriebenen Eigenschaften ibereinstimmen.
mussen bei einem RS-232 Port noch weitere Ein- prschluss: [T 7]
stellungen fir die RS-232 Schnittstellenparameter Baudete: 5600 r
konfiguriert werden.
Datenbits: IB j
Diese Schnittstellenparameter missen mit den am Partat:  [keine =
Gerat eingestellten Parametern genau Uberein- Stopbits: |1 =]
=

Flugssteuerung: Ikein

Abbrechen | Anwenden
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Auch werden Fernsteuerbefehle nicht korrekt Gbertragen und das Gerat reagiert ent-
sprechend nicht oder falsch.

Die Schnittstellenparameter werden bei der Auswahl der Gerate-Instanz fur den Ein-
gang vom Geratetyp ibernommen und sollten daher bereits der Werkseinstellung
des Gerats entsprechen.

9.4 RS-485 Ports

Eine RS-485 Schnittstelle wird analog zu einer RS-232 Schnittstelle konfiguriert. Zu-
satzlich kann ein Bus-Filter (siehe oben) konfiguriert werden.

9.5 IP-Netzwerk (TCP/IP, UDP/IP, Ethernet)

Fur die Kommunikation mit einem Messgerat, welches tber eine Ethernet Schnittstel-
le an das (Firmen-)Netzwerk angeschlossen ist, untersttitzt die Software TCP/IP so-
wie UDP/IP Anschlisse (Sockets). Fir beide Protokollarten ist es moglich sich mit
der Waage zu verbinden (Client-Modus) oder auf eine Verbindung der Waage zu
warten (Server-Modus).

Modus sowie Ziel der Verbindung kann bei den ,IP Port Eigenschaften® des Ein-
gangs festgelegt werden.

Aligemein | Bus  IP Port Egenschafien |

TCP/UDP / IP Bnstellungen:

Verbindungsart: ITCP - Cliert - verbindend j
Lokale |P Adresse: I Port: I
Jiel Host/IP Adresse: |Our|'v1ainServer Port: |'|234
Keep-flive: W
Abbrechen | Anwenden |

Ein IP-Port ist im Standard so konfiguriert, dass die Verbindung zur Gegenstelle stets
aufrecht erhalten wird. Das Statussymbol in der Liste der Ports zeigt den aktuellen
Verbindungsstatus. Das Programmlog listet bei Bedarf Informationen tber die Ver-
bindungsversuche des Programms.

In den folgenden Abschnitten wird die Konfiguration eines jeden Modus genauer be-
schrieben.

9.5.1 TCP bzw. UDP/IP Client (verbindend)
Im Client-Modus verbindet sich der Computer auf dem BalanceConnection lauft mit
der Waage. Dazu muss die Waage so konfiguriert sein, dass diese einen TCP bzw.

UDP Server auf einem bestimmten Port bereitstellt.

Zum Hinzuftgen eines Client-Ports in der BalanceConnection Software wéhlen Sie
die gewlinschte Option aus der Liste der verfligbaren Schnittstellen.
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Der Port wird hinzugefugt und dessen Einstellungen werden geotffnet. Fur eine
Client-Verbindung ist ,TCP / UDP — Client — verbindend“ zu wahlen. Weiterhin muss
das Ziel der Verbindung (Ziel-Hostname oder IP-Adresse) sowie der Ziel-Port einge-
geben werden.

Algemein | Bus  IP Port Egenschafen |

TCP/UDP / IP Bnstellungen:

Verbindungsart: ITC P - Cliert - verbindend ﬂ
Lokale IP Adresse: I Port: I
Jiel Host/IP Adresse: IOurMainSewer Port: |'|23-4
Keep-flive: W
Apbrechen | Anwenden

9.5.2 Server (hdrend / wartend)

Die Erstellung eines Server IP Ports geschieht analog zum ,Client” Modus.

Bei Verbindungsart ist hier der TCP bzw. UDP Server Modus zu wahlen sowie die
Portnummer einzugeben, auf der das Programm auf eingehende Verbindungen von

Messgeraten horchen soll.

Algemein | Bus  IP Port Eigenschafien |

TCP/UDP / IP Einstellungen:

Verbindungsart: ITCP - Server - harend/wartend j
Lokale P Adresse: | Port: [1234
Ziel Host/IP Adresse: | Pot: [
Keep-flive: v
Abbrechen | Anwenden |

Der eingegebene Port darf nicht bereits vorbelegt sein, zusatzlich sollte er gré3er als
1024 sein, um Berechtigungsprobleme auszuschliel3en. Bitte beachten Sie das Pro-
gramm-Log, sollte der Status des Ports sich nicht auf OK andern.

9.6 Bluetooth

Fur eine Verbindung mit einem Bluetooth Gerat muss dieses bereits mit dem Rech-
ner gekoppelt sein und einem virtuellen COM Port zugewiesen sein (dazu muss das
Geréat das Bluetooth Serial Port Profile (SPP) unterstiitzen). Dieser COM Port er-
scheint automatisch in der Liste der verfligbaren Schnittstellen und kann wie oben
beschrieben analog zu einem RS-232 Port aktiviert und verwaltet werden.
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10 Ausgabe / Ausgabemethoden - Allgemein

Die vom Gerat gesendeten und in ihre Bestandteile zerlegten Werte (,Variablen®)
werden durch eine ,Pipeline” zu den konfigurierten Ausgaben gereicht. Dabei flie3en
die Daten also von einem Eingang, durch ein oder mehrere Filter bis hin zu einem
oder mehreren Ausgaben. Eine Ausgabe kann z.B. eine Datei, ein Excel-
Tabellenblatt, eine andere Anwendung, eine Darstellung direkt auf dem Computer
oder gar ein anderes Gerat (z.B. Drucker) sein.

10.1 Ubersicht

Das Fenster ,Ausgabemethoden” im Hauptfenster zeigt alle aktuell konfigurierten
Ausgaben und Ausgabefiltern.

#usgabemethoden -

-H':HinzuFUgen - - Filter = @ e
EI IE:} Tastemlmulatlun [gll:ul:ual]

------ m I:I:Ih-ﬂ I E"-.-"EF'[GEWII:N&WEH: F'arser]
T u TCRAP -» QurkdainServer1234 < 440 [Gewichtawert-Parser)
I %) Excel
- @ Schnittstelle (COMT [3800 Baud, 2 bitz, 1 stop] - Kommunik ationzanschluss)

Die Baumstruktur zeigt an oberster Ebene alle Ausgaben sowie Filter, die bislang
keiner Ausgabe zugeordnet sind. Die eine Ausgabe bzw. einem Ausgabefilter zu-
geordneten Datenquellen (d.h. Eingdnge oder vorgeschaltete Filter) werden als Un-
terknoten angezeigt.

Fir die Verwaltung der Eintrage kann das Kontextmenu (rechte Maustaste) bzw. die
Werkzeugleiste verwendet werden. Sie umfasst folgende Punkte:

e Hinzufiigen von neuen Ausgaben: W—

tﬂuHinzuFﬂgen = | - Filter = || &

Betétigen Sie hierzu die Schaltflache ,Hinzufl-
gen®. Es o6ffnet sich ein Dropdown-Meni mit einer Globale Tastensimulation
Auswahl an verfiigbaren Ausgabemethoden, Tastensimulation an Zielanwendung
gruppiert nach Kategorie der Ausgabemethode.
Wahlen Sie hier einfach den gewiinschten Typ.
Eine neue Ausgabe dieses Typs wird hinzugefugt
und es 6ffnet sich der Eigenschaftsdialog fiir die- Dateiaufzeichnung
se Ausgabe. Details hierzu siehe weiter unten.

Excel-Tabele

. . . Schnittstelle (z.B, R5-232 Drucker)
e Hinzufliigen von neuen Ausgabefiltern:

Fir Details zu Ausgabefiltern siehe Kapitel 12. Grofianzeige
Diagrarnm
e Bearbeiten von Ausgaben und Filtern: Tabelle

Text-Aufzeichnung (wie Datei)

Zur Bearbeitung der Konfiguration eines bereits
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definierten Ausgabeports bzw. Filters gentigt ein Doppelklick auf den jeweiligen
Eintrag.

Loschen von Ausgaben und Filtern:

Wabhlen Sie die zu l6schende Ausgabe/Filter aus und betétigen Sie die Schaltfla-
che ,Loschen®.

10.2 Konfiguration von Ausgaben

Der Konfigurationsdialog fur eine Ausgabe 6ffnet sich nach Erstellung oder Doppel-
klick auf eine Ausgabe.

Jede Ausgabe besitzt folgende Einstellungsmdéglichkeiten:

10.2.1 Allgemeine Eigenschaften

46

Tastensimulation {global) - Eigenschaften |+ | %]

Allgemngin |Datenquelle| Szenarienl Globale Tastensimulationl

Bezchreibung: IUbertlagung nach 54F
Sound abspielen: IBeep j
Abbrechen | Obermnehmen

Beschreibung (optional):

Eine hier eingegebene Beschreibung wird statt der automatisch generierten Be-
schreibung fur die Ausgabe angezeigt. Sie dient der leichteren Erkennbarkeit fur
den Benutzer.

Sound abspielen (optional):

Hier kann ein Windows-Sound bzw. eine benutzerdefinierte Sound-Datei hinter-

legt werden. Erhalt die Ausgabe ein passendes Datenpaket, so wird dieser Sound
abgespielt.
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10.2.2 Datenquellen

Tastensimulation {global) - Eigenschaften | * | 4]

..-’-'n.llgemein Datenquelle | Szenarienl Glohale Tastensimulationl

t-'-'l;.:lDatenqueIIe hinzufigen - @

8 COM1 < BVEP [Gewichtswert-Parser]
L TCPAP -» OurtainServer1234 < 440 [Gewichtawert-Parsen)

Abbrechen | Obemehmen |

Im Reiter ,Datenquelle” sind die Eingange oder vorgeschalteten Filter gelistet, die als
Datenquellen fur die Ausgabe verwendet werden. Datenpakete dieser Eingange
werden also an die Ausgabe weitergeleitet und dort verarbeitet.

10.2.3 Ausgabe-Szenarien

In ihrer Grundkonfiguration leitet eine Ausgabe beim Erhalt von Daten diese im defi-
nierten Format an das Ziel weiter, unabhangig von der Art der Daten. Die meisten
Ausgabemethoden erlauben es weiterhin, fiir verschiedene Arten von Daten (z.B.
Justierprotokoll, stabiler Messwert) unterschiedliche ,Ausgabeszenarien® zu definie-
ren. Damit kann z.B. das Justierprotokoll an einen anderen Ort oder auf eine andere
Art Ubergeben werden, wie ein regularer Messwert. Weiterhin kdnnen individuelle
Befehlssequenzen (z.B. Sound abspielen, Nachricht anzeigen) in diesem Kontext
ausgelost werden.

Die Konfiguration von Ausgabeszenarien finden Sie im Reiter ,Szenarien®.

K x

-ngemeinl Datenquelle  Szenarien |E:cce-| I

I-E:Szenario hinzufigen ) |

Inden | Beschreibung | bei Datenpaketen | Befehlssequenz |
[} Stabile Wag... RequestValue Stabl... ExcelClearRange(CellRange = A. ..
Abbrechen | Dbemehmen |

Mittels Werkzeugleiste kdnnen Sie Szenarien hinzufiigen, I6schen oder bearbeiten.
Es o6ffnet sich der Konfigurationsdialog Ausgabeszenario:
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R [=TF]

Index (Reihenfolge): Befehlssequenz

Beschreibung: |Stabile Wagewerte| MName: |

Auslosen bei folgenden Datenpaketen: "Illl" @ ; + ¥+ % |
MName H | Befehl | Argumente |
O — Zahlwert — 1  BxcelClearRange CellRange = A1:.B2
O — Fohdaten — 2 BxcelSetCel CellRange = AZ:A4, OutputP...
Stabiler Wagewert anfordem 3 BxcelSave Path = Test xdax
O Wagewert arfordem
O Tarieren
O Test

Ein Ausgabeszenario besteht aus folgenden Bestandteilen:

e Beschreibung: Kurze Beschreibung zur Unterscheidbarkeit.
e Akzeptierte Datenpakete:

Bei einer Einschrankung der durch das Ausgabeszenario akzeptierten Datenpa-
keten wird die gesetzte Befehlssequenz nur bei Erhalt eines solchen Datenpakets
ausgefuhrt.

e Befehlssequenz:

Trifft das Szenario auf ein erhaltenes Datenpaket zu (d.h. es passt zu einem aus-
gewahlten akzeptierten Datenpaket), so wird die hier konfigurierte Befehlsse-
quenz im Kontext dieses Ausgangs und Datenpakets ausgefuihrt. Nahere Hinwei-
se zu Befehlssequenzen finden Sie im Kapitel 14.

Mochten Sie das Standardverhalten einer Ausgabe in einem Ausgabeszena-
1 rio auslésen, verwenden Sie bitte den Befehl ,Standardausgabe()“.

10.3 Textformatierung (Ausgabemuster / Templates)

Um die vom Gerat empfangenen Daten flexibel ausgeben zu kdnnen, bieten die
meisten Ausgabemethoden die Moglichkeit ein ,Ausgabemuster” (Schablone) zu de-
finieren. Ein Ausgabemuster ist eine Zeichenkette (Text) die auch Variablen, Tasten-
kiirzel und Funktionen beinhalten kann. Bei der Ausgabe werden diese Teile durch
den entsprechenden Wert ersetzt.

10.3.1 Regeln fur Ausgabemustern

Ein Ausgabemuster ist ein einfacher Text mit folgenden Erweiterungen:

e Tastenkirzel: {F3}

In ein Ausgabemuster kbnnen Tastenkirzel in geschweiften Klammern (z.B. {F3})
integriert werden. Bei nicht-kompatibel Ausgabearten wird versucht den Tasten-
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druck in ein Textelement umzuwandeln. Fir besondere Tastenkombinationen hilft
die unten beschriebene Eingabemaske. Die Syntax entspricht der der Microsoft
.NET Framework SendKeys() Funktion.

Direkte Variablen: <<<VariablenName>>>

Das Programm sucht nach einer Variablen mit dem angegebenen Namen.
Ist keine Variable mit vorhanden, so sucht das Programm eine Variable mit einer
Untereigenschaft dieses Namens.

Untereigenschaften von Variablen: <<<VariableName.Untereigenschaft>>>

Wird ein Variablennamen von einem Punkt gefolgt, so wird die angegebene Un-
tereigenschaft des Wertes der Variablen ausgegeben. Die verfluigbaren Unterei-
genschaften sind im Abschnitt 8.3.2.1.2 beschrieben.

Funktionen: <<<Funktionsname(Argumentl, Argument2, ...)>>>

Innerhalb der Klammern fur Variablen kdnnen auch Funktionen aufgerufen wer-
den. Funktionen erlauben komplexe Transformationen von Werten fir die Ausga-
be. Dies reicht von einfachen Funktionen wie Grof3schreibung, Teile von Zeichen-
ketten oder Ersetzungen hin bis zu Rendering von Bildern fiir Etikettendruckern.
Die verfugbaren Funktionen sind im Konfigurationsdialog fir komplexe Muster ge-
listet und auswahlbar. Die erwarteten Parameter werden dann mit Beispielwerten
vorausgefullt.

Ein Ausgabemuster kann an vielen Stellen des Programms angegeben werden. Zur
einfachen Angabe des Ausgabemusters gibt es zwei Eingabedialoge, welche weiter
unten erklart werden.

10.3.2 Erstes Beispiel

Im Beispiel wird folgendes Ausgabemuster auf ein einfaches Datenpaket (Gewicht
,weight) angewendet:

<<<pcdate.y>>> <<<weight.sign>>> KERN ({F3}
<<<weight.value>>> {LEFT} <<<uppercase (unit)>>>{ENTER}

Das Ergebnis ist (abhangig von der Ausgabemethode):

2015 + KERN

0.00 G

Erklarung:

Die Variable ,pcdate” beinhaltet das aktuelle Datum des Rechners. Die Unterei-
genschaft ,y“ setzt statt dem kompletten Datum das nur Jahr ein.

Die Variable ,weight beinhaltet den tUbertragenen Gewichtswert mit Vorzeichen,
Zahlwert und Einheit. Die Untereigenschaft ,sign“ extrahiert nur das Vorzeichen
und stellt dieses nach dem Jahr dar.

Die Zeichenkette ,KERN* wird direkt abgedruckt.
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e Das Tastenkurzel ,{F3}“ 16st bei manchen Ausgabearten einen Tastendruck auf
F3 aus. Bei nicht-kompatibel Ausgabearten wird versucht den Tastendruck in ein
Textelement umzuwandeln.

e ,weight.value® wird analog zu ,weight.sign“ aufgelost, druckt allerdings statt dem
Vorzeichen den Zahlwert von ,weight.

o {LEFT} betatigt die ,nach Links® Cursortaste.

Luppercase(unit) ruft die Ausgabefunktion ,uppercase” mit Argument ,unit auf. Die
Variable ,unit® ist nicht im Datenpaket enthalten. Das Programm sucht daher nach
einer Variablen mit einer Untereigenschaft ,unit®. In diesem Fall wird daher
,weight.unit* ausgewertet.

10.3.3 EI nfaCh-MUSteI’ konflg u ri eren The content of the output can be specified here. &l items

checked will be fonmarded in the zame order. Following each
value vou can specify a set of keypresses.

Standardmalig 6ffnet sich beim Bearbeiten

eines Ausgabemusters der Dialog fur ein ™ Togge decimel point/comma
Einfach-Muster. Die Funktionsweise ist be- fData | O
schrieben im Abschnitt 5.6. ¥ pate [ (TeB} |
- : . V' Time | {T4E} ()
Uber die Schaltflache ,komplexes Muster "
definieren” 6ffnet sich der im Folgenden be- B (RGHTHRIGHT} O
schriebene Konfigurationsdialog fiir komple- ' unit JENTER) a
xe AUSgabemUSter. Farmat: Data; <<<pecdates>> {TABN <<pctimess»
{TAB << waluess s

{RIGHTHRIGHT }<< <unit>>>{EMTER}

Sample: Data: 1712 2015 2251:57 1234 560 g
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10.3.4 Komplexes Muster konfigurieren

Der Konfigurationsdialog fur komplexe Ausgabemuster beinhaltet neben Auswabhllis-
ten fur bekannte Variablen und Funktionen auch die Mdglichkeit komplexe Tastenfol-
gen einfach einzugeben.

EFurmat
Anleitung Allgemein: Daten:
Hier legen Sie die in der Ausgabe benctigten value
Daten des Messgerats fest (2.6, "Wert und Einkheit]. | petime
Diese Werte konnen Sie mit Tazstenfolgen trennen. wieight
Die Ausgabe kann zudem generelle Daten wie pidate
Daturn und Uhrzeit beinhalten. pictime
Beizmel

<ovaluer > {TAB<zunit: > > {ENTER}

=» 1234 kacMeue Zeilex

T astenfolge: it Funkbion: I j

vy Hinzufiigen v vy Hinzufligen Wl vy Hinzufugen  ww |

Format-Yorlage: |:<:<pocdatessss <<oweightsignz:> KERM
[Fa} <cawmeight. values»» ILEFT} << <uppercasefurit]> »>>{ENTER}

¥ Dezimal-Trenner umschalten

Beizpiel-Paket: IDaten won COM26 <. am 17.12.2015 22:50:55; weight = 0,00g, pedate = 171 2.2Ej

Ergebris: (2015 + KERM
0on &

Abbrechen | (bermehmen I

Das zusammengestellte Ausgabemuster kann fur eine Vorschau auf zuletzt empfan-
gene Pakete angewendet werden. Wahlen Sie dazu das gewtinschte Paket aus dem
Dropdown ,Beispiel-Paket®. Das Ergebnis wird im Feld ,Ergebnis® angezeigt.
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11 Ausgabemethoden im Detail

Im Folgenden werden die im Programm verfiigbaren Ausgabemethoden beschrie-
ben. Fir allgemeine Informationen zu Ausgabemethoden oder Ausgaben siehe Kapi-
tel 10.

11.1 Tastensimulationen (keyboard wedge)

Stellt Ziel-Anwendung nur eine einfache Maske zur Eingabe von Messwerten bereit
und erlaubt keinen Import von Messwerten aus anderen Quellen (z.B. Dateien), so
eignet sich die Ubergabe per Tastensimulation. Diese Art der Ubergabe von Mess-
werten funktioniert mit allen Windows Anwendungen, erfordert jedoch Kooperation
mit dem Benutzer, da wahrend der Eingabe die Tastatur/Anwendung nicht anderwei-
tig benutzt werden kann.

Die BalanceConnection Software unterstiitzt zwei Konzepte der Ubertragung per
Tastensimulation:

11.1.1 Globale Tastensimulation (aktive Anwendung)

Bei der globalen Tastensimulation wird die Ausgabe stets an die aktive Anwendung
gerichtet. Hierbei ist wichtig, dass der Eingabefokus auf dem (Start-)Eingabefeld
steht, bei dem die Eingabe beginnen soll.

Die Konfiguration des Ausgabemusters ist in Abschnitt 10.3 beschrieben.

11.1.2 Gerichtete Tastensimulation (spezielle Anwendung)

Im Unterschied zur globalen Tastensimulation erlaubt die gerichtete Tastensimulation
es, die Ziel-Anwendung sowie den Zeitpunkt der Ubergabe spezifizieren:

'ngemein I Datenquelle ~ gerichtete Tastensimulation |

Einstellungen fur Tastensimulation an eine bestimmte Ziel-Anwendung.

Stz

Ausgewahlte Anwendung

|

Fensterklasse

|

Fenstertext

|

Simulationsart : Iim Vordergrund hatten j
Formatierte Ausgabe: W
Bnfaches  [ccovalues>> <<zunit>>>{ENTER
Auzgabemuster: vaue o ! ! |:|

52 SCD-BA-d-1545



Der Konfigurationsdialog bietet zusatzlich folgende Konfigurationsméglichkeiten:
e Ziel-Programm/Fenster spezifizieren:

Das Ziel-Programm bzw. Ziel-Fenster kann hier wie in Kapitel 5.3 ausgewahlt und
gespeichert werden.

e Simulationsart:

Die Simulationsart beschreibt, wie und wann Tasten an die Ziel-Anwendung Uber-
tragen werden sollen. Hierbei gibt es folgende Méglichkeiten:

o im Vordergrund halten:

Bei jedem Tastendruck wird zuvor gepruft, ob das Ziel-Fenster noch im
Fokus ist. Wenn nicht, wird dieses erneut in den Fokus geholt.

o in Vordergrund bringen (einmalig):
Das Ziel-Fenster wird einmalig in den Fokus geholt.

o warten bis im Vordergrund:
Tastenanschlage werden zwischengespeichert bis die Anwendung durch

den Benutzer aktiviert wird. Nach Aktivierung werden alle ausstehenden
Tastenanschlage gesendet.

o unabhangig von Anwendungsaktivierung:
Entspricht der globalen Tastensimulation.

o im Hintergrund senden:
Die Tastensimulation wird tber Windows Messages im Hintergrund durch-
gefuihrt. Diese Methode wird von Microsoft nicht offiziell unterstitzt und ist
daher unzuverlassig und funktioniert nicht mit allen Anwendungen.
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11.2 On-Screen Displays / In-Programm Darstellungen

Ein On-Screen-Display ist eine Darstellung der Messwerte innerhalb der Balance-
Connection Software. Solche Darstellungen bieten oft einen guten Uberblick tiber
aktuelle Messwerte der angeschlossenen Gerate und kénnen zeitgleich mit einer
dauerhaften Aufzeichnung der Messwerte verwendet werden. Die meisten On-
Screen-Displays erlauben es auch, die dort angezeigten Ergebnisse permanent zu
speichern. Der folgende Screenshot zeigt diverse On-Screen-Displays:

KERMN BalanceConnection N =] [
Iil l_ Titel: KERNM BalanceConnection |
On-Screen Display - GroBanzeige ] - X
@ {[) Anhalten
1049,79
On-Screen Display - Text - X
=N =% {[) Anhalten
33525 B
545,90 g
649,88 g
345,84 g
1049,79 g L
& o
On-5creen Display - Tabelle - M
= s I {[) Anhalten
Datum et Wert Einheit
18122015 11:54:28 345,92 g
18122015 11:54:35 549,90 g
18122015 11:54:47 649.33 a
18122015 11:54:51 245,84 g
18122015 11:54:54 1049,79 g =
On-5creen Display - Diagramm * X
ﬁ; i H:I‘ i & (Dﬁ.nhalten
1200
1000 =
800 =l
c00 — —
400 L
200 -
. -
11:54 11:54 11:54 11:54

54
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On-Screen-Displays sind wie andere Fenster des Programs andockbar und kénnen
verschoben werden. Sie sind in einem separaten Fenster angeordnet. Ein solches
Fenster so konfiguriert werden, dass es immer im Vordergrund dargestellt wird. Der
Titel des Fensters kann in der Werkzeugleiste bei Bedarf abgeandert werden. Die
Aktualisierung eines jeden On-Screen-Displays kann Uber den Button ,Anhalten® un-
terbrochen werden.

On-Screen-Displays werden wie andere Ausgange erstellt und konfiguriert. Auf die
Details gehen die folgenden Kapitel ein.

11.2.1 GroRanzeige

On-5creen Display - Grofanzeige - X
& Uj Anhalten

1049,79 g

Die GroRanzeige zeigt Ergebnis der Applizierung des Ausgabemusters auf ein
eingehendes Datenpaket in grof3er Schriftart in frei zu definierender Farbe.

Die Konfiguration von Schriftart und Ausgabemuster kann Uber die Werkzeugleiste
durchgeftihrt werden.

Bitte beachten Sie, dass die GroRanzeige flur die Aktualisierung aktuelle Daten der
Waage bendtigt. Bitte konfigurieren Sie hierzu z.B. einen zeitgesteuerten Ausloser
(Timer) zur Abfrage des aktuellen Wagewerts oder stellen Sie die Waage auf den
Dauersendemodus.

11.2.2 Aufzeichnung als Text

0On-5creen Display - Text ] - M
H £ |1aEE] {[) Anhalten
18.12.2015, 12:52:04, 1049.86. g ;I
18.12.2015, 12:52:05, 1049.86, g

18122015, 12:52:12, 845,90, g
18122015, 125217, 643,94, g

4 Ny

Dieses On-Screen-Display funktioniert sehr ahnlich wie die Grof3anzeige, dahinge-
hend, dass eingehende Datenpakete mittels eines Ausgabemusters in formatierten
Text umgewandelt werden. Der entstehende Text wird hier jedoch in einer fortlaufen-
den Ausgabe aufgezeichnet, ahnlich einer Dateiaufzeichnung oder einem Drucker.
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Wie bei der GroRanzeige kann Schriftart und Ausgabemuster bearbeitet werden.
Uber die Schaltflache ,Formatierte Ausgabe“ ist hier auch eine Ausgabe der Rohda-
ten moglich.

Uber die Schaltflache ,Speichern® kann der aktuelle Inhalt des Fensters als Textdatei
gespeichert werden.

11.2.3 Diagramm

On-Screen Display - Diagramm ] * K
* b | £ | (DAnhaIten
1200
1000
800 e
600 o —
400
200

0 e
1154 1154 1154 1154

Dieses On-Screen-Display erlaubt es Messwerte in einem Diagramm darzustellen
(aufgetragen nach der Zeit). Die Definition der im Diagramm dargestellten Messrei-
hen geschieht iber Kombinationen von Name und Ausgabemuster:

EA[=I1

Reihen definieren =

Reihe Mame Ausgabemuster
0 Wert cxovaluelzz:

1 Wert 2

e
<eevalug2sss

Das Ergebnis des Ausgabemusters muss hierbei ein als Zahl interpretierbarer Text
(ohne Einheit) sein (z.B. ,123,456").

Mit Schaltflachen der Werkzeugleiste kann das Diagramm in die Zwi- A el
schenablage kopiert werden, als Dateien gespeichert werden (mit manu- T
eller Auswahl des Zielorts) sowie ohne Nachfrage automatisch als Datei (mit aktuel-
lem Datum und Uhrzeit) gespeichert werden.

11.2.4 Tabellarische Aufzeichnung

On-Screen Display - Tabelle ]
HZ 4 Ix
Diatum | Zeit Wert Einheit
WH:B:H 1049,92 g
- eaz2015 14:49.49 1049.92 g
18122015 14:50.03 1049.32 g
18122015 14:50.04 1049,32 g
18.12.2015 14:50:10 849,96 g
2l -10]x]
Spalten definieren |

Dieses On-Screen-Display erlaubt es Messwerte in — '.| —
einer Tabelle darzustellen. Die Definition der in der
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Tabelle dargestellten Spalten geschieht Giber Kombinationen von Name und Ausga-
bemuster:

Sollen mehrere Geréate gleichzeitig in einer Zeile ausgegeben werden, verwenden
Sie als Datenquelle fur diese Ausgabemethode einen Synchronisierungsfilter mit
mehreren Eingédngen (siehe Kapitel 12.2.1).

Die so erstellte Tabelle kann Uber die ,Speichern“ Schaltflache als CSV Datei expor-
tiert werden, und so z.B. in Microsoft Excel weiterbearbeitet werden. Fir die flexible

Ausgabe nach Excel ist jedoch die Verwendung der Excel-Ausgabemethode besser
geeignet (siehe Kapitel 11.5).

11.3 Dateiaufzeichnung

Diese Ausgabenmethode speichert das Ergebnis der Anwendung eines Ausgabe-
musters auf ein Datenpaket in einer Text-Datei.

..ngemeinl Datenquelle Ausgabedate I

Datei: |C:\Documents‘\BC-2015-12-18-1log

¥ neue Dateien erstellen
Offnen:  Ziel-Ordner aktuelle Datei

Formatierte Ausgabe: W

Ausgabemuster:

Dabei kann der Ausgabepfad auch Variablennamen beinhalten. Fir die einfache
Konfiguration des Dateinamens klicken Sie bitte auf den hier angezeigten Dateina-
men.

(B

Der hier angegebene Piad kann Variablen beinhalten, die entsprechend vom Programm ausgefullt werden.

IC:"-.Documerrts"-.BC—{DATE}.log

Durchsuchen... Vanable hinzufligen: Datum

Uhrzeit

Abbrechen Obemehmen |

Es offnet sich der Konfigurationsdialog fur den Dateinamen. Dort kann Verzeichnis-
pfad und Dateiname gesetzt werden.

11.4 Weiterleitung zu Schnittstelle (z.B. zu Drucker)

Diese Ausgabemethode sendet das Ergebnis der Anwendung eines Ausgabemus-
ters auf ein Datenpaket weiter an eine angeschlossene Schnittstelle.
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" Migemein | Datenquelle Schn'rﬂstellel

Anschiuss vor Eingang: | COM24 [9600 Baud, 8 bits, 1 stop] - Prolfic USBo-Serial Com ¥ |

Formatierte Ausgabe: v

Pusgabemuster:  |Druckdatum: <<<pcDatesss <<<pcTimesss D
Nettogewicht: <<<values>=> <<<units>>

Dies erlaubt es z.B. eine Waagenausgabe flir einen Ausdruck zu formatieren und
diese an einen Drucker weiterzuleiten. Besondere Ausgabefunktionen z.B. fur ZPL2
Drucker erlauben es mit kompatiblen Druckern auch Bilder oder gerenderte PC-
Schriften zu verwenden.

11.5 Ubergabe an Microsoft Excel

Eine der meistverwendeten Ausgabemethoden ist die Ubertragung an Microsoft Ex-
cel. Im Vergleich mit der tabellarischen On-Screen Ausgabe kénnen die Daten so live
weiterverarbeitet werden. Beispiele hierfur sind Formeln oder Diagramme, die so
stets aktualisiert werden. Ein Beispiel ist in Abschnitt 15.2 zu sehen.

Ein weiterer Vorteil der Excel Ausgabemethode ist, dass sie, im Gegensatz zur Tas-
tensimulation, im Hintergrund arbeiten kann und auch mehrere Arbeitsblatter gleich-
zeitig gefullt werden kdnnen.

.ngemeinl Datenquellel Szenarien Excel |

Einstellungen fir die Ubertragung von Daten an Bxcel.

Vorage-Datei: IC:"-.MeineMesspromkolle"-.\-’orlage = Durchsuchen... |
Ziel-Datei: IC:"-.MeineMessprotnku:uIIe"-.Messwerte-{DATE}:dn Durchsuchen... |

Wird hier keine Datei ausgewahlt, so wird immer das aktive BExcel
Arbeitsblatt verwendet.

Ziel Tabellerblat: | I™ akiviersn

Modus: ITaI:ueIIarisu:he Ausgabe j

Der Konfigurationsdialog beinhaltet folgende allgemeine Eigenschaften:
e Vorlage-Datei:

Kann die Ziel-Excel Datei nicht gefunden werden oder ist der aktuelle Dateiname
nicht mehr (z.B. fur diesen Tag) gultig, so wird die hier angegebene Vorlage-Datei
gebffnet und als neue Ziel-Datei gespeichert.

e Ziel-Datei:

Bei der Ubergabe eines Messwerts werden die gedffneten Excel Applikationsin-

stanzen nach der hier angegebenen Datei durchsucht. Wird hier eine zutreffende
Datei gefunden, so werden die Daten dorthin weitergeleitet. Wird sie nicht gefun-
den, so wird die Datei anhand der Vorlage neu erstellt (wenn definiert) oder eine
leere Datei geoffnet.
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Ist keine Zieldatei angegeben, so wird immer das aktuelle Arbeitsblatt befullt.

e Ziel-Tabellenblatt:
Besitzt die Ziel-Datei mehrere Arbeitsblatter, so kann das Ziel-Tabellenblatt hier
weiter eingeschrankt werden. Anderenfalls wird das aktive Tabellenblatt verwen-
det.

Eine Einschrankung hier ist insbesondere dann wichtig, wenn mehrere Ausgabe-
ports auf die gleiche Excel-Datei zugreifen sollen.

Wird die ,aktivieren“ Kontrollbox gesetzt, so wird das Ziel-Sheet vor Beflllung
immer in den Vordergrund geholt.

e Modus:
Der hier angegebene Modus beschreibt welche Zellen mit welchem Inhalt befullt
werden sollen. Die Modi und deren Konfiguration sind in den folgenden Abschnit-
ten ndher beschrieben.

Eignet sich kein Modus fur die gewiinschte Aufgabe, so kann ggf. ein Ausgabe-
szenario (siehe Kapitel 10.2.3) eine Lésung ermdglichen.

11.5.1 Excel Ausgabemodus ,,Tabellarische Ausgabe*
Der Modus ,Tabellarische Ausgabe® flllt, ausgehend von einer Start-Zelle aus eine
Tabelle spaltenweise mit definierten Werten. Dabei werden die Werte immer in die

nachste, komplett leere Zeile eingetragen.

Sind beispielsweise Startbereich und Spaltendefinitionen wie folgt gefullt...

Modus: [abellarische Ausgabe
Zellbereich (Start): IEM {inke obere Ecke des Fielbersichs)

Ausgabe-Zeilen/Zellen:

Index: Ausgabemuster fir diese Spalte

cvaluesss:

1
2
3 ceepoDatess
4

W W

<<epoTimess

... SO ergibt sich eine Tabelle dieser Struktur.

A B C D E
1
= Ir1D~4'IS,96 g 18.12.2015 17:43:02
3 I'1045,96 =4 18.12.2015 17:43:04
& rIMEI,EIEi =4 18.12.2015 17:43:05
7 Ir1D~4'IS,96 g 18.12.2015 17:43:05
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Dabei kdnnen alle nicht betroffenen Zellen beliebig (z.B. mit Formeln) vorausgefiillt
werden.

11.5.2 Excel Ausgabemodus ,,Zellbereiche fillen*
Ist eine einfache tabellarische Ausgabe nicht moglich oder zu unflexibel, so bietet der

Modus ,Zellbereiche flillen“ mehr Konfigurationsmdglichkeiten. In diesem Modus las-
sen sich fur einzelne Zellen oder ganze Zellbereiche Ausgabemuster definieren:

Modus: [ Zelberiche fillen =
Zelbereich (Start): IEi (inke obere Ecke des Zielbereichs)

Ausgabe-Zeilen/Zellen:

Zigl-Zelle/-Bereich Ausgabemuster fir diese Spalte

03010 coavaluesss

E3E10 el

F1 <<zpcDatess:

F2 <zzadjustment Date s>

Ein Zellbereich kann in der Excel-Ublichen Form als einzelne Zell-Adresse (,F1), als
Zellbereich (,D3:F10“) oder als Namen der Zelle (wenn definiert) angegeben werden.

Die ausgehenden Daten werden immer in die n&chste freie Zelle eines Bereichs ge-
fullt. Ist nur eine Zelle angegeben, so wird der Wert dieser Zelle immer Uberschrie-
ben.

Die oben gezeigte Spezifikation fullt so z.B. folgende Tabelle korrekt aus:

AB C D E F G
1
2 Value Unit
3 1049,96 g 18.12.2015|Date
4 1049,96 g Adjustment
5 1049,96 g
6 1049,96 g
7
3
3

=
=

[y
b

11.5.3 Excel Ausgabemodus ,,Text in Zellen auftrennen®

Ist das Schnittstellenprotokoll eines Gerats sehr komplex und méchten Sie trotzdem
alle gesendeten Daten in Excel verarbeiten, so bietet der Modus , Text in Zellen auf-
trennen® dazu die Moglichkeit.

Modus: IText in Zellen auftrennen j
Zellbereich (Start): ||34 {linke obere Ecke des Fielbereichs)
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Hierbei werden die von dem Gerat gesendeten
Rohdaten (als Text) an festgelegten Separator-
Zeichen (z.B. Leerzeichen, Tabulatoren) in Teile
aufgespalten und diese in einzelne Zellen der Ex-
cel Datei gespeichert. Die so aufgeteilten Daten
kénnen dann leicht einzeln weiterverarbeitet wer-
den.

Wie im tabellarischen Ubergabemodus werden die

Daten in die erste freie Zelle des Zielbereichs ein-
getragen.

SCD-BA-d-1545

KERN

TYPE

SN

1D

CODE

DATE

TIME

PNO.

UNIT

MODE

TEMP

STOP

Wet

TIME
00:00:00
00:00:02
00:00:04
00:00:06
00:00:08
00:00:10
00:00:12
00:00:14
00:00:16
nneon: 12

& Sohn
DBS 60-3
WEB11AHO003
1234
KAQ7
03.12,2001
19:35
4
MW
SLOW
100C
00:02
wig)
M/ W(%)
0,01
0,02
0,03
0,04
0,06
0,08
0,1
0,2
0,3
ns

20,612

GmbH
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12 Ausgabefilter

In der ,Pipeline“ der Datenpakete kdnnen nach einem Eingang und vor einem Aus-
gang Ausgabefilter zwischengeschaltet werden. Diese Filter erlauben es, Datenpake-
te auszufiltern, zu verandern (z.B. berechnete Felder) oder zeitlich zu synchronisie-

ren (Werte mehrere Waagen zum gleichen Zeit- —
[=-- @ Tastensimulation (global)

punkt anzeIChnen)' = "} Zeitliche Synchronisierung (2000 ms)

o w COM1 = BVBP (Gewichtswert-Parser)

12.1 Allgemeines zu Filtern

Ein Ausgabefilter wird Uber das Dropdown-Menu Filter
hinzugeflgt. Dazu ist die gewlnschte Art des Filters
anzuklicken.

Analog zu einem Ausgang hat ein Filter neben den
eigentlichen Filter-Eigenschaften ein allgemeines Be-
schreibungsfeld sowie den Reiter ,Datenquelle. alle x Sekunden

jeder n-te Wert

j\I:|f'|'c'||;|| o
en - @[

stabile Werte

Weitere Parameter hangen von der Art des Filters ab. T

Diese sind im Folgenden naher beschrieben.

Zeitliche Synchronisierung (2000 ms) - Eigeny

12.2 Arten von Filtern Algemein | Datenquelle | Fiter-Einstellungen |

Beschreibuna: I

12.2.1 (Zeitliche) Synchronisierung (-> Tabelle)

Werden mehrere Geréate an den Rechner angeschlossen, so sendet jedes Gerat sei-
ne Messwerte zu einem anderen Zeitpunkt auf einem anderen Eingang. In vielen
Anwendungsféllen méchte man die Messwerte dieser Gerate gemeinsam verarbei-
ten, d.h. ,auf eine Zeile bringen®.

Der Filter ,Zeitliche Synchronisierung“ dient dazu, die verarbeiteten Datenpakete von
mehreren Gerate zu synchronisieren, d.h. gleichzeitig an einen Ausgang weiterzulei-
ten. Dies erlaubt es problemlos, abhangig von der Art des Ausgangs, eine Tabelle zu
fullen bzw. aus der Kombination der Messwerte mehrerer Gerate einen berechneten
Wert zu bilden.

Bis zu welchem Zeitpunkt Messwerte mehrerer Gerate ,gleichzeitig“ bzw. ,rechtzei-
tig“ eintreffen wird Uber die Eigenschaft ,Lange Zeitnische® definiert.

1| Datenguelle  Fiter-Einstellungen |

Lange Zeitrische: IEDI}Dl ms

Antwortet ein Geréat nicht innerhalb dieser Zeitspanne, so wird hierfur kein Wert wei-
tergereicht, d.h. die Variablen fiir diese Werte bleiben undefiniert. Die Variablenna-
men in den Datenpaketen der antwortenden Gerate werden mit einem Index (Suffix,
beginnend bei 1) versehen.
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12.2.2 Jeder n-te Wert / Alle x-Millisekunden

Ist ein Messgerét auf kontinuierliche Ubertragung eingestellt, so liefert es Messwerte
oft schneller als die Ziel-Anwendung die Werte verarbeiten kann oder soll.
Die folgenden Filter erlauben es, Uberflissige Werte zu verwerfen:

Jeder n-te Wert Alle x-Millisekunden

Datenquelle  Fitter-Einstellungen | ielle allexms Fiter |

jeder nte Wert: I'ID alle x I'IDDD Millizelunden

Es wird nur jeder n-te Wert weiterge- Es wird nur alle x Millisekunden ein Wert
reicht. Die restlichen Werte werden ver-  weitergereich. Die restlichen Werte wer-
worfen. den verworfen.
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13 Ausldser / Abfragen (Trigger)

Die meisten Messgerate mit Kommunikationsschnittstelle erlauben es, tber die
Schnittstelle mittels Fernsteuerbefehlen gewisse Funktionen/Operationen des Gerats
auszuldsen. Ein ,Ausloser® (engl. ,Trigger®) spezifiziert, wann bei welchem Gerat
welche Operation mit welchen Parametern ausgelost werden soll.

Eine ,Gerateoperation“ kann eine Abfrage des Messwerts, setzen einer Einstellung

der Waage oder z.B. auch nur Auslosen der Nullstellung, des Tarieren oder der Jus-
tierung der Waage sein. Abhangig von Operation und Gerat kénnen hierzu Parame-
ter erforderlich sein und hier eine Antwort und/oder Bestatigung des Geréts erfolgen.

13.1 Ubersicht

Die Liste der Ausloser im Hauptfenster des Programms zeigt alle aktuell konfigurier-
ten Ausloser.

. T

uE_l Hinzufiigen ~ £} |
----- & Cir+F3
i i@y Timer 10s (Monday, Friday)

i x
() Auslasen

Analog zu den anderen Hauptfenstern lasst sich der Zustand sowie die Parameter
der Ausloser Uber die Werkzeugleiste sowie das Kontextmenu steuern.

Dabei gibt es insbesondere auch die Mdglichkeit mit der Schaltflache ,Auslésen® die
hinterlegte Aktion manuell auszufthren. Ist ein Ausldser vollstandig konfiguriert, so
|6st bereits ein Doppelklick die hinterlegte Aktion aus.

13.2 Allgemeines zu Ausldsern

Wie bei den anderen Dialogen des Programms lassen sich Ausloser Uber das Drop-
down der Schaltflache ,Hinzufligen* hinzufligen. Dabei ist der Typ des Auslésers zu
wahlen. Es 6ffnet sich daraufhin der Eigenschaften-Dialog des neu erstellen Auslo-

Sers:

Aligemein |Hotkey| Befehlssequenz

Aldivier: v

Bezeichnung: ||

Gerateinstanz: |ABJ - WX123456 (PAA-T1) |
Ausgeloster Befehl: IStabiIer Wert j

Der allgemeine Teil der Eigenschaften eines Auslosers beinhaltet folgende Punkte:
e Aktiviert: Legt fest ob der Ausldser aktiviert d.h. funktionsfahig ist.

e Bezeichnung: Die hier eingegebene Bezeichnung wird anstelle der automatisch
generierten Bezeichnung des Auslésers dargestellt.
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e Gerateinstanz: Die Gerateinstanz, bei der die gewiinschte Operation ausgelost
werden soll.

e Ausgeldster Befehl: Die Gerateoperation die ausgeldst werden soll. Alternativ
kann hier ,Befehlssequenz” gewahlt werden. In diesem Fall wird die im Reiter
.Befehlssequenz® spezifizierte Befehlssequenz im Kontext des Auslésers ausge-
|Ost.

Im Folgenden sind alle verfigbaren Arten von Ausldsern naher beschrieben.

13.3 Hotkey / Tastenkombination

Ein ,Hotkey“ Ausldser wartet auf die Bestatigung einer Tastenkombination innerhalb
von Windows. Die gewunschte Tastenkombination wird im Reiter ,Hotkey“ festge-

legt:

Huotleey

Tastenkombination: I

Klicken Sie zur Festlegung der Tastenkombination in das Eingabefeld und drticken
Sie die gewinschte Tastenkombination.

13.4 Timer / Zeitsteuerung
Ein ,Timer® Ausloser I6st die gewlnschte Aktion in einem definierten regelmafigen
Zeitintervall aus. Neben dem Zeitintervall lassen sich zudem die Wochentage sowie

die Uhrzeiten eingrenzen, zu denen der Ausloser aktiv sein soll.

Timer Einstellungen

Intervall: IDD:DD:‘I 0.000

Zeit  [08:00:00 | [16:00:00 =]
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14 Befehlssequenzen

Im Kontext von Auslésern oder Ausgabemethoden kdnnen anstelle der Standard-
Funktion komplexe Befehlssequenzen ausgelost werden. Eine Befehlssequenz be-
steht aus einer Reihe von Befehlen mit individuellen Parametern. Daher lassen sie
sich mit Skripten vergleichen, wobei die Flexibilitat nicht an die von geschriebenem
Code reicht.

Beispiele fiur Befehlssequenzen sind allgemein Mausklicks, Tastatureingaben, Akti-
vierung von Fenster oder im speziellen z.B. Markieren eines Bereichs in Excel.

] A
Allgemein | Hotkey Befehlssequenz |
Befehlssequenz
MName: IExceI
T O T4+ _
# [ Befehl [ Argumente [
1 ExcelOpen Path = Template xdsx
2  ExcelClearRange CellRange = A1:D3
3 MouseClick X =433 Y =231, Relative ToWindow = ...
4 Execute DeviceOperation OperationlntemalMame = RequestValue.. .
5 Sleep Duration = 1000
6 PlaySound SoundMame = Asterisk
7 MessageBox Message = Complete!
Position: X 433 Y |231
Maustaste: ILeﬂ j
Relativ zu aktivemn Fenster: v
Alktuelle absolute Mausposition:  {¥=1477¥Y=137}
Alduelle relative Mausposition: {¥=484 Y=-47}
Cird+F3 - Eigenschaften (KERNBC4)
Abbrechen I Obemehmen |

Die Bearbeitung einer Befehlssequenz geschieht analog zu den anderen Hauptfens-
tern des Programms. Befehlsschritte kdnnen individuell hinzugeftigt, geldscht oder
innerhalb der Befehlssequenz verschoben werden.

Jeder Befehl besitzt eine Reihe von Parametern. Abhangig von der Art des Befehls
besteht die Bearbeitung der Befehlsparameter aus einer einfachen Liste. Bei kom-
plexen Befehlen hilft eine besondere Eingabemaske bei der Konfiguration.

Abhéngig vom Kontext der Befehlssequenz (innerhalb eines Auslosers oder bei ver-
schiedenen Ausgabemethoden) sind nicht alle Befehle verfligbar.

Bei Problemen mit Befehlssequenzen beachten Sie bitte die Ausgabe im Programm-
Log (siehe Abschnitt 7.4).
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15 Anwendungs- und Konfigurationsbeispiele
15.1 Druck eines frei definierbaren Labels auf einem YKC-01 Drucker
Hardware-Setup:

-  COM26: KERN YKC-01 Bluetooth Drucker Gber YKI-02 Bluetooth-Adapter
(oder eingebauter Bluetooth Schnittstelle)
-  COM24: KERN IXS Plattformwaage

Ziel:
- Es soll per Tastendruck der aktuelle Wert der Waage abgefragt werden und
dieser auf einem Ausdruck mit Datum/Uhrzeit (ohne Nachkommastellen) aus-

gedruckt werden.

Konfiguration der Ein- und Ausgange:

174 Ausgabemethoden x

s Gerst hinzufiigen () Bl Geritemodelle verwalten | wfaHinzufiigen ~ - Filter ~ {2} @I <
X5 =- O Schnittstelle (COM26 [9600 Baud, & bits, 1 stop] - Proli
i YKC-01 Bluetooth printer = u COM24 « [¥5 - WX123123 (Gewichtswert-Parser)

Ausloser/Abfragen (Tim

nerfHotk, ., X
sfs Hinzufiigen ~ &) | it | Aktiviert || (D Ausisen
EQ COMZ6 [9600 Baud, 8 bits, 1 stop] - Prolific USB+o-Serial Comm Port E|Q F2
u COM26 < YKC-01 (Gewichtswert-Parser) -l Stabiler Wert
EQ COM24 [5600 Baud, 8 bits, 1 stop] - Prolific LISB+4o-Serial Comm Port
u COM24 < X5 - WX123123 (Gewichtswert-Parser)

Es sind Drucker und Waage auf je einen Port geschaltet. Zur Anfrage wird ein Hot-
key-Trigger (Taste F2) verwendet, der den stabilen Wagewert abruft. Als Ausgabe-
methode wird eine Weiterleitung an eine Schnittstelle (Drucker auf COM26) verwen-
det. Das Ausgabemuster ist wie folgt definiert:

Format-Vorlage: |FERN & Schn GobH

Datum: <<<pcdater>>
Uhrzeit: <<<left(pctime, 5)>>>
Netto: <<<round(wvalue, 0)»»> <<funicr>>

Vielen Dank fur Ihr Vertrauen.

[+ Dezimal-Trenner
umschalten

Emebnis: |EERN & Schn GmbEH

Datum: 15.12.2015
Uhrzeit: 15:50
Hetto: 1235 g

Vielen Dank fir Ihr Vertrzuen.

Es werden Funktionen zum Runden und zum Abtrennen der Sekunden-Anzeige ver-
wendet. Auf dem Drucker erscheint der vollstandige Ausdruck nach Betéatigung der
Taste F2.
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15.2 Trocknungsprotokoll mit Trocknungsverlauf fur Feuchtebestimmer

Hardware-Setup:
- DBS 60-3 tiber USB an COM25
Ziel:

- Aufzeichnung eines Trocknungsverlaufs in
Form eines Excel-Formulars mit Trock-
nungsverlauf. Der aktuelle Trocknungswert
soll in einer Grof3anzeige dargestellt wer-
den.

- Verwendetes Excel Formular (leerer Zu-
stand):

Konfiguration — Schnittstellenprotokoll:

Das Schnittstellenprotokoll des DBS 60-3 fur eine

Mustermann GmbH

Trockenobst ... garantiert trocken!

Messprotokoll Aprikose
Charge KW50/2015
EEMESSEN Am: 120 —
Feuchtebestimmer 100 4—
Seriennummer:
Sachbearbeiter: Hr. Kerni 0.80 +—
0,60 —
Trocknungszeit:
bei *C 0,40 —
Startmasse: g 0,20 —
Trockenmasse: g
0,00 —
r
00:00
Wassergehalt: #DIV[D!
absolut: 0e
Messwerte
Zeitpunkt Wert

Messung ist in drei Teile geteilt: Kopf, Einzelwert und FulRzeile. Die hier definierten
Variablen werden fur das Befillen des Formulars verwendet.

Verwendetes Protokoll: | Text protocel DBS 60-3

j verwalten... |

# |4 (&) | Name des Protokolls: DES 60-3

MName | Ausgelost du... | Muster |
Feuchtebestimmung - Protokoll Fulk Gerat " fime time} {value:number} Cry Wia) {dryWeight number}

Feuchtebestimmung - Protokoll Kopf Gerat

Feuchtebestimmung - Protokoll Wert Gerat {time time} {value:number}

Ausgelost durch:

{title sting} TYPE {modelmodelname} SN {serial serial} ...

Name/Identifilkation des Musters:

Feuchtebestimmer - Protokoll - Kopf

Anfrage-Befehl/Schablone:

=

bearbeiten... |

Antwort-Schablone:

bearbeiten...

{title:string}

TY¥PE {model:modelname}
SN {serial:serizl}
ID {id:number}

CODE {code:string}

DRTE {stzrtDate:date}

TIME {startTime:time}

PNO. {pno:number}

UNIT {unit:string}

MCODE [mode:string}

TEMP {temp:string}C

STOP {stopCriterium:string}

Wet Wig) {wetWeight: number}
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Konfiguration - Ein- und Ausgénge:

Die folgende Ansicht zeigt die Konfiguration der ein und Ausgange. Alle Ausgange
haben als Quelle den DBS Feuchtebestimmer. Dieser ist an COM25 angeschlossen.

Gerate und Protokolle Ausgabemethoden x -

El-ﬂ!Ger'at hinzufiigen ﬁ_: Geratemodelle verwalten | ‘E’Hi”z” ] + - Filter = @ @l .\_’}r- |
| ----- DBS R

: u COMZ5 « DBS (Textprotokall-Parser)
EIQ On-Screen Display - Diagramm
. - COM25 < DBS (Textprotokoll-Parser)

%Hinzuﬁjgen - @ r} s | . ’ EQ COn-Screen Display - Grolanzeige

- @ COMZ5 [9600 Baud, 8 bits, 1 stop] - USB Senal Port 4@ COM25 < DBS (Teatprotokol-Farser)

Als Modus fur die Excel Ausgabe wird ,Zellbereiche flullen“ verwendet. Es werden
alle Ziel-Zellen angegeben:

i A

..ngemein I Datenquellel Szenarien Excel |
Einstellungen fiir die (bertragung von Daten an Excel.

Vorage-Datei: | Durchsuchen. .. |
Zigl-Datei: IC:\Daten\DBS 60-3 Feuchtebestimmung xdsx Durchsuchen. .. |

Wird hier keine Datei ausgewahtt, so wird immer das aktive Excel
Arbeitsblatt verwendst.

Ziel Tabellerblatt: | I™ aktivieren

Modus: | Zellbersiche fiillen
Zelbersich (Stat): [©1 (ke obere Ecke des Zielersichs)
Ausgabe-Zeilen/Zellen:
P W |
el-Zelle/-Bereich | Ausgabemuster fiir diese Spalte
b Eﬂ@_ <<«stat Date=>> <cdimes>»
o Trockenmasse <z<dryWeight ==
StartMasse <<owetWeight s>
Cl4 <<dempsss
C5 <ggenal ===/ <odides / <<<codesss
cs <<<model==>
B24:B50000 c<dtimesss
C24:C50000 <evaluesss
.

Apbrechen | Obemehmen |

Die Reihendefinition fir das On-Screen Diagramm ist denkbar einfach:

= Y

! Reihen definieren |

Ausgabemuster

covaluesss

Die GroRRanzeige wird analog definiert (Ausgabemuster: , <<<value>>> %)
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Ergebnis:

Nach Abschluss einer Feuchtemessung mit Live-Ubertragung ist das Ergebnis am
PC zu sehen. Der Trocknungsverlauf wurde sowohl in BalanceConnection selbst als
auch in Excel aufgezeichnet.

A B C D E F G H 1 J

Mustermann GmbH

Trockenobst ... garantiert trocken!

Messprotokoll Aprikose

Charge KWS0/2015 Trocknungsverlauf
gemessen am: 19.12 2015 17:29 30 00
Feuchtebestimmer  DBS 60-3 30,00
Seriennummer: WB14AHD372 [ 1234 / M537
Sachbearbeiter: Hr. Kerni 25,00
20,00
Trocknungszeit: 00:08:58 15,00
bei 160 *C
10,00
Startmasse: 1,862 g 5,00 -
Trockenmasse: 1,278 g
0,00 T T T T T T !
00:00:00 00:01:26 00:02:53 00:04:19 00:05:46 00:07:12 00:08:38 00:10:05
Wassergehalt: 31,31% '
absolut: 0,583 g
Messwerte
Zeitpunkt Wert
00:00:00 0,00
00:00:02 0,05
00:00:04 0,05
00:00:06 011
00:00:08 011

Ergebnis in BalanceConnection (gleichzeitig):

RTN1=IE

EI r Titel: KERM BalanceConnection
On-Screen Display - Diagramm ] * X
I ™ Y ([ Anhalten
35
30 é
25 — —
15
10 —
5 ™
0

17:29 17:30 1731 17:32 17:33 17:34 17:35 17:36 17:37

On-5creen Display - GroBanzei... - X

1@ ([ Anhalten

31.20 %

Das Diagramm in BalanceConnection kann bei Bedarf auch als Bild gespeichert
werden.
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16 Software-Aktualisierung

Die BalanceConnection Software wird regelmaRig aktualisiert
um Fehler zu beheben sowie neue Features und Verbesserun- |
gen zu implementieren. Sie erhalten Software-Updates tUber

das Internet sowie durch Nachfrage bei KERN.

Im Info-Dialog sowie im Hilfe-Menu des Experten-Modus finden
Sie die Option ,Programmupdate suchen®. Bitte stellen Sie vor
Aufruf der Funktion sicher, dass der Rechner eine funktionie-
rende Internet-Verbindung (TCP/IP Port 80) besitzt.

Ist eine neue Programmversion verfugbar, so er-
scheint der nebenstehende Dialog.

Mochten Sie das Update installieren, so betatigen
Sie die Schaltflache ,Installieren®.

Bitte beachten Sie dass ein Programmupdate
auch unerwartete/ungewiinschte Anderungen
bringen kann. Weiterhin ist nicht ausgeschlossen,
dass lhre Konfiguration nicht fehlerfrei in die neue
Version bernommen werden kann.

SCD-BA-d-1545

S

Betriebsanleitung &ffnen F1

. Support-Anfrage per EMail 2

KERM Homepage
Beispiel-Vorlagen herunterladen

Konfigurationsdatei anzeigen

Programm-Log...

0)7433-99 330 =

|d Programmupdate suchen
4 Info

=~ Heue Programm-Version verfig

=10 x|

Es ist eine neue Programmversion verfugbar. In dieser sind in der
Regel Fehler behoben und neue Programm-Features verfligbar.

Es kann nicht garantiert werden, dass die neue Version sich
genau gleich verhal, wie die aktuelle Version.
Es kdnnten beim Update nicht alle Einstellungen ibemommen

werden konnen.

Alduelle Programmyversion: 4200
19.12.2015 13:03:00
Neue Programmversion: 42001
29.12 2015 13:03:00
Zeige Anderungen
| Nicht installieren Installieren
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17 Haufige Fehler / Troubleshooting
Es werden keine Werte Ubergeben/aufzeichnet/dargestellt.
Bitte gehen Sie hier wie folgt vor:

e Uberprufen Sie den Status der verwendeten Eingange, Ausgange und Filter.
Wird hier bereits ein Fehler angezeigt?
o Offnen Sie das Terminal fur die verwendete Schnittstelle.
Sind hier Daten zu sehen?
o Offnen Sie die zuletzt empfangenen Pakete des Eingangs.
Sind hier Daten zu sehen und wurden diese wenn notwendig korrekt analysiert?
e Offnen Sie die zuletzt empfangenen Pakete des Ausgangs oder der zwischenge-
schalteten Filter.
Sind hier Daten zu sehen und wurden diese wenn notwendig korrekt analysiert?
e Uberprifen Sie das Programm-Log auf Fehler.

Das Schnittstellenprotokoll in der Software passt nicht auf meine KERN Waa-
ge.

Bei Produktanderungen kénnen auch Verbesserungen am Schnittstellenprotokoll
durchgefiihrt worden sein, so dass die Softwareversion nicht mehr mit der Revision
der Waage kompatibel ist. Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall KERN.

Das Programm stitzt ab. / Das Programm startet nicht.

Bitte kontaktieren Sie KERN. Sie werden umgehend eine Losung bzw. ein Update
der Software erhalten.
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Anhang |. Softwarenutzungsvertrag / Lizenz
Einzelbenutzerlizenz

Durch die Nutzung dieser Software/oder Einverstandniserklarung, die Voraussetzung fir Installation
dieser Software ist, erklaren Sie Ihr Einverstandnis zu diesem Softwarelizenzvetrag zwischen lhnen

als Kunden (,Lizenznehmer”) und der Fa. Kern & Sohn GmbH als Lizenzgeber.
8 1 Urheberrecht

1. Die Software ist nach den Bestimmungen tber den Schutz von Computerprogrammen urheber-
rechtlich geschitzt. Das Urheberrecht umfasst insbesondere den Programmcode, die Dokumenta-
tion, das Erscheinungsbild, die Struktur und Organisation der Programmdateien, den Programm-
namen, Logos u. a. Darstellungsformen innerhalb der Software. Alle aus dem Urheberrecht resul-
tierenden Rechte stehen dem Lizenzgeber als Hersteller zu.

2. Der Lizenznehmer verpflichtet sich, Software und Dokumentation weder ganz noch teilweise Drit-
ten offen zu legen oder an sie weiter zu geben, es sei denn dies ist nach den Bestimmungen die-
ses Vertrages dem Lizenznehmer aufgrund einer sonstigen schriftlichen Vereinbarung mit dem Li-
zenzgeber gestattet.

3. Urhebervermerke, Seriennummern sowie sonstige der Programmidentifikation dienende Merkmale

darfen auf keinen Fall entfernt oder verandert werden.



a)

b)

c)

d)

§ 2 Nutzungsrechte

Fur die Uberlassung von Nutzungsrechten der Software gelten folgende Vereinbarungen:

Lizenzumfang

1.

Der Lizenznehmer erhalt mit der vollstandigen und vorbehaltslosen Zahlung der Lizenzgebihr (Er-
werbskosten der Lizenz) ein einfaches, grundsatzlich zeitlich unbeschrénktes, nicht ausschlief3li-
ches Nutzungsrecht an der Software sowie an der zugehdrigen Dokumentation flir eigene Zwecke.
Erlischt das Nutzungsrecht, hat der Lizenznehmer die Software, die von ihm ggf. erstellten Verviel-
faltigungen sowie die Dokumentation an den Lizenzgeber herauszugeben. Falls eine korperliche
Herausgabe der Software und deren Vervielfaltigungen aus technischen Grinden nicht méglich ist,
wird der Lizenznehmer diese léschen und dies dem Lizenzgeber schriftlich bestatigen.

Die Software darf nicht verwendet werden beim oder im Zusammenhang mit dem Betrieb von
Kernkraftanlagen, Flugzeugen, Kommunikationssystemen, bei der Flugiiberwachung, im Zusam-

menhang mit lebenserhaltenden Geréaten oder anderen Produktivsystemen.

Vervielfaltigungen

1.

Der Lizenznehmer darf die Software vervielfaltigen, soweit dies fur die Benutzung der Software
erforderlich ist. Zu den notwendigen Vervielfaltigungen gehotren die Installation der Software vom
Originaldatentrager auf die Festplatte der eingesetzten Hardware sowie das Laden der Software in
den Arbeitsspeicher

Der Lizenznehmer kann die Software zum Zwecke der Datensicherung jeweils einmal auf einen
dauerhaften Datentrager kopieren. Sicherungskopien der Software sind ausdricklich als solche zu
kennzeichnen.

Sonstige Vervielféltigungen (einschliellich der Ausgabe des Programmcodes auf einen Drucker

und das Ausdrucken zum Fotokopieren der Programmbeschreibung) sind nicht gestattet.

c) Mehrfachnutzungen

Es ist nicht gestattet, diese fur einen aktiven Arbeitsplatz vorgesehene Software innerhalb eines

Netzwerks oder eines sonstigen Mehrstations-Rechensystems zu nutzen, sofern damit die zeitgleiche

Mehrfachnutzung der Software ermdglicht wird.

Weitergabe

1.

Der Lizenznehmer darf die Software und die dazu gehérige Dokumentation auf Dauer an Dritte
unter der Voraussetzung weitergeben, dass der erwerbende Dritte die Bestimmungen dieses Ver-
trages uber die Urheber- und Nutzungsrechte als fur sich verbindlich anerkennt. Mit der Weiterga-
be darf der Lizenznehmer die Software nicht mehr nutzen. Zu einer Weitergabe sind entweder dem
erwerbenden Dritten die Softwarekopien zu Ubergeben oder aber die nicht Gibergebenen Kopien zu
vernichten.

Die Software darf nicht zu Erwerbszwecken vermietet werden. Der Lizenznehmer darf die Software
im Ubrigen zeitlich befristet an Dritte iiberlassen, sofern der Dritte die Bestimmungen dieses Soft-
warelizenzvertrages als fur sich verbindlich anerkennt und der Lizenznehmer samtliche Software-

kopien einschlieBlich ggf. vorhandener Sicherheitskopien tbergibt oder die nicht ibergebenen Ko-
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pien vernichtet. Wahrend der Uberlassung der Soft-ware an den Dritten darf der Lizenznehmer die
Software nicht nutzen.

Der Lizenznehmer darf die Software einem Dritten nicht zur Nutzung Uberlassen oder an einen
Dritten weitergeben, wenn der Verdacht besteht, dass der Dritte die Bestimmungen dieses Vertra-

ges verletzen wird.

e) Dekompilierung und Programmanderungen

1.

Ruckibersetzungen des lberlassenen Programmcodes in andere Codeformen (Dekompilierung)
und sonstige Arten der RickerschlieBung der verschiedenen Herstellungs-stufen der Software
(Reverse-Engineering) sind nicht gestattet. Sollten Schnittstelleninformationen fir die Herstellung
der Interoperabilitat eines unabhdngig geschaffenen Computerprogramms erforderlich sein, so
kénnen diese — soweit es dem Lizenzgeber technisch mdglich ist — gegen Erstattung der hierflr er-
forderlichen Kosten beim Lizenzgeber oder einem von ihm zu benennenden Dritten angefordert
werden.

Ubersetzung, Bearbeitung u. a. Umarbeitungen der Software, Teilung von diesen und die Verviel-
faltigung der dadurch erzielten Ergebnisse sind nur gestattet, soweit dies fir die Nutzung der Soft-

ware fur den Lizenznehmer erforderlich ist.

§ 3 Software-Gewahrleistung

Weist die Software einen Mangel auf, so wird der Lizenzgeber nach Wahl des Lizenznehmers
nachbessern oder nachliefern (,Nacherfullung®).

Ist der Lizenzgeber zur Nacherflllung nicht bereit oder nicht in der Lage oder verzogert sich diese
Uber angemessene Fristen hinaus aus Grinden, die der Lizenzgeber zu vertreten hat oder schlagt
in sonstiger Weise die Nacherfullung fehl, so ist der Lizenznehmer im Rahmen der gesetzlichen

Vorschriften berechtigt, weitere Gewahrleistungsrechte geltend zu machen.

§ 4 Haftung des Lizenzgebers

Der Lizenzgeber haftet fur Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit. Der Lizenzgeber haftet fur einfache
Fahrlassigkeit nur, sofern eine Hauptleistungspflicht verletzt ist. Fir einfache Fahrlassigkeit haftet
der Lizenzgeber der Hohe nach begrenzt auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden.

Im Falle der anfanglichen Unmdglichkeit haftet der Lizenzgeber nur, wenn ihm das Leistungsver-
héltnis bekannt oder infolge grober Fahrlassigkeit unbekannt geblieben war.

Méngelanspriche und Schadenersatzanspriiche verjahren binnen eines Jahres nach dem gesetz-
lichen Verjahrungsbeginn.

Die vorstehenden Haftungsbegrenzungen gelten nicht fir Anspriiche fur die Verletzung von Leben,
Kdrper oder der Gesundheit, die auf einer fahrlassigen Pflichtverletzung des Lizenzgebers oder ei-
ner vorsatzlichen oder fahrlassigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfillungs-
gehilfen des Lizenzgebers beruhen.

Die Haftung des Lizenzgebers im Falle einer vertragswidrigen Nutzung durch den Lizenznehmer ist

ausgeschlossen.

SCD-BA-d-1545 3



8 5 Sonstiges

1. Dieser Lizenzvertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

2. Gerichtsstand fiir alle sich im kaufménnischen Verkehr aus den Vertragsverhaltnissen ergebenden
Streitigkeiten ist ausschlielich der Sitz des Lizenzgebers. Der Lizenzgeber kann den Lizenzneh-
mer auch an dessen Sitz gerichtlich in Anspruch nehmen.

3. Der Lizenznehmer darf — vorbehaltlich abweichender Bestimmungen in diesem Softwarelizenzver-
trag — offene Rechte aus diesem Vertrag sowie den Vertrag im Ganzen nicht auf Dritte Ubertragen,
es sei denn, der Lizenzgeber erteilt hierzu ausdriicklich schriftliche Zustimmung. Der Lizenzgeber
wird die Zustimmung erteilen, wenn berechtigte Belange des Lizenznehmers an der Ubertragung
von Rechten die Interessen des Lizenzgebers Gberwiegen.

4. Anderungen dieses Software-Lizenzvertrages bediirfen der Schriftform, dies gilt auch fiir die Ande-
rung dieser Schriftformklausel. Nebenabreden sind nicht getroffen.

5. Sollte eine Bestimmung dieser Lizenzvereinbarung unwirksam sein oder werden, bleibt die Lizenz-

vereinbarung im Ubrigen unberihrt.
§ 6 Support

Bei technischen Fragen zur vorliegenden Software helfen wir Ihnen gerne weiter. Bitte sprechen Sie

uns an.
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