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1 Technische Daten

KERN KFB-TAM KFN-TAM
Anzeige 5 7% - stellig
Auflésung (geeicht) 6000

Single (Max.) 6.000 e

Dual (Max.) 3.000 e

Auflosung (nicht geeicht) 30.000
Wagebereiche 2
Ziffernschritte 1,2,5,...10n
Wageeinheiten kg

Funktionen

Wagen mit Toleranzbereich, Summieren, Tierwagen

Display

LCD 52 mm Ziffern, hinterleuchtet

DMS-Wagezellen

80-100 Q. Max. 4 Stuck a 350 Q;
Empfindlichkeit 2-3 mV/V

Bereichskalibrierung

Wir empfehlen = 50 % Max.

Datenausgabe RS232
Eingangspannung 220 V — 240 V, 50 Hz
Stromversorgung
Netzteil Sekundarspannung 12V, 500mA
Gehause 250 x 160 x 58 266 x 165 x 96
Zulassige 0°C —40°C (nicht geeicht)
Umgebungstemperatur -10°C — 40°C (geeicht)
Nettogewicht 1.5 kg 2 kg
Akku (Option
Betrie(b;-Lad)ezeit 35h/12h S0h/12h
Schnittstelle RS 232 Standard Option

Stativ

KERN BFS-07, Option

Tischful
inkl. Wandhalterung

Standard

IP-Schutz

IP 67 nach DIN 60529
(nur im Akkubetrieb)

KFB/KFN-TAM-BA_IA-d-1630

Deutsch



Deutsch

2 Geratelibersicht
KFB-TAM: Kunststoffausfiihrung

Gewichtsanzeige
Akkuzustand
Tastenfeld

Toleranzmarke, s. Kap. 7.7
Wageeinheit

RS-232

Eingang Anschluss Lastzellenkabel
Fuhrungsschiene Tischful’/Stativ
Anschlag Tischful’/Stativ

10 Anschluss Netzadapter
11.Justierschalter

OCoOoNoOakwWN =~
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KFN-TAM: Edelstahlausfiihrung

Gewichtsanzeige

Akkuzustand

Tastenfeld

Toleranzmake. S. Kap. 7.7
Wageeinheit

Eingang Anschluss Lastzellenkabel
Anschluss Netzadapter

NoOoGaRON~
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2.1 Tastaturiibersicht

Taste Funktion
ON .
OFF e Ein-/Ausschalten

B

Navigationstaste €

Nullstellen

Eingabe bestatigen

b?)

Navigationstaste A\

Tarieren

Bei numerischer Eingabe blinkende Ziffer erhohen

Im Menu vorwarts blattern

b?)

Navigationstaste =

Anzeige Gesamtsumme

Ziffernanwahl nach rechts

h°)

Navigationstaste €

Wagewert in Summenspeicher addieren

Ziffernanwahl nach links

41

Wagedaten Uber Schnittstelle Ubermitteln

Loschen

(]

=1

ESC

Umschalten Bruttogewicht <> Nettogewicht

Zuruck ins Menu/Wagemodus

&
Y

Tierwagefunktion aufrufen

oD
3

Wagen mit Toleranzbereich aufrufen

o)
43)

Summenspeicher l6schen
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2.1.1 Numerische Eingabe tiber Navigationstasten

= dricken, die aktuelle Einstellung wird angezeigt. Die erste Ziffer blinkt und
kann jetzt geandert werden.

= Soll die erste Ziffer nicht gedndert werden drucken, die zweite Ziffer be-
ginnt zu blinken.
Bei jedem Driicken von wechselt die Anzeige zur nachfolgenden Ziffer,
nach der letzten Ziffer wechselt die Anzeige wieder zur ersten Ziffer.

= Um die gewahlte (blinkende) Ziffer zu andern, so oft drucken, bis der ge-
wulnschte Wert angezeigt wird. Wahlen Sie anschlie3fend mit weitere Ziffern

an und andern diese mit \_L&¥.

= Eingabe mit abschlief3en.
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2.2 Anzeigeniibersicht

Anzeige

Bedeutung

Wagebereich 1

Wagebereich 2

v
=
v
]

Kapazitat des Akkus bald erschopft

STABLE | Stabilitatsanzeige
ZERO Nullanzeige
GROSS Bruttogewicht
NET Nettogewicht
AUTO Automatisches Summieren aktiv
Kg Wageeinheit
M+ Summieren
LED : . g : :
+]v]- Indikatoren fur Wagen mit Toleranzbereich
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3 Grundlegende Hinweise (Allgemeines)

3.1 BestimmungsgemalBe Verwendung

Das von lhnen erworbene Anzeigegerat in Kombination mit einer Wageplatte dient
zum Bestimmen des Wagewertes von Wagegut. Es ist zur Verwendung als ,nicht-
selbsttatiges Wagesystem® vorgesehen, d.h. das Wagegut wird manuell, vorsichtig
und mittig auf die Wageplatte aufgebracht. Nach Erreichen eines stabilen
Wagewertes kann der Wagewert abgelesen werden.

3.2 Sachwidrige Verwendung

Anzeigegerat nicht fir dynamische Verwiegungen verwenden. Werden kleine Men-
gen vom Wagegut enthommen oder zugefliihrt, so kdnnen durch die in dem Anzeige-
gerat vorhandene ,Stabilitatskompensation® falsche Wageergebnisse angezeigt wer-
den! (Beispiel: Langsames herausflieRen von Flussigkeiten aus einem auf der Waa-
ge befindlichen Behalter.)

Keine Dauerlast auf der Wageplatte belassen. Diese kann das Messwerk
beschadigen.

StdéRe und Uberlastungen der Wageplatte (iber die angegebene Hdéchstlast (Max),
abzuglich einer eventuell bereits vorhandenen Taralast, unbedingt vermeiden.
Wageplatte oder Anzeigegerat konnte hierdurch beschadigt werden.

Anzeigegerat niemals in explosionsgefahrdeten Raumen betreiben. Die Serienaus-
fuhrung ist nicht Ex-geschutzt.

Das Anzeigegerat darf nicht konstruktiv verandert werden. Dies kann zu falschen
Wageergebnissen, sicherheitstechnischen Mangeln sowie der Zerstérung des Anzei-
gegerates fuhren.

Das Anzeigegerat darf nur gemaf den beschriebenen Vorgaben eingesetzt werden.
Abweichende Einsatzbereiche/Anwendungsgebiete sind von KERN schriftlich freizu-
geben.

3.3 Gewabhrleistung

Gewahrleistung erlischt bei

Nichtbeachten unserer Vorgaben in der Betriebsanleitung

Verwendung aulderhalb der beschriebenen Anwendungen
e Veranderung oder Offnen des Gerates

e Mechanische Beschadigung und Beschadigung durch Medien, Flussigkeiten,
natlrlichem Verschleily und Abnutzung

¢ Nicht sachgemale Aufstellung oder elektrische Installation

e Uberlastung des Messwerkes
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3.4 Priufmitteliberwachung

Im Rahmen der Qualitatssicherung mussen die messtechnischen Eigenschaften des
Anzeigegerates und eines eventuell vorhandenen Priufgewichtes in regelmafigen
Abstanden uberpruft werden. Der verantwortliche Benutzer hat hierfur ein geeignetes
Intervall sowie die Art und den Umfang dieser Priafung zu definieren. Informationen
bezuglich der Prufmitteliuberwachung von Anzeigegeraten sowie der hierflir notwen-
digen Prufgewichte sind auf der KERN- Homepage (www.kern-sohn.com) verflgbar.
Im akkreditierten DKD- Kalibrierlaboratorium konnen bei KERN schnell und kosten-
gunstig Prufgewichte und Anzeigegerate mit angeschlossener Wageplatte kalibriert
werden (Ruckfuhrung auf das nationale Normal).

4 Grundlegende Sicherheitshinweise
4.1 Hinweise in der Betriebsanleitung beachten
= Betriebsanleitung vor der Aufstellung und Inbetriebnahme sorgfaltig
durchlesen, selbst dann, wenn Sie bereits Uber Erfahrungen mit
KERN- Waagen verflgen.

= Alle Sprachversionen beinhalten eine unverbindliche Ubersetzung.
Verbindlich ist das deutsche Originaldokument.

4.2 Ausbildung des Personals
Das Gerat darf nur von geschulten Mitarbeitern bedient und gepflegt werden.

5 Transport und Lagerung

5.1 Kontrolle bei Ubernahme

Uberprifen Sie bitte die Verpackung sofort beim Eingang sowie das Gerat beim
Auspacken auf eventuell sichtbare auliere Beschadigungen.

5.2 Verpackung/Rucktransport

= Alle Teile der Originalverpackung fur einen eventuell not-
wendigen Rucktransport aufbewahren.

= Fur den Rucktransport ist nur die Originalverpackung zu
verwenden.

= Vor dem Versand alle angeschlossenen Kabel und lo-
sen/beweglichen Teile trennen.

4

Evt. vorgesehene Transportsicherungen wieder anbringen.

= Alle Teile z.B. Glaswindschutz, Wageplatte, Netzteil etc.
gegen verrutschen und Beschadigung sichern.

11 KFB/KFN-TM-BA_|A-d-1630
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6 Auspacken und Aufstellen

6.1 Aufstellort, Einsatzort

Die Anzeigegerate sind so konstruiert, dass unter den ublichen Einsatzbedingungen
zuverlassige Wageergebnisse erzielt werden.

Exakt und schnell arbeiten Sie, wenn Sie den richtigen Standort fur Ihr Anzeigegerat
und lhre Wageplatte wahlen.

Am Aufstellort folgendes beachten:

e Anzeigegerat und Wageplatte auf eine stabile, gerade Flache stellen;

e extreme Warme sowie Temperaturschwankungen z.B. durch Aufstellen neben
der Heizung oder direkte Sonneneinstrahlung vermeiden;

e Anzeigegerat und Wageplatte vor direktem Luftzug durch ge6ffnete Fenster
und Tlren schitzen;

e Erschitterungen wahrend des Wagens vermeiden,;

e Anzeigegerat und Wageplatte vor hoher Luftfeuchtigkeit, Dampfen und Staub
schitzen;

e Setzen Sie das Anzeigegerat nicht Uber langere Zeit starker Feuchtigkeit aus.
Eine nicht erlaubte Betauung (Kondensation von Luftfeuchtigkeit am Gerat)
kann auftreten, wenn ein kaltes Gerat in eine wesentlich warmere Umgebung
gebracht wird. Akklimatisieren Sie in diesem Fall das vom Netz getrennte Ge-
rat ca. 2 Stunden bei Raumtemperatur.

e statische Aufladung von Wagegut, Wagebehalter vermeiden.

Beim Auftreten von elektromagnetischen Feldern ( z.B. durch Mobiltelefone oder
Funkgerate), bei statischen Aufladungen sowie bei instabiler Stromversorgung sind
grol’e Anzeigeabweichungen (falsche Wageergebnisse) moglich. Der Standort muss
dann gewechselt oder die Storquelle beseitigt werden.

6.2 Auspacken und Aufstellen

Das Anzeigegerat vorsichtig aus der Verpackung nehmen, Plastikhille entfernen und
am vorgesehenen Arbeitsplatz aufstellen.

Das Anzeigegerat so aufstellen, dass es gut bedient und eingesehen werden kann.

6.3 Lieferumfang/SerienmaBiges Zubehor:
e Anzeigegerat
e Netzgerat
e Tischful® inkl. Wandhalterung
e Betriebsanleitung

KFB/KFN-TAM-BA_IA-d-1630 12
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6.4 Transportsicherung (Abbildungsbeispiel)

Bitte Beachten, wenn Anzeigegerat in Verbindung mit einer Plattform mit Transport-
sicherung verwendet wird, muss diese Transportsicherung vor Verwendung geldst
werden.

Transportsicherung

6.5 Fehlermeldung

Sobald in der Anzeige der Waage eine Fehlermeldung erscheint,
darf die Waage nicht mehr eingesetzt werden. z. Bsp. Err 4

6.6 Netzanschluss

Die Stromversorgung erfolgt Uber das externe Netzgerat. Der aufgedruckte Span-
nungswert muss mit der ortlichen Spannung Ubereinstimmen.

Verwenden Sie nur KERN- Originalnetzgerate. Die Verwendung anderer Fabrikate
bedarf der Zustimmung von KERN.

6.7 Akkubetrieb (Option)

Der Akku sollte vor der ersten Benutzung mindestens 12 Stunden Uber das Netzteil
geladen werden.

Erscheint in der Gewichtsanzeige ist die Kapazitat des Akkus bald erschopft.
Das Gerat ist noch ca. 10 Stunden betriebsbereit, danach schaltet sie sich automa-
tisch ab. Akku Uber das mitgelieferte Netzteil laden.

Die LED-Anzeige informiert Sie wahrend des Ladens Uber den Ladezustand des Ak-
kus.

rot: Spannung unter das vorgeschriebene Minimum abgefallen.
grun:  Akku ist vollstandig geladen

gelb:  Akku wird geladen

Zur Schonung des Akkus kann die automatische Abschaltfunktion ,AUTO OFF, akti-
viert werden, siehe Kap. 7.14.

13 KFB/KFN-TM-BA_|A-d-1630



6.8 Justierung

Da der Wert der Erdbeschleunigung nicht an jedem Ort der Erde gleich ist, muss je-
des Anzeigegerat mit angeschlossener Wageplatte — gemal dem zugrunde liegen-
den physikalischen Wageprinzip — am Aufstellort auf die dort herrschende Erdbe-
schleunigung abgestimmt werden (nur wenn das Wagesystem nicht bereits im Werk
auf den Aufstellort justiert wurde). Dieser Justiervorgang muss bei der ersten Inbe-
triebnahme, nach jedem Standortwechsel sowie bei Schwankungen der Umgebungs-
temperatur durchgefuhrt werden. Um genaue Messwerte zu erhalten, empfiehlt es
sich zudem, das Anzeigegerat auch im Wagebetrieb periodisch zu justieren.

1

e Bei Wagesystemen mit einer Auflésung < 15 000 Teilungsschritte wird

e Erforderliches Justiergewicht bereitstellen. Das zu verwendende Jus-

eine Justierung empfohlen.
Bei Wagesystemen mit einer Aufloésung > 15 000 Teilungsschritte wird
eine Linearisierung (s. Kap. 6.10) empfohlen.

tiergewicht ist abhangig von der Kapazitat des Wagesystems. Justie-
rung moglichst nahe an der Hochstlast des Wagesystems durchfuhren.
Infos zu Prifgewichten finden Sie im Internet unter: http://www.kern-
sohn.com.

e Stabile Umgebungsbedingungen beachten. Eine Anwarmzeit zur Stabi-
lisierung ist erforderlich.

6.8.1 Geeichte Wagesysteme

Bei geeichten Wagesystemen ist der Menupunkt fur die Justierung
,P2 mode* gesperrt.
KERN KFB-TAM

Um die Zugriffsperre aufzuheben, muss die Siegelmarke zerstort und der Jus-
tierschalter betatigt werden. Position des Justierschalters siehe Kap. 6.11.

KERN KFN-TAM

Um die Zugriffsperre aufzuheben, muss vor Menuaufruf die Siegelmarke zer-
stort und die beiden Kontakte der Leiterplatte [K2] mit einem Jumper kurzge-
schlossen werden (siehe Kap. 6.11).

Achtung:

Nach Zerstorung der Siegelmarke muss das Wagesystem durch eine autori-
sierte Stelle neu geeicht und eine neue Siegelmarke angebracht werden, be-
vor es wieder in eichpflichtige Anwendungen verwendet werden darf.

KFB/KFN-TAM-BA_IA-d-1630 14

Deutsch


http://www.kern-sohn.com/
http://www.kern-sohn.com/

Deutsch

Meniu aufrufen:

1.

Gerat einschalten und wahrend des Selbsttests

dricken.

., . . nacheinander driicken der erste Menu-

2 POCHE
block ,PO CHK" wird angezeigt. — <
3. wiederholt driicken, bis ,P2 mode* angezeigt wird. lC' ':l ':' A |
Bei Modell KFB-TAM Justierschalter betitigen. —
4. dricken und mit eingestellten Waagentyp aus- '_ [ l‘_l ~
wahlen. g
8
SO = i =1
Sl Einbereichswaage ourL i
:::Uf-l'f_ i Zweibereichswaage 8
g 3 ‘-“'”:” 3 )
ounLc = Mehrteilungswaage Ui L
. -t |
5. Mit bestatigen. Lourng |
: , : : . ~ ]
6. wiederholt dricken, bis ,CAL“ angezeigt wird. e J
7. Mit bestatigen und mit Einstellung ,noLin“ aus- ) ,-“' 1

wahlen.

15
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Justierung durchfihren:

= Menueinstellung ,noLin® mit bestatigen.
Darauf achten, dass sich keine Gegenstande auf der
Wageplatte befinden.

Nip -
o rnm

Stabilitatsanzeige abwarten, dann dricken.

Das aktuell eingestellte Justiergewicht wird angezeigt.

Zum Andern mit den Navigationstasten (s. Kap. 2.1.1) ge-
wunschte Einstellung wahlen, die jeweils aktive Stelle blinkt.

Mit bestatigen.

..
L

-
-

|

-
=o'
s

Justiergewicht vorsichtig in die Mitte der Wageplatte stellen.

Stabilitatsanzeige abwarten, dann dricken.

|
l-
I
-
1
-
N}
—/

-
-
-

Nach erfolgreicher Justierung fuhrt die Waage einen Selbst-
test durch. Wahrend des Selbsttests Justiergewicht abneh-

men, die Waage kehrt automatisch in den Wagemodus zu- N e Tuinln]

riick. SN

Bei einem Justierfehler oder falschem Justiergewicht wird

eine Fehlermeldung angezeigt, Justiervorgang wiederholen.
KFB/KFN-TAM-BA_IA-d-1630 16

Deutsch



Deutsch

6.8.2 Nicht eichfahige Wagesysteme
Menu aufrufen:

1. Gerat einschalten und wahrend des Selbsttests [ 'l:l - ]

dricken.

2. , , nacheinander driicken der erste Menii- PN ,'-'L" -
block ,PO CHK" wird angezeigt. — 7
. . _ ) o BT
3. @ wiederholt dricken, bis ,P3 CAL“ angezeigt wird. Ny
4. Mit bestatigen. wiederholt driicken, bis ,CAL* an- ,'- ":”_
gezeigt wird. ~ = /
5. Mit bestatigen, die aktuelle Einstellung wird angezeigt. [ | i
o
= Mit bestatigen, mit gewinschte Einstellung aus- u
wahlen g - )
noLin = Justierung _amer

LineAr = Linearisierung, s. Kap. 6.10

Justierung durchfiuhren: - : ~

. nocin |

= Menueinstellung ,noLin® mitbestétigen. P i -
Darauf achten, dass sich keine Gegenstande auf der " ,"-“' l’l'

Wageplatte befinden. L il I —

= Stabilitdtsanzeige abwarten, dann \_&D dricken. L UL

= Das aktuell eingestellte Justiergewicht wird angezeigt. :-,','_-,','_-,’ ,'_-,','_-,' kg

= Zum Andern mit den Navigationstasten (s. Kap. 2.1.1) ge-
wunschte Einstellung wahlen, die jeweils aktive Stelle blinkt. - .

stanLe ] o
| Loro
= Mit \ L&D bestatigen. ~ <

= Justiergewicht vorsichtig in die Mitte der Wageplatte stellen. ———

Stabilitdtsanzeige abwarten, dann . driicken. ~ -

= Nach erfolgreicher Justierung fuhrt die Waage einen Selbst-
test durch. Wahrend des Selbsttests Justiergewicht abneh-
men, die Waage kehrt automatisch in den Wagemodus zu- [ T el s ]
ruck. Bei einem Justierfehler oder falschem Justiergewicht “
wird eine Fehlermeldung angezeigt, Justiervorgang wieder-
holen.
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6.9 Linearisierung

Die Linearitat gibt die grofdte Abweichung der Gewichtsanzeige einer Waage zum
Wert des jeweiligen Priufgewichts nach Plus und Minus Uber den gesamten
Wagebereich an. Wird bei der Prafmitteluberwachung eine Linearitatsabweichung
festgestellt, kann diese durch eine Linearisierung verbessert werden.

o e Bei Waagen mit einer Auflosung > 15 000 Teilungsschritte wird die
1 Durchfuhrung einer Linearisierung empfohlen.

e Die Linearisierung darf nur von einer Fachkraft mit fundierten Kennt-
nissen im Umgang mit Waagen durchgefuhrt werden.

¢ Die zu verwendenden Prufgewichte missen auf die Spezifikationen
der Waage abgestimmt sein, s. Kap. ,Prufmitteluberwachung®.

e Stabile Umgebungsbedingungen beachten. Eine Anwarmzeit zur
Stabilisierung ist erforderlich.

¢ Nach erfolgter Linearisierung wird eine Kalibrierung empfohlen,

s. Kap. ,Prufmitteliberwachung®.

e Bei geeichten Wagesystemen ist die Justierung gesperrt. Um die
Zugriffsperre aufzuheben, muss die Siegelmarke zerstort und der
Justierschalter betatigt werden. Position des Justierschalters siehe
Kap. 6.11.

6.9.1 Geeichte Wagesysteme

= MenUpunkt P2 mode=Cal=Liner aufrufen, s. Kap. 6.9.1 {,’ ' ,': -

= Mit bestatigen, die Passwortabfrage ,Pn“ wird ange- [ ,':' r
zeigt.

= , , oder , , nacheinander dru- - —
cken. =
Darauf achten, dass sich keine Gegenstande auf der —

Wageplatte befinden.

|

-
)
-

= Stabilitatsanzeige abwarten, dann dricken.

= Bei Anzeige ,Ld 1“ erstes Justiergewicht (1/3 Max) vorsichtig
in die Mitte der Wageplatte stellen. Stabilitatsanzeige abwar-

(N

=
ten, dann driicken. [ -

= Bei Anzeige ,Ld 2“ zweites Justiergewicht (2/3 Max) vor-

[
i

|
|

sichtig in die Mitte der Wageplatte stellen. Stabilitatsanzeige [

abwarten, dann driicken.

= Bei Anzeige ,Ld 3 drittes Justiergewicht (Max) vorsichtig in

die Mitte der Wageplatte stellen. Stabilitatsanzeige abwar-

——
]
-——
<
-
1
-
1

ten, dann driicken.

KFB/KFN-TAM-BA_IA-d-1630
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= Nach erfolgreicher Linearisierung flhrt die Waage einen
Selbsttest durch. Wahrend des Selbsttests Justiergewicht [ e el ]
abnehmen, die Waage kehrt automatisch in den kg
Wagemodus zurlck.

6.9.2 Nicht geeichte Wagesysteme

= Menupunkt P3 CAL=>Cal=Liner aufrufen, s. Kap. 6.9.1 [,’ ' ": r ]

= Mit bestatigen, die Passwortabfrage ,Pn“ wird ange- [ 'l:l I ]
zeigt.

= , , oder , , nacheinander dru- - —
chen g 0
Darauf achten, dass sich keine Gegenstande auf der — J

Wageplatte befinden.

|

—
—
-

= Stabilitatsanzeige abwarten, dann drucken.

= Bei Anzeige ,Ld 1“ erstes Justiergewicht (1/3 Max) vorsichtig
in die Mitte der Wageplatte stellen. Stabilitatsanzeige abwar-

ten, dann driicken. ) ’

= Bei Anzeige ,Ld 2“ zweites Justiergewicht (2/3 Max) vor-
sichtig in die Mitte der Wageplatte stellen. Stabilitatsanzeige [ 'l '_'l :l' ]

abwarten, dann driicken.

= Bei Anzeige ,Ld 3" drittes Justiergewicht (Max) vorsichtig in
die Mitte der Wageplatte stellen. Stabilitatsanzeige abwar- [ 'l:l 'l:'l l_" l:l ]

ten, dann dricken.

= Nach erfolgreicher Linearisierung fuhrt die Waage einen
Selbsttest durch. Wahrend des Selbsttests Justiergewicht {
abnehmen, die Waage kehrt automatisch in den
Wagemodus zuruck.

=
—
.
-
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6.10 Eichung
Allgemeines:
Nach der EU-Richtlinie 2009/23EG mussen Waagen geeicht sein, wenn sie wie folgt
verwendet werden (gesetzlich geregelter Bereich):
a) Im geschaftlichen Verkehr, wenn der Preis einer Ware durch Wagung be-
stimmt wird.
b) Bei der Herstellung von Arzneimitteln in Apotheken sowie bei Analysen im
medizinischen und pharmazeutischen Labor.
c) Zu amtlichen Zwecken.
d) bei der Herstellung von Fertigpackungen.

Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an |hr ortliches Eichamt.

Eichhinweise:

Fir eine geeichte Waage liegt eine EU Bauartzulassung vor. Wird die Waage wie
oben beschrieben im eichpflichtigen Bereich eingesetzt, so muss diese geeicht sein
und regelmafig nachgeeicht werden.

Die Nacheichung erfolgt nach den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen der Lan-
der. Die Eichgultigkeitsdauer in Deutschland z. B. betragt fir Waagen in der Regel 2
Jahre.

Die gesetzlichen Bestimmungen des Verwendungslandes sind zu beachten!

i e Die Eichung des Wagesystems ist ohne die ,Siegelmarken® ungultig.
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Hinweise zu geeichten Wagesystemen

KFB-TAM:
Zugang zur Leiterplatte:

e Siegelmarke entfernen

e Anzeigegerat 6ffnen

e Bei Einsatz des Anzeigegerates als eichfahiges Wagesystem muissen die
Kontakte der Leiterplatte mit einem Jumper kurzgeschlossen [K1] werden.
Bei nicht eichfahigen Wagesystemen den Jumper entfernen.

Deutsch

[K1]

Bei geeichten Wagesystemen ist der MenUpunkt fir die Justierung ,P2 mode“ ge-

sperrt.
Um die Zugriffsperre aufzuheben, muss die Siegelmarke zerstort und der Justier-
schalter betatigt werden.

Position Siegelmarken und Justierschalter:

1. Selbstzerstérende Siegelmarke
2. Justierschalter

3. Abdeckung Justierschalter

4. Selbstzerstorende Siegelmarke
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KFN-TAM:
Zugang zur Leiterplatte:

e Siegelmarke entfernen

e Anzeigegerat 6ffnen

e Bei Einsatz des Anzeigegerates als eichfahiges Wagesystem mussen die
Kontakte der Leiterplatte mit einem Jumper kurzgeschlossen [K1] werden.
Bei nicht eichfahigen Wagesystemen den Jumper entfernen.

e Zur Justierung miussen die Kontakte der Leiterplatte mit einem Jumper kurz-
geschlossen [K2] werden

Deutsch

[K2]
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7 Betrieb

7.1 Einschalten

ﬂ
= driicken, das Gerat fuhrt einen Selbsttest durch. Sobald die Gewichtsanzei-
ge erscheint, ist das Gerat wagebereit.

=
SN RN

7.2 Ausschalten

= \°FJ dracken, die Anzeige erlischt.

7.3 Nullstellen

Nullstellen korrigiert den Einfluss leichter Verschmutzungen auf der Wageplatte. Das
Gerat verfugt Uber eine automatische Nullstellfunktion, bei Bedarf kann das Gerat
aber jederzeit wie folgt auf Null zurickgesetzt werden.

= Wagesystem entlasten

= . dricken, die Nullanzeige und der Indikator ZERO erscheinen.

7.4 Einfaches Wagen

= Wagegut auflegen.

= Stabilitdtsanzeige STABLE abwarten.
= Wageergebnis ablesen.

®  (Uberlast-Warnung

1

Uberlastungen des Gerétes Uber die angegebene Hochstlast (Max), abziiglich
einer eventuell bereits vorhandenen Taralast, unbedingt vermeiden. Das Ge-
rat konnte hierdurch beschadigt werden.

Die Uberschreitung der Hochstlast wird mit der Anzeige ,----“ und einem Sig-
nalton angezeigt. Wagesystem entlasten bzw. Vorlast verringern.
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7.5 Wageeinheit umschalten (nur nicht eichfahige Wagesysteme)

Wageeinheiten aktivieren:

=

=

=

Menupunkt P5 Unt aufrufen, s. Kap. 8.1

dracken, die erste Wageeinheit mit der aktuellen Ein-
stellung wird angezeigt.

Mit die angezeigte Wageeinheit aktivieren [on] / deakti-
vieren [off].

Mit bestatigen. Die nachste Einheit mit der aktuellen
Einstellung wird angezeigt.

Mit die angezeigte Wageeinheit aktivieren [off] / deakti-
vieren [on].

Mit bestatigen.

Vorgang fur jede Wageeinheit wiederholen.

Hinweis:

S und ,Hj“ kdbnnen nicht gleichzeitig aktiviert werden, nur
entweder oder.

Mit % zurtck in den Wagemodus

Wageeinheit umschalten:

=

% gedrickt halten, die Anzeige wechselt in die zuvor akti-
vierten Wageeinheiten (z.B. kg S Ib)

KFB/KFN-TAM-BA_IA-d-1630
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7.6

Wagen mit Tara

= \Wagebehalter auflegen. Nach erfolgter Stillstandskontrolle drucken. Die

25

Nullanzeige und der Indikator NET erscheinen.

IR IN
llllllll*‘%

Das Gewicht des Gefaldes ist nun intern gespeichert.
Wagegut einwiegen, das Nettogewicht wird angezeigt.

Nach Abnehmen des Wagebehalters erscheint das Gewicht des Wagebehalters
als Minus-Anzeige.
Der Tariervorgang kann beliebige Male wiederholt werden, beispielsweise beim

Einwiegen von mehreren Komponenten zu einer Mischung (Zuwiegen).Die Gren-
ze ist dann erreicht, wenn der Tarierbereich (siehe Typenschild) ausgelastet ist.
Mit % kann zwischen Bruttogewicht und Nettogewicht umgeschaltet werden.

Zum Loschen des Tarawertes Wageplatte entlasten und dricken.
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7.7 Wagen mit Toleranzbereich

Beim Wagen mit Toleranzbereich kdnnen Sie einen oberen und einen unteren
Grenzwert festlegen und damit sicherstellen, dass das eingewogene Wagegut genau
innerhalb der festgelegten Toleranzgrenzen liegt.

Bei Toleranzkontrollen wie Dosieren, Portionieren oder Sortieren zeigt das Gerat die
Uber- oder Unterschreitung der Grenzwerte mit einem optischen und akustischen
Signal an.

Akustisches Signal:
Das akustische Signal ist abhangig von der Einstellung im Menublock ,BEEP*.
Wahlbar:

e no akustisches Signal ausgeschaltet

e o0k akustisches Signal ertont, wenn Wagegut innerhalb des
Toleranzbereiches liegt

e ng akustisches Signal ertont, wenn Wagegut au3erhalb des
Toleranzbereiches liegt

Optisches Signal:

Drei farbige Signalleuchten zeigen an, ob das Wagegut sich innerhalb der zwei Tole-
ranzgrenzen befindet.

Die Signalleuchten liefern folgende Information:

+ Zielstuckzahl / Zielgewicht oberhalb rote Signalleuchte
oberer Toleranzgrenze leuchtet

v Zielstlckzahl / Zielgewicht im griine Signalleuchte
Toleranzbereich leuchtet
Zielstuckzahl / Zielgewicht unterhalb rote Signalleuchte
unterer Toleranzgrenze leuchtet

Die Einstellungen zur Toleranzkontrolle kdnnen entweder durch Aufrufen des Menu-
blocks ,P0 CHK" (s. Kap. 8) erfolgen, oder schneller Uber die Tastenkombination
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7.71

Toleranzkontrolle auf Zielgewicht

Einstellungen

=

=

27

Im Wagemodus und gleichzeitig drucken.

dricken, die Anzeige zur Eingabe des unteren Grenz-

wertes m & L erscheint.

dricken, die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

Mit den Navigationstasten (s. Kap. 2.1.1) unteren Grenzwert
z. B. 1.000 kg eingeben, die jeweils aktive Stelle blinkt.

Eingabe mit bestatigen.
wiederholt driicken bis nE & H angezeigt wird.

dracken, die aktuelle Einstellung des oberen Grenzwer-
tes wird angezeigt.

Mit den Navigationstasten (s. Kap. 2.1.1) oberen Grenzwert
z. B. 1.100 kg eingeben, die jeweils aktive Stelle blinkt.

Eingabe mit bestatigen.
wiederholt driicken bis HEEF angezeigt wird.

drucken, die aktuelle Einstellung des akustischen Sig-
nals wird angezeigt.

Mit gewdulnschte Einstellung (no, ok, ng) auswahlen.

Eingabe mit bestatigen.

"
|

g
L g |
I I I I |
~CL & |
NCC L
MO,

&ll_ll_l,!_ll_ll_lg)
mormr,

RNy
_CL 1 |
NnCC oL
L g |
I I I I |
oo aarnnr

SRR u_u_l"{

I
L

o
I
) —
N

-
-

[
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= % dracken, das Wagesystem befindet sich im

Toleranzwagemodus. Ab hier erfolgt die Einstufung, ob das

Wagegut sich innerhalb der zwei Toleranzgrenzen befindet.

Wagen mit Toleranzbereich

= Bei Einsatz eines Wagebehalters tarieren.

= Wagegut auflegen, die Toleranzkontrolle wird gestartet. Die Signalleuchten zei-
gen an, ob das Wagegut sich innerhalb der zwei Toleranzgrenzen befindet.

Wagegut unter
vorgegebener Toleranz

Wagegut innerhalb
vorgegebener Toleranz

Wagegut Uber
vorgegebener Toleranz

= ar 3, |se
[ [N _lkg]g—

rote Signalleuchte
neben ,-, leuchtet

=

grine Signalleuchte
neben ,v',leuchtet

s N N T
[ o l_lngg—

rote Signalleuchte
neben ,+,leuchtet

°
1

e Die Toleranzkontrolle ist nicht aktiv, wenn das Gewicht unter 20d liegt.

e Zum Loschen der Grenzwerte Wert ,00.000 kg“ eingeben.

KFB/KFN-TAM-BA_IA-d-1630
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7.7.2

Toleranzkontrolle auf Zielstiickzahl

Einstellungen

=

=

29

Im Wagemodus und gleichzeitig drucken.

wiederholt drliicken bis die Anzeige zur Eingabe des
unteren Grenzwertes FL 5 L erscheint.

dricken, die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

Mit den Navigationstasten (s. Kap. 2.1.1) unteren Grenzwert
z. B. 75 Stuck eingeben, die jeweils aktive Stelle blinkt.

Eingabe mit bestatigen.

wiederholt driicken bis PL 5 H angezeigt wird.

dricken, die aktuelle Einstellung des oberen Grenzwer-

tes wird angezeigt.

Mit den Navigationstasten (s. Kap. 2.1.1) oberen Grenzwert
z. B. 100 Stuck eingeben, die jeweils aktive Stelle blinkt.

Eingabe mit bestatigen.
wiederholt driicken bis HEEF angezeigt wird.

drucken, die aktuelle Einstellung des akustischen Sig-
nals wird angezeigt.

Mit gewunschte Einstellung (no, ok, ng) auswahlen.

Eingabe mit bestatigen.

C

oo
——
N
——

(]
|

o,
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= % dracken, das Wagesystem befindet sich im

Toleranzwagemodus. Ab hier erfolgt die Einstufung, ob das

Wagegut sich innerhalb der zwei Toleranzgrenzen befindet.

Wagen mit Toleranzbereich

= Stlckgewicht festlegen, s. Kap. 7.10.
= Bei Einsatz eines Wagebehalters tarieren.

= Wagegut auflegen, die Toleranzkontrolle wird gestartet. Die Signalleuchten zei-
gen an, ob das Wagegut sich innerhalb der zwei Toleranzgrenzen befindet.

Wagegut unter
vorgegebener Toleranz

Wagegut innerhalb
vorgegebener Toleranz

Wagegut Uber
vorgegebener Toleranz

rote Signalleuchte
neben ,-, leuchtet

‘-‘ PCS O-:
L ]8 ;

"
]

grine Signalleuchte

neben ,v', leuchtet

[

107 |of
T JS-

rote Signalleuchte
neben ,+,leuchtet

°
1

e Die Toleranzkontrolle ist nicht aktiv, wenn das Gewicht unter 20d liegt.
e Zum Loschen der Grenzwerte Wert ,00000 PCS* eingeben.
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7.8 Manuelles Summieren

Mit dieser Funktion werden die einzelnen Wagewerte durch Drucken von in
den Summenspeicher addiert und bei Anschluss eines optionalen Druckers ausge-
geben.

e Mendueinstellung:
1 ,P1 COM*“ bzw. ,P2 COM*“ == MODE" = ,PR2“, s. Kap. 8
e Die Summierfunktion ist nicht aktiv, wenn das Gewicht unter 20d liegt.

Summieren:
= Wagegut A auflegen.

Warten bis Stabilitdtsanzeige STABLE erscheint, dann dricken. Der Ge-
wichtswert wird gespeichert und bei Anschluss eines optionalen Druckers ausge-

geben.
|
LRCC 1

= Wagegut abnehmen. Weiteres Wagegut kann erst addiert werden, wenn die An-

zeige < Null.
= mrn
[ llllllllkEJ

Warten bis Stabilitatsanzeige erscheint, dann dracken. Der Gewichtswert
wird in den Summenspeicher addiert und ggf. ausgedruckt. Die Anzahl Wagun-
gen gefolgt vom Gesamtgewicht werden 2 sec. lang angezeigt.

LARCL 2

= Nach Bedarf weiteres Wagegut wie vorhergehend beschrieben summieren.
Darauf achten, dass das Wagesystem zwischen den einzelnen Wagungen entlas-
tet werden muss.

o

——
—
—-_

"~
[

= Wagegut B auflegen.

=
o

= Dieser Vorgang kann 99-mal bzw. so oft wiederholt werden bis die Kapazitat des
Wagesystem erschopft ist.

Summe ,, Total“ anzeigen und ausgeben:

= drucken, die Anzahl Wagungen gefolgt vom Gesamtiewicht werden 2 sec.

lang angezeigt. Zum Ausdruck wahrend dieser Anzeige \_&® drucken.
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Wagedaten Ioschen:

= und gleichzeitig dricken. Die Daten im Summenspeicher werden ge-

[6scht.

“arc n
[ oL U }

Musterprotokoll (KERN YKB-01N):
Mendeinstellung ,P1 COM* bzw. ,P2 COM* = ,Lab 2“/ Prt 7¢

EXEEEXTITETEEEEEEEE

MO. : 1
i - 10.0kg
- : iC. Ckgo

EEEXX XX EXEETE XXX

EFEXTEXEEXEENEEXETES
N 2

N 10.0kg
C Z0. Ok g

EXEXEEXEEXEFTEEETEES

EEXEEE XX EE T T X HE XX

MO. - 3

B - 15.0kg
C z 35.0kg
EEEXEEREXEXEEER XX

EEEXEEERXEETERTEET XXX

MO, - =

I : 35.0kg

EFEEEAAXFAEEEEEEETER

Deutsch

Erste Wagung
-

Zweite Wagung

Dritte Wagung

Anzahl Wagungen/ +

Gesamtsumme

o

KFB/KFN-TAM-BA_IA-d-1630
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7.9 Automatisches Summieren

Mit dieser Funktion werden die einzelnen Wagewerte ohne Dricken von . auto-
matisch beim Entlasten der Waage in den Summenspeicher addiert und bei An-
schluss eines optionalen Druckers ausgegeben.

¢ Mentueinstellungen:
,P1 COM" bzw. ,P2 COM = ,MODE*“ = ,AUTO", s. Kap. 8
Der Indikator AuTO wird angezeigt.

=)
[ YNNI “@J

°
1

Summieren:

= Wagegut A auflegen.
Nach erfolgter Stillstandskontrolle ertont ein Signalton. Der Wagewert wird in den
Summenspeicher addiert und ausgedruckt.

B N Y I I
[ [ I A I MJ

= Wagegut abnehmen. Weiteres Wagegut kann erst addiert werden, wenn die An-
zeige < Null.

= Wagegut B auflegen.
Nach erfolgter Stillstandskontrolle ertdnt ein Signalton. Der Wagewert wird in den
Summenspeicher addiert und ausgedruckt. Die Anzahl Wagungen gefolgt vom
Gesamtgewicht werden 2 sec. lang angezeigt.

wtasLe '_-' '- ‘- :' -
[" LI T = MJ
= Nach Bedarf weiteres Wagegut wie vorhergehend beschrieben summieren.

Darauf achten, dass das Wagesystem zwischen den einzelnen Wagungen entlas-
tet werden muss.

= Dieser Vorgang kann 99-mal bzw. so oft wiederholt werden bis der Kapazitat des
Wagesystem erschopft ist.

o
1 Anzeigen und I6schen der Wagedaten, sowie Musterprotokoll siehe Kap. 7.8.
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7.10 Stuckzahlen

Bevor die Waage Teile zahlen kann, muss sie das durchschnittliche Stickgewicht,
die so genannte Referenz kennen. Dazu muss eine bestimmte Anzahl der zu zah-
lenden Teile aufgelegt werden. Die Waage ermittelt das Gesamtgewicht und teilt es
durch die Anzahl der Teile, die so genannte Referenzstlickzahl. Auf Basis des be-
rechneten durchschnittlichen Stuckgewichts wird anschlieRend die Zahlung durchge-
fuhrt.

Hier gilt:

Je hoher die Referenzstlickzahl, desto grofRer die Zahlgenauigkeit.

o '
= Im Wagemodus gedriickt halten bis die Anzeige ,P 10 (= y
zur Einstellung der Referenzstlickzahl angezeigt wird. 0

= Mit gewulnschte Referenzstlickzahl (z.B. 100) einstel-
len, wahlbar P 10, P 20, P 50, P100, P 200.

= So viele Zahlteile (z.B. 100 Stlck) auflegen, wie die einge- 3 = P Bl o

stellte Referenzstuckzahl verlangt und mit bestatigen. '
Die Waage errechnet das Referenzgewicht (Durchschnitts-

gewicht je Teil). Die aktuelle Stuckzahl (z.B. 100 Stuck) wird
angezeigt. \ J

= Referenzgewicht abnehmen. Ab hier befindet sich die Waa- (. R
ge im Stuckzahlmodus und zahlt alle Teile, die sich auf der (M
Wageplatte befinden.

= Zuriick in den Wagemodus mit . et

KFB/KFN-TAM-BA_IA-d-1630 34

Deutsch



Deutsch

7.11 Tierwagen

Die Tierwagefunktion eignet sich im Wagen von unruhigen Wagegutern.
Das Wagesystem bildet von mehreren Wagewerten einen stabilen Mittelwert und
zeigt diesen an.

Das Tierwageprogramm kann entweder durch Aufrufen des Menublocks
.,P3 OTH" bzw. ,P4 OTH" = ,ANM“ = LON* (s. Kap. 8) aktiviert werden, oder schnel-

ler Uber die Tastenkombination
=3

Bei aktiver Tierwagefunktion wird der Indikator HOLD angezeigt.

mininlncics
™ L kg
= Wagegut auf das Wagesystem bringen, warten bis es sich etwas beruhigt hat.

= und gleichzeitig drtcken, einen Signalton ertont d.h. die

Tierwagefunktion ist aktiv .
Wahrend der Mittelwertbildung kann Wagegut hinzugefugt oder abgenomen wer-
den, da der Wagewert standig aktualisiert wird.

= Zur Deaktivierung der Tierwagefunktion und gleichzeitig drucken.
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7.12 Tastatursperre

Im Menupunkt ,P3 OTH* bzw. ,P4 OTH" = ,LOCK" s. Kap. 8 kann die Tastatursperre
aktiviert/deaktiviert werden.

Bei aktivierter Funktion wird nach 10 Minuten ohne Tastendruck die Tastatur ge-
sperrt. Bei Tastendruck wird ,K-LCK" angezeigt.

FF-Lord

Zum Aufheben der Sperre , und gleichzeitig gedrickt halten (2 s) bis

,U LCK" angezeigt wird.

7.13 Hinterleuchtung der Anzeige

= gedrlckt halten (3s) bis ,setbl“ angezeigt wird.

Y T Ty |
[ 1CC oL ]

= erneut dricken, die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

= Mit gewunschte Einstellung wahlen.

bl on Hinterleuchtung standig eingeschaltet
bl off Hinterleuchtung ausgeschaltet

bl Auto  Automatische Hinterleuchtung nur bei Belastung der Wageplatte
oder Tastendruck.

= Eingabe mit speichern oder mit % verwerfen.
Zuruck in den Wagemodus mit .
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7.14 Automatische Abschaltfunktion ,,AUTO OFF*
Das Gerat wird automatisch in der eingestellten Zeit ausgeschaltet, wenn das Anzei-
gegerat oder die Wagebricke nicht bedient werden.

= gedrickt halten (3s) bis ,setbl“ angezeigt wird.

CoLt
[_ll_l_l_ll_ ]

(SEEoF

= drucken, die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

= Mit gewunschte Einstellung wahlen.

of 0 AUTO OFF - Funktion deaktiviert

of 3 Wagesystem wird nach 3 min ausgeschaltet
of 5 Wagesystem wird nach 5 min ausgeschaltet
of 15  Wagesystem wird nach 15 min ausgeschaltet

of 30 Wagesystem wird nach 30 min ausgeschaltet

= Eingabe mit speichern oder mit % verwerfen.
Zuruck in den Wagemodus mit .
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8 Meni

Bei Einsatz des Anzeigegerates als geeichtes Wagesystem mussen die beiden Kon-
takte [K1] der Leiterplatte mit einem Jumper kurzgeschlossen werden. Dementspre-
chend steht das Menu fur geeichte Wagesysteme zur Verfugung, Mentbelegung

s. Kap. 8.2.

Bei nicht eichfahigen Wagesystemen ist der Jumper entfernt. Dementsprechend
steht das Menu fur nicht eichfahige Wagesysteme zur Verfugung, Menubelegung

s. Kap. 8.1.

Navigation im Menii:

Meni aufrufen

Gerat einschalten und wahrend des Selbsttests

dricken.
I~

., . . nacheinander driicken der erste Me-

nublock ,PO CHK"* wird angezeigt.

[:u"l'l_lr_ J
AR

—
g

-

Meniiblock anwahlen

Mit lassen sich die einzelnen Menupunkte der Rei-
he nach anwahlen.

Einstellung anwéhlen

Ausgewahlten Menupunkt mit bestatigen. Die ak-
tuelle Einstellung wird angezeigt.

Einstellungen @ndern

Mit den Navigationstasten, s. Kap. 2.1 kann in die ver-
fugbaren Einstellungen umgeschaltet werden.

Einstellung bestati-
gen/Menu verlassen

Entweder mit speichern oder mit % verwerfen.

Zurlick in den
Wagemodus

Zum Verlassen des Menus % wiederholt driicken.
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8.1 Ubersicht nicht eichfahige Wigesysteme
(Kontakte der Leiterplatte [K1] nicht kurzgeschlossen)

Meniiblock Meniipunkt .. . o
Hauptmenii Untermenii Verfiigbare Einstellungen / Erklarung
PO CHK nEt H Oberer Grenzwert , Toleranzkontrolle Wagen®,
Wigen mit Eingabe s. Kap. 7.7.1
Toleranzbereich, | nEtLO Unterer Grenzwert , Toleranzkontrolle Wagen®,
s. Kap. 7.7 Eingabe s. Kap. 7.7.1
PCSH Oberer Grenzwert , Toleranzkontrolle Zahlen®,
Eingabe s. Kap. 7.7.2
PCSL Unterer Grenzwert ,Toleranzkontrolle Zahlen®,
Eingabe s. Kap. 7.7.2
BEEP no Akustisches Signal bei Wagen mit Toleranzbe-
reich ausgeschaltet
ok Akustisches Signal ertdnt, wenn Wagegut inner-
halb des Toleranzbereiches liegt
nG Akustisches Signal ertnt, wenn Wéagegut auller-
halb des Toleranzbereiches liegt
P1 REF A2n0 Automatische Nullpunktkorrektur (Autozero) bei Anderung
Nullpunkt- der Anzeige, Digits wahlbar (0.5d, 1d, 2d, 4d)
Einstellungen 0AUto Nullsetzbereich
Lastbereich, in dem die Anzeige nach dem Einschalten der
Waage auf Null gesetzt wird. Wahlbar 0, 2, 5, 10, 20, 30,
50, 100 %
OrAGE Nullstellbereich -
Lastbereich, in dem die Anzeige bei Drucken von auf
Null gesetzt wird.
Wahlbar 0, 2, 4, 10, 20*, 50, 100%.
OtArE Automatisches Tarieren ,on / off“, Tarierbereich einstellbar
in Menudpunkt ,0Auto®.
SPEEd Nicht dokumentiert
Zero Nullpunkt-Einstellung
P2 COM MODE CONT | SO off | Fortlaufende Datenausgabe,
. S0 on wahlbar ,sende 0% ja / nein
Schnittstellen- . . . m
Parameter ST1 Eine Ausgabe bei stabilem Wagewert
STC Standige Datenausgabe stabiler Wagewerte
PR1 .@
Eine Ausgabe nach Driicken von c
PR2 Manuelles Summieren, s. Kap. 7.8.
Nach Driicken von . wird der Wagewert in
den Summenspeicher addiert und ausgegeben.
39 KFB/KFN-TM-BA_1A-d-1630




AUTO* | Automatisches Summieren, s. Kap. 7.9.
Mit dieser Funktion werden die einzelnen Wagewerte
automatisch beim Entlasten der Wage in den Sum-
menspeicher addiert und ausgegeben.
ASK Fernsteuerbefehle, s. Kap. 10.4
wirel Nicht dokumentiert
BAUD Baudrate wahlbar 600, 1200, 2400, 4800, 9600*
Pr 7E1 7 bits, gerade Paritat
701 7 bits, ungerade Paritat
8n1* 8 bits, keine Paritat
PTYPE tPUP* | Standarddruckereinstellung
LP50 Nicht dokumentiert
LAb LAb x | Datenausgabeformat, s. Kap.8.2, Tab. 1
Prt Prt x (Werkseinstellung LAb 2 / Prt 7)
LANG eng” Standardeinstellung Englisch
chn
P3 CAL COUNT Anzeige Interne Auflésung
Konfigurations- DECI Position des Dezim_a_l_punktes _
daten DUAL Waagentyp, Kapazitat (Max) und Ablesbarkeit (d)
s. Kap. 12.4 einstellen
off Einbereichswaage
R1 inc Ablesbarkeit
R1 cap | Kapazitat
on Zweibereichswaage
R1 inc Ablesbarkeit 1. Wagebereich
R1 cap | Kapazitat 1. Wagebereich
R2 inc Ablesbarkeit 2. Wagebereich
R2 cap | Kapazitat 2. Wagebereich
CAL noLin | Justierung, s. Kap. 6.9.2
Liner Linearisierung, s. Kap. 6.10.2
GrA Nicht dokumentiert
P4 OTH LOCK on Tastatursperre eingeschaltet, s. Kap. 7.12
off* Tastatursperre ausgeschaltet
on Tierwagen eingeschaltet, s. Kap. 7.11
ANM - ——
off Tierwagen ausgeschaltet
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kg on*
P5 Unt off
Wageeinheit g on
umschalten, off*
s. Kap. 7.5 Ib on
off*
0oz on
off*
tJ on
off
HJ on
off
P6 xcl Nicht dokumentiert
P7 rst
Mit \.&¥ Waageneinstellungen auf Werkseinsstellung
zurucksetzen.
P8 uwb Nicht dokumentiert
P9 Ckm CK nt
CK P5 Nicht dokumentiert
CK of

Werkseinstellungen sind mit * gekennzeichnet
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8.2 Ubersicht geeichte Wigesysteme
(Kontakte der Leiterplatte [K1] mit einem Jumper kurzgeschlossen)

Bei geeichten Wagesystemen ist der Zugang zu ,P2 mode und ,P4 tAr“ gesperrt.

KERN KFB-TAM:

Um die Zugriffsperre aufzuheben, muss die Siegelmarke zerstort und der Justier-
schalter betatigt werden. Position des Justierschalters siehe Kap. 6.11.

KERN KFN-TAM:

Um die Zugriffsperre aufzuheben, muss die Siegelmarke zerstort und die beiden
Kontakte der Leiterplatte [K2] mit einem Jumper kurzgeschlossen werden (siehe
Kap. 6.11.

Achtung:

Nach Zerstorung der Siegelmarke muss das Wagesystem durch eine autorisierte
Stelle neu geeicht und eine neue Siegelmarke angebracht werden, bevor es wieder
in eichpflichtige Anwendungen verwendet werden darf.

Menublock__ Menupunk_.t Verfiigbare Einstellungen / Erklarung
auptmenu Untermeni
PO CHK nEt H Oberer Grenzwert , Toleranzkontrolle Wagen®,
Wagen mit Eingabe s. Kap. 7.7.1
Toleranzbereich, s. | nEt LO Unterer Grenzwert , Toleranzkontrolle Wagen®,
Kap. 7.7 Eingabe s. Kap. 7.7.1
PCSH Oberer Grenzwert , Toleranzkontrolle Zahlen®,
Eingabe s. Kap. 7.7.2
PCSL Unterer Grenzwert ,Toleranzkontrolle Zahlen®,
Eingabe s. Kap. 7.7.2
BEEP no Akustisches Signal bei Wagen mit Toleranzbe-
reich ausgeschaltet
ok Akustisches Signal ertdént, wenn Wagegut in-
nerhalb des Toleranzbereiches liegt
ng Akustisches Signal ertdont, wenn Wagegut au-
Rerhalb des Toleranzbereiches liegt
P1 COM MODE CONT S0 off | Fortlaufende Datenausgabe,
S0 on wahlbar ,sende 0% ja / nein
Schnittstellen- ST1 Ein Ausgabe bei stabilem Wagewert
Parameter STC Standige Datenausgabe stabiler
Wagewerte
PR1 Q
Eine Ausgabe nach Driicken von
PR2 Manuelles Summieren, s. Kap. 7.8
Nach Driicken von wird der Wagewert in
den Summenspeicher addiert und ausgege-
ben.

KFB/KFN-TAM-BA_IA-d-1630 42

Deutsch



Deutsch

AUTO

Automatisches Summieren, s. Kap. 7.9

Mit dieser Funktion werden die einzelnen
Wagewerte automatisch beim Entlasten der
Waage in den Summenspeicher addiert und
ausgegeben.

ASK Fernsteuerbefehle, s. Kap. 10.4
wireless | Nicht dokumentiert
baud Baudrate wahlbar 600, 1200, 2400, 4800, 9600
Pr 7E1 7 bits, gerade Paritat
701 7 bits, ungerade Paritat
8n1 8 bits, keine Paritat
PtYPE tPUP Standarddruckereinstellung
LP50 Nicht dokumentiert
LAb LAb x Datenausgabeformat s. nachfolgende Tab. 1
Prt Prt x (Werkseinstellung LAb 2 / Prt 7)
Lang Eng* Standardeinstellung Englisch
Chn
P2 mode SiGr Einbereichswaage
COUNT Anzeige Interne Aufldsung
Konfigurations- dECi Position des Dezimalpunktes
daten Div Ablesbarkeit [d] / Eichwert [e]
CAP Waagenkapazitat [Max]
CAL noLin Justierung, s. Kap. 6.9
LinEr Linearisierung, s. Kap. 6.10
GrA Nicht dokumentiert
dUAL 1 Zweibereichswaage
Waage mit zwei Wagebereichen mit verschiedenen Hochstlasten
und Teilungswerten, aber nur einem Lastaufnehmer, wobei sich
jeder Bereich von Null bis zur jeweiligen Hochstlast erstreckt.
Beim Entlasten bleibt die Waage im zweiten Bereich.
COUNT Anzeige Interne Auflésung
dECi Position des Dezimalpunktes
div 1 Ablesbarkeit [d] / Eichwert [e]
div 1. Wagebereich
div 2 Ablesbarkeit [d] / Eichwert [e]
2. Wagebereich
Waagenkapazitat [Max]
CAP1 1. Wégebereich
CAP —
CAP 2 Waagenkapaznat [Max]
2. Wagebereich
CAL noLin Justierung, s. Kap. 6.9
LinEr Linearisierung, s. Kap. 6.10
GrA Nicht dokumentiert
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dUAL 2 Mehrteilungswaage
Waage mit einem Wagebereich, der in Teilwagebereiche
aufgeteilt ist, von denen jeder einen anderen Teilungswert
besitzt. Wobei der Teilungswert automatisch in Abhangig-
keit von der aufgebrachten Last sowohl bei Belastung als
auch bei Entlastung umgeschaltet wird.
COUNT Anzeige Interne Auflésung
dECi Position des Dezimalpunktes
div 1 Ableg.barkeit Id] / Eichwert [e]
div 1. Wagebereich
div 2 Ablesbarkeit [d] / Eichwert [e]
2. Wagebereich
Waagenkapazitat [Max]
CAP 1 1. Wagebereich
CAP P
CAP 2 Waagenkapa_znat [Max]
2. Wagebereich
CAL noLin Justierung, s. Kap. 6.9
LinEr Linearisierung, s. Kap. 6.10
GrA Nicht dokumentiert
P3 OTH LOCK on Tastatursperre eingeschaltet, s. Kap. 7.12
off Tastatursperre ausgeschaltet
on Tierwagen eingeschaltet, s. Kap. 7.11
ANM P—
off Tierwagen ausgeschaltet
P4 tAr
Eingeschrankter & dricken, die aktuelle Einstellung wird angezeigt. Mit
Tarierbereich den Navigationstasten (s. Kap. 2.1.1) gewinschte Einstel-
lung wahlen, die jeweils aktive Stelle blinkt.
Eingabe mit bestatigen.
P5 St Ston Folgetara eingeschaltet
Folgetara St off Folgetara ausgeschaltet
P6 SP 7.5, 15, 30 | Nicht dokumentiert
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Tab. 1.: Musterprotokolle

¢ Mentueinstellung P1 Com bzw. P2 Com % Mode ®» PR2
e Datenausgabe nach Drlicken von

Lab
0 1 2 3
Prt
0~3 s ”
N: 5.000kg
kkkkkkkkkkkkhkkhhkkkkhkk N. 5.000kg
G: 5.000kg | T: 5.000kg
G : 5.000kg T: 5.000kg
C: 10.000kg | G: 10.000kg
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkx G. 1 Ooookg
*hkkkkkkkkkkhkkkkkkkk o o o o ) C' 1 0'000kg
4~7 *hkkkkkkkkkkhkkkkkkkk o o o - )
il NO.: 1
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk NO. 1
NO.: 1 N 5.000kg
NO.: 1 N : 5.000kg
G : 5.000kg T 5.000kg
G : 5.000kg T : 5.000kg
C : 10.000kg G 10.000kg
oot G : 10.000kg
kkhkkkkkkhkkkkkkhkhkkkhkkk C 1 0000kg
G Bruttogewicht
N Nettogewicht
T Taragewicht
NO Anzahl Wagungen
Cc Summe aller Einzelwagungen
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9 Wartung, Instandhaltung, Entsorgung

9.1 Reinigen

e Vor der Reinigung das Gerat bitte von der Betriebsspannung trennen.

 Keine aggressiven Reinigungsmittel (L6sungsmittel 0.A.) benutzen.

9.2 Wartung, Instandhaltung

Das Gerat darf nur von geschulten und von KERN autorisierten Servicetechnikern
geoffnet werden.
Vor dem Offnen vom Netz trennen.

9.3 Entsorgung

Die Entsorgung von Verpackung und Gerat ist vom Betreiber nach gultigem nationa-
lem oder regionalem Recht des Benutzerortes durchzufuhren.

9.4 Fehlermeldungen

Fehler- Beschreibung Mogliche Ursachen
meldung
Hochstlast uberschritten Wégesy_stem entlasten bzw. Vor-
--ol - last verringern.
Err1 Falsche Datumseingabe Format ,yy:mm:dd“ beachten
Err2 Falsche Uhrzeiteingabe Format ,hh:mm:ss“ beachten
Err 4 Nullstell-Bereich beim Einschal- Gegenstand auf der Wageplatte
ten der \Waage bzw. Driicken Uberlast bei Nullstellen
20
von uberschritten (norma-
lerweise 4% Max)
Err5 Tastaturfehler
Err 6 Wert aulRerhalb A/D Wandler Wageplatte nicht installiert
Bereich Beschadigte Wagezelle
Beschadigte Elektronik
Err9 Stabiltdtsanzeige erscheint Umgebungsbedingungen uberpru-
nicht fen
Err 19 |Wert auBerhalb Nullstellbereich Abhilfe:

Justieren / linearisieren
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Err 10 Kommunikationsfehler Keine Daten
Err 15 Gravitationsfehler Bereich 0.9 ~1.0
Err 17 Tarierbereich Uberschritten Last verringern
Failh/ . . )
Fail] Justierfehler Justierung wiederholen

ai
ErrP Druckerfehler Kommunikationsparameter prufen
Balo/ it3 -

Kap_gznat des Akkus bald er: AKku laden

Lo ba schopft

Beim Auftreten anderer Fehlermeldungen Waage aus- und nochmals einschalten.
Bleibt Fehlermeldung erhalten, Hersteller benachrichtigen.
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10 Datenausgang RS 232C
Mit der RS 232C Schnittstelle kdnnen Wagedaten je nach Einstellung im Menl au-

tomatisch oder durch Drucken von uber die Schnittstelle ausgegeben werden.
Die Datenlbertragung erfolgt asynchron im ASCII - Code.

Fir die Kommunikation zwischen Wagesystem und Drucker mussen folgende Bedin-
gungen erfullt sein:

e Anzeigegerat mit einem geeigneten Kabel mit der Schnittstelle eines Druckers
verbinden. Der fehlerfreie Betrieb ist nur mit dem entsprechenden KERN-
Schnittstellenkabel sichergestellt.

e Kommunikationsparameter (Baudrate, Bits und Paritat) von Anzeigegerat und
Drucker mussen ubereinstimmen. Detaillierte Beschreibung der Schnittstel-
lenparameter siehe Kap. 8, Menublock ,P1 COM* bzw. ,P2 COM*

10.1 Technische Daten

Anschluss 9 pin d-Subminiaturbuchse
bododo= 0 Pin 2 Eingang
OO0 O OO0 _
\\ OO0 0 O ]f Pin 3 Ausgang
6 7 8 9 Pin 5 Signalerde

Baud-Rate 600/1200/2400/4800/9600 wahlbar

8 bits, keine Paritat / 7 bits, gerade Paritat / 7 bits, ungerade Paritat
wahlbar

Paritat
10.2 Drucker Betrieb / Musterprotokolle (KERN YKB-01N)
e Wagen

1. Kontinuierliche Datenausgabe
(Menueinstellung P1 Com = Mode ®» Com = S0 on
bzw. P2 Com ®» Mode ®» Com = S0 on)

Menueinstellung P1 Com bzw. P2 Com » LAb 0/ Prt O:

dhkkkhhhhhhhhhhhhhhkhhhdiiid khkkhkkhhhhhhhhhhhrhhrhhhiiid

ST, G, 53,2 kg us, G, 53,2 kg

dhkkkhhhhhhhhhhhhhhkhhhdhiid kkkkhkkhhhhhhhhhhkhrhhrhhhdhiid
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2. Datenausgabe nach Drucken von (Menueinstellungen:
P1 Com » Mode # Pr1 bzw. P2 Com » Mode = Pr1)

Menueinstellung P1 Com bzw. P2 Com = LAb 0/ Prt O:

*hkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

G: 53,2 kg

*kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkhkkkkkkkkkkkkkkkk

N : 52,6 kg

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkhkkkkkkkk

Menueinstellung P1 Com bzw. P2 Com » LAb 3/ Prt 7:

dhkhkkhhhhhhhhhhhhhhkhhhdiiid

N: 53,2 kg
T: 0,0 kg
G: 53,2 kg

*hkkkhkhhhhhhhhhhhhkhhhdhiid

kkkkhkkhhhhhhhhhhhrhhrhhhiiid

N : 52,6 kg
T: 10,0 kg
G: 62,6 kg

kkkkhkkhhhhhhhhhhhkhhrhhhdiid

e Zihlen

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

PCS 100

khkkhkkhhhhhhhhhhhrhhrhhhdiid
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e Summieren

3. Datenausgabe nach Drlcken von
(Menueinstellung P1 Com ®» Mode » PR2 bzw. P2 Com % Mode = Pr2)

P1 Com bzw. P2 Com =»LAb 3/Prt 7: P1 Com bzw. P2 Com = LAb 0/Prt O:

EEXEXEZXEE X EXEXEREE

EEXEXEXEEXXEEEZX XXX

EEEEZEFEXEEEE L EE

EEEEEEEEEEEE R LTS

EEEEEZEEEZ L EEEZ XS

= - 10.0kg

ED': 1 EEEAREEREE LR X T
N E S54.Zkga o

T 10.0ksgs

= 64.Zkg

C H o4.Zk g

EEEEEXRERXEEXE XX R 22
G : 10.0kg
FEEEEEEEEXERERERER

NO. : e EREXEEEXEEREERE XXX
M S4.2Zkg = -

— 10. Ok a = E 15.0kg
c 64.2kg EEEEEE XXX E XX EXEN %
C 108, 4k a

EEEEERE XXX EXEREE
NO. : <
C : 35.0kg

;U“ 59.;29 EEAEEEE B R L LS L LR
T 10.0kg
| 69.Z2k g
C 167.6kg

Deutsch

EEFEEEEXEFEEAEEETE L XX

EEEEEEEEXEXXEXEEER
MO, - =

C 3 167.6kga

(1]

EHEFEERXE XXX T

Symbole:
ST Stabiler Wert
us Instabiler Wert
G Bruttogwicht
N Nettogewicht
T Taragewicht
NO Anzahl Wagungen
C Summe aller Einzelwagungen
<If> Leerzeile
<If> Leerzeile

KFB/KFN-TAM-BA_IA-d-1630



10.3 Ausgabeprotokoll (Kontinuierliche Ausgabe)
e Wagen

. -/ k 1 g |CRI|LF

| HEADER 1 l HEADER 2 | | WEIGHT DATA | | WEIGHT UNIT | | TERMINATOR'

HEADER1: ST=STABLE , US=UNSTABLE
HEADER2: NT=NET , GS=GROSS

10.4 Fernsteuerbefehle

Befehl | Funktion Musterprotokolle

Deutsch

S Stabiler Wagewert fur das Gewicht wird Uber
RS232-Schnittstelle gesendet

W | wagewert fiir das Gewicht (stabil oder insta- | US,G , 1.342KG

ST,G , 1.000KG

R bil) wird Gber RS232-Schnittstelle gesendet. ST,G , 1.000KG
T Es werden keine Daten gesendet, die Waage B
fuhrt die Tara-Funktion aus.
Z Es werden keine Daten gesendet, die Null- B
Anzeige erscheint.
P Stlckzahl wird Gber RS232-Schnittstelle ge- 10PCS

sendet
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10.5 1/O-Funktion

Modelle KFB-TAM / KFN-TAM:

Modelle KFN-TAM:

4 3 2 1
O O O O O

O O O O

9 8 7 6

Pin 2 RXD

Pin 3 TXD

RS232 Pin 4 VCC 5v

Pin 5 GND

Pin 1 VB

Pin 5 GND

Pin 6 OK
Schaltpunkt Pin 7 LOW

Pin 8 HI

Pin 9 BEEP
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11 Kleine Pannenhilfe

Bei einer Stérung im Programmablauf sollte das Anzeigegerat kurz ausgeschaltet
und vom Netz getrennt werden. Der Wagevorgang muss dann wieder von vorne be-

gonnen werden.

Hilfe:
Storung

Die Gewichtsanzeige
leuchtet nicht.

Die Gewichtsanzeige andert
sich fortwahrend

Das Wageergebnis ist
offensichtlich falsch

Beim Auftreten anderer Fehlermeldungen Anzeigegerat aus- und nochmals einschal-

Mogliche Ursache

e Das Anzeigegerat ist nicht eingeschaltet.

e Die Verbindung zum Netz ist unterbrochen (Netz-
kabel defekt).

e Die Netzspannung ist ausgefallen.

e Die Batterien / Akkus sind falsch eingelegt oder
leer

e Es sind keine Batterien / Akkus eingelegt.

e Luftzug/Luftbewegungen

e Vibrationen des Tisches/Bodens

e Die Wageplatte hat Berhrung mit Fremdkorpern.

o Elektromagnetische Felder/ Statische Aufla-
dung(anderen Aufstellort wahlen/ falls mdglich sto-
rendes Gerat ausschalten)

Die Waagenanzeige steht nicht auf Null

Die Justierung stimmt nicht mehr.

Es herrschen starke Temperaturschwankungen.
Die Anwarmzeit wurde nicht eingehalten.
Elektromagnetische Felder / Statische Aufladung
(anderen Aufstellort wahlen / falls moéglich, stéren-
des Gerat ausschalten )

ten. Bleibt Fehlermeldung erhalten, Hersteller benachrichtigen.
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12 Installation Anzeigegerat / Wagebriicke

1

Die Installation / Konfiguration eines Wagesystems darf nur von einer
Fachkraft mit fundierten Kenntnissen im Umgang mit Waagen durchge-
fuhrt werden.

12.1 Technische Daten

Versorgungsspannung 5 V/150mA

Max. Signalspannung 0-10 mV

Nullstellbereich 0-2 mV

Empfindlichkeit 2-3 mV/V

Widerstandswert 80 - 100 Q, Max. 4 Stuck a 350 Q Lastzelle

12.2 Aufbau des Wagesystems

An das Anzeigegerat lasst sich jede analoge Lastzelle anschlie3en, die den geforder-
ten Spezifikationen entspricht.
Folgende Daten mussen fur die Auswahl der Lastzelle bekannt sein:

Waagenkapazitat
Diese entspricht normalerweise dem schwersten Wagegut, das gewogen
werden soll.

Vorlast
Diese entspricht dem Gesamtgewicht aller Teile, die auf die Wagezelle zu
liegen kommen, z. B. Oberteil der Plattform, Wageplatte usw.

Gesamter Nullstellbereich

Dieser setzt sich zusammen aus dem Einschalt-Nullstellbereich (£ 2%)und
dem Nullstellbereich, der dem Anwender mit der ZERO-Taste zur Verfu-
gung steht (2%). Der gesamte Nullstellbereich betragt also 4 % der
Waagenkapazitat.

Die Addition von Waagenkapazitat, Vorlast und gesamten Nullstellbereich
ergibt die erforderliche Kapazitat der Wagezelle.

Um eine Uberlastung der Wagezelle zu vermeiden, sollte eine zusatzliche
Sicherheitsmarge eingerechnet werden.

Kleinster gewiuinschte Anzeigeschritt

Eichfahigkeit, falls erforderlich

Bei Einsatz des Anzeigegerates als eichfahiges Wagesystem mussen die
Kontakte der Leiterplatte [K1] mit einem Jumper kurzgeschlossen werden,
Position s. Kap. 6.11.

Bei nicht eichfahigen Wagesystemen muss der Jumper entfernt werden.
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12.3 Plattform anschliefen
= Anzeigegerat vom Netz trennen.

= Die einzelnen Leitungen des Lastzellenkabels an der Platine anl6ten, siehe nach-
folgende Abbildungen.

Deutsch
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12.4 Anzeigegerat konfigurieren

1241 Geeichte Wagesysteme
(Kontakte der Leiterplatte [K1] mit einem Jumper kurzgeschlossen)

Meni-Ubersicht s. Kap. 8.2.

Bei geeichten Wagesystemen ist der Menupunkt fur die Konfiguration ,P2 mode” ge-
sperrt.

KERN KFB-TAM:

Um die Zugriffsperre aufzuheben, muss die Siegelmarke zerstort und der Justier-
schalter betatigt werden. Position des Justierschalters siehe Kap.6.11.

KERN KFN-TM:

Um die Zugriffsperre aufzuheben, muss die Siegelmarke zerstort und die beiden
Kontakte der Leiterplatte [K2] mit einem Jumper kurzgeschlossen werden (siehe
Kap. 6.11).

Achtung:

Nach Zerstorung der Siegelmarke muss das Wagesystem durch eine autorisierte
Stelle neu geeicht und eine neue Siegelmarke angebracht werden, bevor es wieder
in eichpflichtige Anwendungen verwendet werden darf.

Meni aufrufen:

7 _
= Gerat einschalten und wahrend des Selbsttests [ L ]

dricken.

= , , nacheinander driicken der erste Menii- an "-"-,' -
block ,PO CHK" wird angezeigt.. D —— 7
= wiederholt driicken, bis ,P2 mode* angezeigt wird. ( IC' ':l l:' A |
= Justierschalter betitigen (Modelle KFB-TAM). —
. - = ) (T Cc )
= & dricken und mit \_L&¥ Waagentyp auswahlen. ey )
- ¢
Sl = Einbereichswaage BT TR
duUAL | = Zweibereichswaage coure |
OufLC = Mehrteilungswaage 8
SEII=T=0
. C
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Beispiel Einbereichswaage Sior (d =10 g, Max. 30 kg)

=

Ausgewahlten Waagentyp mit bestatigen, der erste
Menupunkt ,COUNT" wird angezeigt.

1.

=

Anzeige Interne Aufldsung
drucken, die interne Aufldsung wird angezeigt.
Mit % zuruck ins Menu.

Mit nachsten Menupunkt anwahlen.

Position Dezimalpunkt

dricken, die aktuell eingestellte Position des Dezimal-
punktes wird angezeigt.

Mit gewUnschte Einstellung wahlen.
Wahlbar 0, 0.0, 0.00, 0.000, 0.0000.

Eingabe mit bestatigen.

Mit nachsten Menupunkt anwahlen.

=

Ablesbarkeit

dricken, die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

Mit gewunschte Einstellung auswahlen.
Wahlbar 1, 2, 5, 10, 20, 50.

Eingabe mit bestatigen.

Mit nachsten Menupunkt anwahlen.

o7
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4.

Kapazitat

= drucken, die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

Mit den Navigationstasten (s. Kap. 2.1.1) gewunschte Ein-
stellung wahlen, die jeweils aktive Stelle blinkt.

Eingabe mit bestatigen.

= Mit nachsten Menupunkt anwahlen.

5.

Justierung /Linearisierung

Nach Eingabe der Konfigurationsdaten ist eine Justierung
oder Linearisierung durchzufuhren.

Durchfihrung Justierung siehe Kap. 6.9.1/Schritt 6 bzw.
Linearisierung s. Kap. 6.10.1
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Beispiel Zweibereichswaage UL | (d=2/5 g, Max. 6/ 15 kg)

= Ausgewahlten Waagentyp mit bestatigen, der erste ,'- I " " i 'L
Menupunkt ,COUNT" wird angezeigt. —_
1. Anzeige Interne Auflésung = 11 1 )
LounC |
= drucken, die interne Auflosung wird angezeigt. ( XXXXX )
= Mit % zuruck ins Menu. (= 11 1 )
L omc )

= Mit nachsten Menupunkt anwahlen.

Deutsch

-
2. Position Dezimalpunkt [l_ll: L ]

= dricken, die aktuell eingestellte Position des Dezimal-
punktes wird angezeigt.

= Mit gewijnschte Einstellung wahlen.
Wahlbar 0, 0.0, 0.00, 0.000, 0.0000.

Eingabe mit bestatigen. [

= Mit nachsten Menupunkt anwahlen.

—

(i
-
L

o,
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Ablesbarkeit

dracken, die Anzeige zur Eingabe der Ablesbar-
keit/Eichwert des ersten Wagebereichs erscheint.

drucken, die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

Mit gewunschte Einstellung wahlen und mit

bestatigen.

Mit nachsten Menupunkt zur Eingabe der Ablesbar-
keit/Eichwert des zweiten Wagebereichs wahlen.

drucken, die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

Mit gewunschte Einstellung wahlen und mit

bestatigen
% driicken, das Gerat kehrt zurtick ins Mendu.

Mit nachsten Menupunkt anwahlen.

KFB/KFN-TAM-BA_IA-d-1630

60

Deutsch



Deutsch

4.

=

Kapazitat

dricken, die Anzeige zur Eingabe der Kapazitat des
ersten Wagebereichs erscheint.

drucken, die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

Mit gewunschte Einstellung wahlen und mit

bestatigen.

Mit nachsten MenUpunkt zur Eingabe der Kapazitat des
zweiten Wagebereichs anwahlen.

drucken, die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

Mit gewulnschte Einstellung wahlen und mit

bestatigen
% dricken, das Gerat kehrt zurtick ins Menda.

Mit nachsten Menupunkt anwahlen.

Justierung /Linearisierung

Nach Eingabe der Konfigurationsdaten ist eine Justierung
oder Linearisierung durchzufuhren.

Durchfihrung Justierung siehe Kap. 6.9.1 /Schritt 6 bzw.
Linearisierung s. Kap. 6.10.1

Mit bestatigen, die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

Mit bestatigen, mit gewunschte Einstellung aus-
wahlen

molLn = Justierung

LinEAF = Linearisierung
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12.4.2 Nicht eichfahige Wagesysteme
(Kontakte der Leiterplatte [K1] nicht kurzgeschlossen)

ww Meni-Ubersicht, s. Kap. 8.1

Meni aufrufen

= Gerat einschalten und wahrend des Selbsttests
dricken.

= . . . nacheinander driicken der erste Menublock

,PO CHK" wird angezeigt..

Deutsch

= wiederholt drucken, bis ,P3 CAL" angezeigt wird. \

= dracken, der erste Menupunkt ,COUNT" wird ange-

zeigt.

Navigation im Menu

= Mit lassen sich die einzelnen MenUpunkte der Reihe
nach anwahlen.

= Ausgewahlten Menupunkt mit bestatigen. Die aktuelle
Einstellung wird angezeigt.

= Mit den Navigationstasten (s. Kap. 2.1.1) kann in die verflg-
baren Einstellungen umgeschaltet werden.

= Entweder mit . speichern oder mit verwerfen.

= Zum Verlassen des Menus % wiederholt driicken.
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Parameterauswahl

1.

=

Anzeige Interne Aufldsung
drucken, die interne Aufldsung wird angezeigt.
Mit % zuruck ins Menu.

Mit . weiteren MenUpunkt anwahlen.

Position Dezimalpunkt

drucken, die aktuell eingestellte Position des Dezimal-
punktes wird angezeigt.

Zum Andern mit den Navigationstasten (s. Kap. 2.1.1) ge-
wulnschte Einstellung wahlen. Wahlbar 0, 0.0, 0.00, 0.000,
0.0000.

Eingabe mit bestatigen.

Mit weiteren MenUpunkt anwahlen.

(W
-_——
(N
U
el

=

Waagentyp, Kapazitat und Ablesbarkeit

dricken, die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

Mit gewulnschte Einstellung auswahlen.

,off° Einbereichswaage
,on“ Zweibereichswaage

Mit bestatigen, die Anzeige zur Eingabe der Ablesbar-
keit (bei Zweibereichswaage fur ersten Wagebereich).

dricken, die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

-
=

'SR
S
w

-——
|-.

-
-

N
_
N}
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= Mit gewunschte Einstellung wahlen und mit

bestatigen.

= dracken, die Anzeige zur Eingabe der Kapazitat er-
scheint (bei Zweibereichswaage fur ersten Bereich)

= drucken, die aktuelle Einstellung (z.B. Max = 2000kg)
wird angezeigt.

= Mit den Navigationstasten (s. Kap. 2.1.1) gewunschte Ein-
stellung wahlen, die jeweils aktive Stelle blinkt.

= Mit bestatigen.

Bei Einbereichswaage ist die Eingabe von Kapazitat / Ab-
lesbarkeit beendet.

entweder bei Einbereichswaage
= drucken, das Gerat kehrt zurtick ins Menu. Mit
nachsten Menupunkt ,CAL" aufrufen.

oder

Bei Zweibereichswaage Ablesbarkeit/Eichwert und Kapazi-
tat des zweiten Wagebereichs eingeben.

= % dracken, die Anzeige zur Eingabe der Kapazitat des
zweiten Wagebereichs erscheint.

= dricken, die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

= Mit den Navigationstasten (s. Kap. 2.1.1) gewilnschte Ein-
stellung wahlen, die jeweils aktive Stelle blinkt.

= Eingabe mit bestatigen.
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drucken, die Anzeige zur Eingabe der Ablesbarkeit des

|:> oo
zweiten Wagebereichs erscheint.
a ' ' ™
= . dricken, die aktuelle Einstellung wird angezeigt. L I
= Mit gewulnschte Einstellung wahlen und mit i 5 =
bestatigen. T C
= % drucken, das Gerat kehrt zurtck ins Mena. ——
[ e }
= Mit nachsten Menupunkt aufrufen.
4. Justierung oder Linearisierung
Nach Eingabe der Konfigurationsdaten ist eine Justierung —
oder Linearisierung durchzufiihren. [ L ,‘-,','_ ]
Durchfihrung Justierung siehe Kap. 6.9.2 / Schritt 4 bzw.
Linearisierung s. Kap. 6.10.2.
= Mit bestatigen, die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
|
N N~ [ nolin ]
= Mit bestatigen, mit gewunschte Einstellung aus-

wahlen
noLin = Justierung
LineAr = Linearisierung

1l

f

- =
=

J
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13 Konformitatserklarung / Prufzertifikat

Die aktuelle EG/EU-Konformitatserklarung finden Sie online unter:

www.kern-sohn.com/ce

® Bei geeichten Waagen (= konformitatsbewerteten Waagen) ist die

Konformitatserklarung im Lieferumfang enthalten.
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14 Anhang
Abmessungen TischfuB / Wandhalterung
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